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fundament prefabrykowany
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kratka trawnikowa z glebg prochniczg i 6,0cm kostka betonowa
_ 40cm . . Lo podsypka piaskowo-cem:.
stupek 80x80x4mm, h=900cm kraweznik z tworzywa nasionami traw, na geowtokninie 5,0cm (1)
do kostki granitowej 5,0 cm podsypka cementowo-piaskowa . i
mocowany metalowymi kotwami podbudowa z kruszywa famanego obrzeze betonowe 100cm| podbudowa z kruszywa
10,0cm | stabilizowanego mechanicznie 0-63 6x30x100 100cm| podsypka z pospotki
| mm grunt rodzimy
i grunt rodzimy
15 , 14 , 0.5% l” \///\ 2 l
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rojekiowana granica boiska PRZEKROJ PRZEZ NAWIERZCHNIE SIEOWNI SKALA 1:20 PRZEKROJ PRZEZ CHODNIK Z KOSTKI ZAGOSPODAROWANIE TERENU, REMONT SALI
obrzeze betonowe 8x30x100 BETONOWEJ SKALA 1:20 GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM
SOCJALNYM W ZESPOLE SZKOLNO -
'\4_ 0.00 = 95,4 n.p.m. —Nawierzchnia gliniano - zwirowa z mieszanki PRZ_ED_SZKOLNYM NR 1 W ZAKROCZYMIU
i sproszkowanej gliny, zwiru frakcji 2-16 mm lokalizacja:
25 10,0 cm oraz cementu (w proporciji 3,5:2:1), 05-170 Zakroczym, ul. Kozminskiego 63,
S utwardzona, ze spadkiem od osi na zewnatrz inwestor:
1% stor:
15,0 cm| podbudowa z kruszywa tamanego 0 /31.5 mm Gmina Zakroczym
| 10,0 cm pospdtka 05-170 Zakroczym, ul. Warszawska
grunt rodzimy
. ku:
obrzeze betonowe obrzeze betonowe naziva rysun
| : kraweznik z tworzywa do kostki granitowej kraweznik z tworzywa do kostki granitowe;j ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA -
rawa . . . ) e .
mocowany metalowymi kotwami (L mocowany metalowymi kotwami
18,0cm| warstwa wegetacyjna y y I \ 5 Y y | BOISKO, SCIEZKI, PILKOCHWYTY
15,0cm|  warstwa drenazowa I‘\ OUDNION N OO ] i : odpis:
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~ QUK RULRGRIURLRRGIL] mgr inz. arch.Marzena Szambelan
. D//\//\//\ > //\/ o //\//\//\//\//\//\//\//\/a upr. nr Wa-461/01 w specj. architektonicznej
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