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Il OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI

1. Opis konstrukcji projektowanego budynku kontenerowego zaplecza.

Projektowany budynek jest 1-kondygnacyjny. Konstrukcja budynku sktada sie mo-
dutow stalowych. Samonosny szkielet kazdego modutu tworzg profile stalowe. Elementy
muszg by¢ zabezpieczone antyogniowo wg wytycznych w projekcie architektury. Stal pro-
filowa klasy S235JRG2. Uzyte wyroby budowlane muszg mie¢ swiadectwa dopuszczaja-
ce do stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, $wiadectwa zgodnosci z PN i
EN) oraz stwierdzajgce ich jakos¢ katalogowa.

Podparcie kazdego modutu przyjeto co najmniej w 4-ch punktach.

1.1.Warunki gruntowo wodne

W podtozu projektowanego budynku kontenerowego stwierdzono wystepowanie
przy powierzchni terenu hocenskich, piaszczystych gruntéw nasypowych o migzszosci
dochodzgcej do 0.90m, podscielonych przez rozlegtg serie piaskéw wodnolodowcowych,
znajdujgcych sie w stanie srednio zageszczonym (na podst. Opinii geotechnicznej opr.
Przez P. mgr-a Jarostawa Przygode; Pracownia Badan Geotechnicznych ,GEOBUD”
s.c.). W podtozu analizowanego terenu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej do
gtebokosci 6.0m p.p.t.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posa-
dowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowang
inwestycje, proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

Przyjeto dopuszczalne naciski pod fundamentami ¢q:;= 150kPa.

1.2 Opis podstawowych elementéw konstrukcyjnych
budynku kontenerowego.

1.2.1 Gitéwna konstrukcja nosna — moduty stalowe.

Gtéwna konstrukcje nosng budynku stanowi:

uktad 7-iu modutéw stalowych - 5szt. o wymiarach 650x245cm i 2szt. 650x210cm .
Szkielet kazdego modutu sktada sie ze spawanej konstrukcji stropodachu i podto-

gi oraz stalowych stupdéw usytuowanych w narozach modutu.

Podstawowg konstrukcje modutéw tworzg samonosne szkielety spawane.

Przekroje elementow modutéw:

- ramy gtébwne w poziome podtogi i sufitu — C 262 x80x8,

- belki poprzeczne podtogi — RP 70x35x4 w rozstawie ok. 65cm,

- belki poprzeczne stropodachu — RP 60x30x3 w rozstawie ok. 65¢cm,



- stupy RK 100x100x6 + blacha L 180x180x8.

Konstrukcja modutéw musi by¢ w catosci spawana na hali produkcyjnej.
Potaczenia konstrukcyjne:
potgczenia warsztatowe — spawane przy uzycie automatéw spawalniczych.

Spoiny nieoznaczone wykonac¢ jako pachwinowe, obwodowe, szczelne (na wszyst-
kich krawedziach styku elementéw). Przyjg¢ grubos¢ spoiny:

- dla spoiny obustronnej — 2x0,6 grubosci cienszej z tgczonych czesci,

- dla spoiny jednostronnej - 0,7 grubosci cienszej z fgczonych elementéw.

W sytuacji gdy geometria nie pozwala zastosowac spoiny pachwinowej nalezy zasto-
sowac rbwnorzedng spoine czotowg. Wszystkie spoiny czotowe nalezy wykonac¢ na
petny przekrdj tgczonych elementéw.

Opracowanie szczegoétowych ksztaltéw i rodzaju spoin przy zachowaniu
wymaganej hosnosci , jak rowniez, metody spawania, sposobu przygotowania
krawedzi i tym podobnych zabiegéw, nalezy powierzy¢ osobie wykwalifikowanej
— technologowi spawalnictwa. Spoiny szlifowac¢ jesli jest to konieczne ze wzgledu
na montaz innych elementéw. W miejscu krzyzowania sie spoin zastosowa¢ dodat-
kowe fazowanie.

Moduty nalezy skrecac¢ ze sobg srubami. Rygle i stupy skrecaé srubami M12, klasy
8.8 co 80cm.

Konstrukcje stropodachu zaprojektowano na obcigzenie zmienne sniegiem :
pr= 1.20 kN/m?, tj. 120kg/m? — (2 strefa obcigzenia $niegiem; dach z attyka).

Po przekroczeniu obcigzenia dachu ponad 1.20 kN/m?, tj. 120kg/m? nalezy bez-
wzglednie odsniezac¢ dach. Nie mozna dopusci¢ do tworzenia sie workéw
s$nieznych na dachu.

Przeliczniki obcigzenia dachu na grubos¢ warstw réznego typu opadow:

- $wiezy $nieg (puch) 120kg/m? = 120cm grubosci pokrywy $nieznej,

- osiadty $nieg (kilka godzin lub dni po opadach) 120kg/m? = 60cm grubosci pokrywy,
- stary $nieg (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 120kg/m? = 35cm grubosci po-
krywy,

- 16d 120kg/m? = 13cm grubosci pokrywy.

Na budynku w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty tabliczke nakazu-
jacg odsniezanie dachu (oraz dokona¢ wpisu do ksigzki obiektu).

Konstrukcje modutu zaprojektowano na obcigzenie wiatrem jak dla | strefy wiatrowej.

Konstrukcje podtogi zaprojektowano na obcigzenie uzytkowe :
p2= 2.000 kN/m?, tj. 200kg/m? — (szatnie). Dopuszczalne jest stawianie na konstrukcji
podtogi jedynie lekkich $cian dziatowych, gipsowo — kartonowych lub drewnianych.



1.2.2. Fundamenty.

Moduty stalowe posadowione bedg na stopach fundamentowych o wymia-

rach 90x90cm i wysokosci 30cm. Poziom posadowienia stop min 1.00m p.p.t.
Na stopach wykonane bedg stupki o przekroju 30x30cm i 30x45cm zabetonowane do
poziomu posadzki, pod posadowienie ram podtogi kontenerow.
Stopy zaprojektowano z betonu (B25) C20/25, zbrojenie ze stali AIlIN (RB500W).

Zamocowanie modutdéw w fundamencie za pomoca kotew wklejanych HILTI M16 — ty-
pu HVU.

Wszystkie prace ziemne i odwodnieniowe wymagajg nadzoru przez uprawnionego
geotechnika. Nadzo6r geotechniczny powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika

Budowy.

1.3  Konstrukcja wsporcza pod centrale wentylacyjna.

Konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng stanowi ruszt stalowy oparty na
$cianach nosnych wewnetrznych: na $cianie miedzy zapleczem/szatniami a korytarzem
oraz na $cianie miedzy korytarzem a salg gimnastyczng. Konstrukcja wsporcza sktada sie
z belek gtéwnych HEB100, wspartych na 4-ch stupkach — RK 100x100x5. Belki te majg za
zadanie uzyskanie wymaganego poziomu za wzgledu na spadek stropodachu oraz prze-
niesienie obcigzen poza strefe nadprozy w scianach. Na belkach gtéwnych opierajg sie
belki drugorzedne - IPE100 - w rozstawie co ok. 80cm. Stupki stalowe nalezy mocowac
bezposrednio do wienca zelbetowego poprzez wklejenie marki na zaprawe cementowg
lub alternatywnie za pomocg kotew wklejanych Hilti. Belki stalowe opierane na scianie sali
gimnastycznej nalezy opiera¢ w wykutych ,gniazdach”, na poduszkach betonowych. Gru-
bosc¢ i szerokos¢ poduszek min. 30cm. W poduszkach betonowych nalezy zabetonowacé
marki stalowe, do ktérych nastepnie nalezy przykreca¢ belki (ewentualnie przyspawac).

Tak zaprojektowana konstrukcja wsporcza przenosi ciezar centrali wentylacyjnej
bezposrednio na sciany nosne, bez docigzania stropodachu (docigzenie stropodachu jest
niedopuszczalne).

Elementy stalowe musza by¢ zabezpieczone antykorozyjnie za pomocg ocynku.
Stal profilowa klasy S235JRG2.

Przed przystgpieniem do robét nalezy ustali¢ doktadny poziom wienca. W przy-
padku zaistnienia sytuacji innej niz przyjeto w zatozeniach projektowych nalezy skontak-
towac sie z projektantem.
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