Wykaz stali zbrojeniowej

rys. K-06 ,,Konstrukcja modutu M1id w budynku kontenerowym”

Budowa kontenerowego zaplecza z szatniami i sanitariatami, budowa infrastruktury sportowej,
zagospodarowanie terenu, remont Sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym
w Zespole Szkolno — Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu, przy ul. Kozminskiego 63

Modui Mld Ilosé:
* Poz. Sztuk Nazwa profilu Diugos$¢ [mm] Ciezar [kg/m] Ciezar sum. [kg] Gat. mat. *
1 4 KZK 100x100x6 3132 17,000 212,98 St3s
15 8 bl. 8x100 100 6,280 5,02 St3s
la 4 bl. 8x360 3132 22,608 283,23 St3s
2 4 C 262x80x8 6300 24,490 617,15 St3s
3 4 C 262x80x8 2250 24,490 220,41 St3s
4 9 RP 60x40x3 2430 4,250 92,95 St3s
5 9 RP 70x35x4 2430 5,970 130,56 St3s
6 2 dle 3440 1,578 10,86 St3s
7 1 C 100x60x5 6300 7,850 49,45 St3s
8 1 KZK 50x50x4 2158 5,450 11,76 St3s
9 1 C 100x60x5 2250 7,850 17,66 St38
Modui Mld Ilosé: .
* CIEZAR CALKOWITY [kg] *
JEDEN ELEMENT 1652 kg

SUMARYCZNY CIEZAR STALI W WYKAZIE:

1652 kg



