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SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Nazwa rysunku skala
A/PB/01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI 1:500
A/PB/02 PROJEKT REMONTU — RZUT SALI | ZAPLECZA 1:50
A/PB/03 RZUT PRZYZIEMIA BUDYNKU KONTENEROWEGO 1:50
A/PB/04 PRZEKROJE BUDYNKU KONTENEROWEGO 1:50
A/PB/05 RZUT DACHU 1:50
A/PB/06 ELEWACIE 1:100
K/PB/01 RZUT FUNDAMENTOW 1:100
K/PB/02 SCHEMAT KONSTRUKCJI MODUtOW STALOWYCH 1:100
K/PB/03 KONSTRUKCJA MODUtU M1 1:100
K/PB/04 KONSTRUKCJA MODUtU M2 1:100
S/PB/01 INSTALACJE SANITARNE PLAN SYTUACYJNY 1:100
E/PB/01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SALI | ZAPLECZA 1:100
E/PB/02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKU KONTENEROWEGO 1:100
IS/PB/02 INSTALACJA WOD-KAN RZUT PARTERU SALI | ZAPLECZA 1:100
IS/PB/03 PROFIL KANALIZACJI SALI | ZAPLECZA 1:100
IS/PB/04 WENTYLACJA | C.T. RZUT PARTERU 1:100
IS/PB/05 WENTYLACJA SALI | ZAPLECZA RZUT DACHU 1:100
S/PB/06 INSTALACJA WENTYLACJI SALI | ZAPLECZA 1:100
S/PB/07 INSTALACJA WOD-KAN KONTENER 1:100
S/PB/08 PROFIL KANALIZACJI KONTENER 1:100
S/PB/09 PROFIL PRZY+tACZA WODOCIAGOWEGO KONTENER 1:100
S/PB/10 WENTYLACJA | OGRZEWANIA KONTENER 1:100
E/PB/01 INSTALACJE ELEKTRYCZNE SALI | ZAPLECZA 1:100
E/PB/02 INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNKU KONTENEROWEGO 1:100
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OPIS PROJEKTU BUDOWLANEGO INWESTYCJI

WSTEP
1. DANE OGOLNE
1.1. Podstawa opracowania
- Umowa z Inwestorem — Gming Zakroczym.
- Inwentaryzacja budowlana.
- Materiaty przekazane przez Inwestora.

- Dokumentacja archiwalna z 21.11.2016r.: PZT budowy boisk, biezni i placu zabaw wykonany
przez pracownie ERMS PLUS Kamila Karfowska.

- Dokumentacja archiwalna: inwentaryzacja budynku szkoty z wrzesnia 2004r. wykonana przez
pracownie ,Modut”.

- Mapa do celéw projektowych.

- Wizje lokalne.

- Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
1.2. Przedmiot opracowania

- Budowa kontenerowego zaplecza socjalnego istniejgcych boisk na terenie Zespotu Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu, mieszczgcego szatnie, sanitariaty, magazyn, pomieszczenie
dozorcy.

- Zagospodarowanie terenu: budowa infrastruktury sportowej, w tym siftowni plenerowej i street
workout, matej architektury oraz miejsc postojowych i ogrodzenia, sciezek, likwidacja budynkéw
tymczasowych .

- Remont sali gimnastycznej wraz korytarzem i zapleczem socjalnym (szatnie, sanitariaty,
magazyn) w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu.

1.3. Zakres opracowania
- W zakresie niniejszego opracowania jest projekt budowlany wielobranzowy.
1.4. Cel opracowania
- Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe inwestycji opisanej w pkt. 1.2.
2. REJESTR ZABYTKOW
— Budynki i dziatka, na ktérej znajduje sie inwestycja nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.
3. EKSPLOATACJA GORNICZA
— Dziatka, na ktdrej znajduje sie inwestycja nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej i nie znajduje
sie w granicach terenu gdérniczego.

4. WPLYW NA SRODOWISKO

— Realizacja rozbudowy budynku i urzadzen towarzyszacych, w tym projektowanego
zagospodarowania terenu:
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* nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen do powietrza
atmosferycznego,

* nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu,
* nie stanowi zagrozenia dla wéd podziemnych.

— Projektowane uzytkowanie obiektu, sktadowanie nieczystosci w pojemnikach do tego
przeznaczonych, gospodarka wodno-$ciekowa (woda uzywana do celéw socjalno-bytowych) nie
powoduje niekorzystnych oddziatywan na powierzchnie terenu w rejonie projektowanej budowy
budynku.

— Inwestycja nie bedzie stanowita zagrozenia dla srodowiska i zdrowia ludzi.

5. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTOW
- Okreslony na podstawie art. 20, ust. 1c. ustawy Prawo Budowlane

- Obszar oddziatywania obiektéw miesci sie w catosci na dziatkach nr ew. 41/7 i 39/2 obreb 01 -
01, na ktérej obiekt zostat zaprojektowany.

- Planowana inwestycja nie wptywa na interesy osob trzecich.
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Budowa infrastruktury sportowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu

OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

1.1. Istniejgce zagospodarowanie

Dziatki o nr ew. 39/2 i 41/7 wraz z budynkiem szkoty, bedgcymi przedmiotem opracowania,
oznaczone literami A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-t-M-N znajdujg sie w Zakroczymiu, przy ul.
Kozminskiego 63, na terenie skarpy wislanej. W miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego z 2007r. znajduje sie na terenie ustug oswiaty oznaczonych jako 46-UO.

Dziatka 41/7 ma ksztatt nieregularnego wielokata, od wschodu graniczy z ul. Kozminskiego, od
potudnia i zachodu z zabudowg mieszkaniowg potozong ponizej skarpy, od pdtnocy powyzej
znajduje sie teren zabudowy mieszkaniowej i ustugowej. Dziatka 39/2 o pow. 75m? jest trdjkatna.

Dziatka 41/7 jest zabudowana budynkiem szkoty zlokalizowanym wzdtuz ulicy, oprécz niego na
terenie w potudniowej czesci znajdujg sie blaszane garaze tymczasowe, niezwigzane na state z
gruntem. Pozostate zagospodarowanie to 3 boiska sportowe, z trybunami ziemnymi, utwardzone
$ciezki i podjazd. Obok szkoty planowany jest plac zabaw (wg odrebnego opracowania)

Dojazd i wejscie do budynku odbywa sie od ul. Kozminskiego.

Dziatka jest ogrodzona, uzbrojona we wszystkie media. Istniejgce latarnie z napowietrznym kablem
przeznaczone s3 do likwidacji, zamiast nich projektowane sg nowe latarnie z kablem ziemnym (wg
odrebnej dokumentacji).

1.2. Dane liczbowe istniejgcego zagospodarowania

Powierzchnia dziatek 18518,0 m?( 41/7) i 75m? (39/2)
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku 1375,4 m?
Wysokos¢ budynku gtéwnego do kalenicy 10,2 m
Wysokos¢ tacznika 3,7 m.

Wysokos¢ sali gimnastycznej 6,8m.

Kubatura 13 530 m?

Powierzchnia istniejgcych utwardzen 1013,45 m?

Powierzchnia istniejgca i projektowana (wg odrebnego opracowania i wydanej Decyzji o
pozwoleniu na budowe) nawierzchni poliuretanowej, sztucznej trawy oraz nawierzchni
bezpiecznej3322,79 m?

Powierzchnia trybun 214,36 m?
Nawierzchnia z piasku 22,0 m?

Powierzchnia biologicznie czynna 12 570,0 m?

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana jest budowa budynku kontenerowego mieszczacego zaplecze socjalne: szatnie i toalety
dla zawodnikéw, toalety dla kibicow oraz magazyn i pomieszczenie dozorcy. Budynek
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zlokalizowany bedzie w pdtnocnej czesci, pomiedzy boiskami. Do budynku bedzie prowadzi¢
utwardzony chodnik z kostki.

W potudniowej czesci planowane sg urzadzenia sitowni plenerowej — wg odrebnego opracowania
oraz street workout wraz z matg architekturg: altang, pergolami, tawkami, stotami do gry.
Urzadzenia sitowni zostang zamontowane na geokracie wypetnionej trawa. Nawierzchnia
bezpieczna wokoét urzadzen street workout bedzie wykonana z maty przerostowej potozonej na
trawniku.

Pomiedzy sitownig a boiskiem do pitki noznej planowana jest utwardzona Sciezka prowadzaca na
trybuny.

Inwestycja koliduje z istniejgcymi blaszanymi garazami, ktdre zostang zlikwidowane.
Wszystkie Sciezki piesze zostang wykonane z kostki betonowej bezfazowej.

Ogrodzenie boiska z paneli z siatki przemystowej ocynkowanej, wys. 100cm., na systemowej
podmurdwce. Furtka panelowa, jak ogrodzenie.

Boisko zostanie powiekszone, za potudniowg bramka boiska ustawiony bedzie pitkochwyt wys.
800cm.

3. BILANS MIEJSC POSTOJOWYCH

Miejscowy Plan Zagospodarowania nie precyzuje liczby miejsc parkingowych; na terenie sg miejsca
parkingowe na 9 samochoddéw facznie, w tym 3 dla niepetnosprawnych.

4. DANE LICZBOWE PROJEKTOWANEGO BUDYNKU KONTENEROWEGO

Poziom przyziemia budynku kontenerowego +/- 0,00 znajduje sie na rzednej bezwzglednej +95,95
m. n.p.m.

Projektowana powierzchnia zabudowy budynku 117,0 m?
Wysokos¢ budynku2,94 m
Kubatura 301 m?

5. BILANS TERENU

Zagospodarowanie dziatek pow/m? udziat w %

Powierzchnia dziatek 39/2i41/7 18 593,0 100%

pow. zabudowy istniejaca i projektowana 1490,4 8,02%

projektowane i istniejgce utwardzenia z kostki 2051,5 11,03%
ekokrata 250,0 1,34%

sztuczne nawierzchnie 3322,79 17,87%

trybuny 214,36 1,15%

$ciezki zwirowe 55,0 0,29%

nawierzchnia z piasku 22,0 0,11%

Powierzchnia biologicznie czynna 7 480,65 39,81%
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OPIS TECHNICZNYPROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU SZATNI

1. OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA

1.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO CZESCI BUDYNKUSZKOLY MIESZCZACEJ SALE GIMNASTYCZNA |
ZAPLECZE.

1.1.1. Opis ogdlny catego budynku

Budynek jest niepodpiwniczony, sktada sie z trzech bryt o rzutach prostokatnych:

Budynku gtdwnego mieszczacego sale dydaktyczne, kuchnie, szatnie, toalety oraz zaplecze jest 3-
kondygnacyjny z nieuzytkowym poddaszem, krytego dachem kopertowym.

tacznika jednokondygnacyjnego z ptaskim dachem. Znajduje sie w nim korytarz tgczacy czesc
dydaktyczng szkoty z salg gimnastyczna.

Sali gimnastycznej z zapleczem przylegajacej do pdtnocnej sciany reszty budynku. Bryta jest
podzielona na cze$¢ wyzszg (sala) i nizszg (zaplecze z korytarzem).

1.1.2. Okres budowy

Budynek powstat w latach 60. XXw. (brak jest dokumentacji).

Na poczatku lat 2000 budynek zostat czesciowo wyremontowany i poddany termomodernizacji;
zostaty wymienione okna. Sciany i dach zostaty ocieplone.

Pomieszczenia sali i zaplecza nie byly remontowane, wymiary drzwi i sanitariat nie spetniajg
aktualnych przepisow.

1.1.3. Konstrukcja i elementy wykornczenia wraz z ocenga techniczng czesci budynku bedacej

przedmiotem opracowania.

Budynek murowany; brak informacji dotyczgcej fundamentow.

Sciany zewnetrzne z cegly silikatowej, $ciany wewnetrzne z cegty petnej gr. z tynkiem 28cm.
Sciany zewnetrzne ocieplone styropianem i wykoriczone tynkiem cienkopowtokowym.

Konstrukcja sali gimnastycznej z ram Zzelbetowych w rozstawie co 300cm. Stropodach z ptyt
zebrowanych prefabrykowanych.

Posadzki w korytarzu i czesci zaplecza z lastriko, w sanitariatach — terakota, w sali gimnastycznej —
parkiet drewniany na legarach. Wszystkie posadzki sg wyeksploatowane i kwalifikujg sie do
wymiany.

Okna nowe wymienione na PCV, z szybami zespolonymi, brak nawiewnikow.
Parapety wewnetrzne z lastriko — do renowacji.

Drzwi zewnetrzne stalowe petne — do wymiany.

Drzwi wewnetrzne drewnianew ztym stanie technicznym — do wymiany.

Wykoniczenie scian — malowane farbami olejnymi i emulsyjnymi oraz wyktadane glazurg — w ztym
stanie technicznym.
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Odwodnienie: rynny i rury spustowe nowe — z pcv. Odprowadzenie wody deszczowej do
wewnetrznej kanalizacji deszczowe;j.

Obrdébki blacharskie i parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowane;j.
Instalacje:, woda, kanalizacja miejska oraz instalacja elektryczna.
Instalacja odgromowa.

Wentylacja grawitacyjna — niewystarczajgca do prawidtowego zwentylowania pomieszczen sali,
szatni i sanitariatow.

Centralne ogrzewanie: kottownia w piwnicy, grzejniki i przewody stare.

Wewnetrzna instalacja elektryczna: przewody aluminiowe niespetniajgce obecnych norm i
wymagan,bez odpowiednich zabezpieczen.

1.2. OPIS REMONTU SALI GIMNASTYCZNEJ | ZAPLECZA

1.2.1. Wykaz pomieszczen po remoncie:

NR NAZWA POSADZKA PW
1.01 POKO) b.z. 12,82
1.02 POKO) b.z. 12,2
1.03 SZATNIA farba poliuretanowa 15,65
1.04 SANITARIAT gres 7,3
1.05 SANITARIAT gres 7,83
1.06 SZATNIA farba poliuretanowa 11,46
1.07 PRALNIA gres 1,44
1.08 KORYTARZ farba poliuretanowa 3,6
1.09 POKOJ ZABAW mata gumowa 33,06
1.10 MAGAZYN farba poliuretanowa 16,76
1.11 KORYTARZ farba poliuretanowa 42,93
1.12 SALA GIMNASTYCZNA podtoga sportowa pcv 273,74
439,79

1.2.2. Opis remontu - rozwigzania funkcjonalne.

Planowany jest remont majacy na celu poprawe warunkdéw sanitarnych oraz funkcjonalnosci sali
gimnastyczneji zaplecza.

Zaplecze zostanie zmodernizowane: kosztem istniejgcej sitowni planowane s3 2 sanitariaty (zamiast
1 wc) wyposazonew natryski.

1.2.3. Prace rozbiérkowe

ARCHITRIADA

Skucie posadzek z terakoty w obrebie korytarza i zaplecza, umozliwiajgce wykonanie nowych
nawierzchni.
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Demontaz istniejgcej podtogi drewnianej w sali gimnastycznej i legarow.
Rozbidrka scian dziatowych z cegty.

Demontaz urzgdzen sanitarnych, grzejnikdworaz przewodow elektrycznych.
Demontaz oscieznic i drzwi.

Wykonanie przebi¢ w stropie i Scianach, do poprowadzenia instalacji.
Skucie glazury i odspojonego tynku.

Demontaz parapetow.

Demontaz wyposazenia sali gimnastycznej.

1.2.4. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe

1.2.4.1.

1.24.2.

1.2.4.3.

Nadproza

Nowe nadproza w istniejgcych s$cianach z ceownikéw lub teownikéw stalowych 120/140. Przed
wykuciem otworéw nalezy wklei¢ nadproza z 2 ceownikdow lub teownikéw, skreconych srubami
M16 co 25cm.

W nowych $cianach murowanych nadproza prefabrykowane L19

Sciany i sufity

Scianki dziatowe murowane gr.12cm. i gipsowo-kartonowe gr.10cm. i 12cm.
Otwory zamurowane bloczkami z gazobetonu lub $ciankami g/k.

Naprawa $cian po montazu instalacji: szpachlowanie bruzd, uszczelnienia i wykoriczenie przejsc¢
przez Sciany i stropy.

Wykoniczenie wnek po montazu nowych drzwi — szpachlowanie i malowanie.

Wykonczenie $cian: tynk cementowo-wapienny, sciany istniejgce naprawione, zatarte na gtadko
gipsem, do wys. 150 cm - malowanie farbg fakturowg akrylowa zmywalng o parametrach Tekkurila
Optiva 5, powyzej — farbg akrylowg o parametrach Tekkurila Optiva 20, na gtadko.

W pomieszczeniach sanitarnych na $cianach glazura do wys. 200cm, powyzej: tynk cementowo-
wapienny, Sciany istniejgce naprawione, zatarte na gtadko gipsem.

Sufity naprawione, zatarte na gtadko gipsem i malowane na biato farbg akrylowg zmywalna.

Sufity w weztach sanitarnych obnizone do 260cm ptytg gipsowg wodoodporna, kolor biaty.
Posadzki

W czesci pomieszczen — po skuciu starych warstw posadzek z terakoty — wyréwnanie szlichtg
samopoziomujgcg i wykonczenie farbg poliuretnowsa.

Na korytarzu — farba poliuretanowa ktadziona bezposrednio na lastriko.

W sanitariatach — gres antyposlizgowy, o wytrzymatosci> 45 N/mm?, odporny na Scieranie,
bezfazowy, fuga szer. Imm. cokoty systemowe z gresu wys. 8cm.

W sali zabaw — podfoga wytozona matg gumowa.

Potaczenia réznych posadzek — fugg elastyczna.
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Podtoga sali gimnastycznej — sportowa. Istniejgce legary zostang naprawione i uzupetnione
nowymi. Pomiedzy legarami projektowana jest izolacja z wetny mineralnej. Na legarach zostanie
wykonana nowa podtoga z wykoniczeniem pcv, z liniami do gry w siatkéwke, pitke reczng i
koszykdwke.

Stolarka okienna i drzwiowa

Cze$¢ okien zostanie wyposazona w nawiewniki z infiltracjg zgodng z proj. wentylacji, zapewniajgce
naptyw powietrza zewnetrznego: nie wiecej niz 0,3 m3/(m x h x daPa?/3), higrosterowane: zmiana
przeptywu uzalezniona jest od wilgotnosci wzglednej wewnatrz pomieszczen. Izolacyjnoscé
akustyczna: Dn,e,w = 38 dB.

Drzwi wewnetrzne odporne na dziatanie wody, pokrycie HPL o wysokiej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne, wypetnienie ramy z pianki poliuretanowej, tuleje wentylacyjne
srebrne, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, w szyldem, zamki zwykte. Wyposazone
w zamki i samozamykacze.

Drzwi aluminiowe zewnetrzne dwuskrzydtowe, 1 skrzydto blokowane, U max < 1,5 WmZK,
w kolorze RAL do ustalenia, przeszklone, antywtamaniowe. Wyposazone w 2 systemowe
zamki i samozamykacze. Obrdébki z blachy aluminiowej. Klamka ze stali nierdzewnej
szczotkowanej.

Drzwi aluminiowe wewnetrzne dwuskrzydtowe do sali gimnastyczne i do sali zabaw w kolorze RAL
do ustalenia, przeszklone, szyba bezpieczna zespolona, 1 skrzydto blokowane. Wyposazone w zamki
i samozamykacze. Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

W drzwiach wyposazonych w tuleje lub kratki wentylacyjne — infiltracja zgodnie z proj. wentylacji.

W sanitariatach Scianki kabin ustepowych wykonane na catg wysokos$¢, razem z drzwiami, z ptyty z
melaminy. Nawiew powietrza szparg pomiedzy podtogg a scianka, wys. 3cm.

Elementy wykonczenia i wyposazenia

W sali gimnastycznej planowana jest wymiana na nowe zniszczonych drabinek (okoto potowy),
wymiana 2 koszy z tablicami, montaz kotary z siatki, zaczepy i siatka do gry.

Obudowa grzejnikéw w sali, korytarzu i szatniach z ptyt perforowanych MDF.
Parapety malowane farbg poliuretanowa.

Narozniki Scian zabezpieczone listwami do wys. 200cm. Na $cianach korytarza odbojnice
systemowe na wys. 120cm.

1.3. STRUKTURA ZATRUDNIENIA

Nie przewiduje sie zatrudnienia dodatkowych pracownikéw:

1.4. DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

Budynek jest dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

1.5. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1.5.1. Kwalifikacja pozarowa
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— Budynek sali z zapleczem kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL | (w sali moze przebywac
réwnoczesnie ponad 50 osdb).

tacznik i sala gimnastyczna wydzielone sg w osobny budynek: ze wzgledu na wysokos¢ (H<12m)
budynek kwalifikuje sie do grupy budynkdéw niskich (N).

— Liczba kondygnacji nadziemnych - 1

Klasa odpornosci pozarowej budynku, odpornosci ogniowej zastosowanych elementéw
budowlanych i ich stopien rozprzestrzeniania ognia

— Dla budynku niskiego kategorii ZL | wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,B”. Dopuszcza sie
obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach ZL I, do 1 kondygnacji nadziemnej
do klasy ,,D”.

— Dla budynku przyjeto klase ,,D” odpornosci pozarowe;j.

— Dla budynkéw wykonanych w klasie ,D” odpornosci pozarowej wymagane jest zastosowanie
elementdéw nie rozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcych klasach odpornosci ogniowe;j:

e gtéwne elementy konstrukcyjne - R 30

e stropy- REI 30

e Sciany zewnetrzne - EI 30

e $ciany wewnetrzne —bez wymagan

e konstrukcja dachu —R 30 (budynek nizszy)

e przekrycie dachu —RE 30 (budynek nizszy)
1.5.2. Strefy pozarowe

— Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | wynosi 8000m? . Dopuszczalna powierzchnia strefy nie jest przekroczona.

— Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ odpornosc
ogniowaq (E 1) wymagana dla tych elementow.

1.5.3. Warunki ewakuacji
— Dladrég komunikacji ogélnej w budynku powinny by¢ spetnione nastepujgce warunki ewakuacyjne:

— Z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, bezposrednio lub
drogami komunikacji ogélnej zwanymi dalej drogami ewakuacyjnymi,

— wyjscia z pomieszczen powinny by¢ zamykane drzwiami,

— drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne z budynku przeznaczonego dla wiecej niz 50 oséb powinny
otwierac sie na zewnatrz,

dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w strefach ZL powinna by¢ mniejsza od 40m,

— przejscie nie powinno prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia,
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— szerokos¢ przej$cia ewakuacyjnego powinna by¢ obliczona wg wskaznika 0,6 m/100 osdéb, ale nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,9 m,

— taczna szerokos$é drzwi w Swietle powinna by¢ obliczona wg wskaznika 0,6 m/100 oséb, ale nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji mniej niz 3 oséb nie
moze by¢ mniejsza niz 0,8 m.

— szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szerokos¢ drzwi na drodze
ewakuacyjnej z klatki schodowej prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej
powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej,

— szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej, nie wymienionych wyzej nalezy oblicza¢ wg wskaznika 06
m/100 osdb, ale nie mniej niz 0,9 m,

— w drzwiach wieloskrzydtowych skrzydto podstawowe powinno mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 0,9
m, w przypadku drzwi wahadtowych min 0,9m przy jednym skrzydle, min 0,6 m przy dwdch
skrzydtach przy czym ich szerokos¢ musi by¢ jednakowa,

— drzwi, bramy i inne zamkniecia otworéw w wymaganej klasie odpornosci ogniowej lub
dymoszczelnosci powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zapewniajgce samoczynne zamykanie
otworu w razie pozaru; nalezy jednoczesnie zapewnié¢ mozliwos¢ recznego otwierania drzwi
przeznaczonych do ewakuaciji,

— obudowa poziomych drég komunikacji ogdlnej powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla Scian wewnetrznych, nie mniej jednak niz EI 15,

— szerokos¢ poziomej drogi ewakuacyjnej powinna by¢ obliczona wg wskaznika 0,6 m na kazde 6
0s6b, nie mniej jednak niz 1,4 m,

— dopuszcza sie zmniejszenie poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb,

— wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosi¢ co najmniej 2,2 m,
— dopuszcza sie lokalne obnizenie wysokosci tej drogi do 2m na dtugosci do 1,5 m,

— skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu
zmniejsza¢ wymaganej szerokosci drogi,

— miejsca gdzie zastosowano pochylnie lub stopnie umozliwiajgce pokonanie rdéznicy poziomoéw
powinny by¢ wyraZnie oznakowane,

—  w budynku powinny by¢ zachowane nastepujgce dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych:

Dtugos¢ dojscia [m]

Rodzaj strefy
Przy jednym dojsciu Przy co najmniej 2 dojéciach ¥

ZL | 10? 40

1) Dla dojscia najkrétszego, przy czym dopuszcza sie dla drugiego dojscia dtugos¢ wieksza o 100% od
najkrotszego. Dojscia te nie mogg sie krzyzowaé ani pokrywaé. (dtugos¢ dojscia mierzy sie od wyjscia z
pomieszczenia do wyjscia na zewnatrz budynku, innej strefy pozarowej, do pierwszych drzwi przedsionka
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ppoz. lub do obudowanej, zamykanej drzwiami o odpornosci ogniowej co najmniej El 30 i zabezpieczonej
przed zadymieniem lub oddymianej klatki schodowej).
W tym nie wiecej niz 20 m na poziomej drodze ewakuacyjne;.

1.5.4. Wystréj wnetrz

W budynku powinny by¢ zastosowane:

wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne,

sufity podwieszone nie palne lub nie zapalne z materiatéw nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia na niepalnym ruszcie,

oktadziny scian drég ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne.

1.5.5. Instalacje elektroenergetyczne

Strefy pozarowe o kubaturze powyzej 1000m3 powinny byé wyposazone w przeciwpozarowy
wytacznik (wytgczniki) pradu. Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ zasilane z przed gtéwnego
wyfacznika pradu.

Woytaczenie pradu wylacznikiem nie powinno spowodowaé przerwy w zasilaniu urzadzen
przeciwpozarowych, ktdrych dziatanie jest niezbedne podczas akcji ratowniczo — gasniczej. Odciecie
doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze spowodowaé samoczynnego wiaczenia
drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego, z wyjatkiem zrddta
zasilajgcego oswietlenie awaryjne,

Instalacja odgromowa — istniejgca.
Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, ewakuacyjne znaki podswietlane, oswietlenie przeszkodowe

tzn. oswietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych, czas pracy awaryjnej 2 h, natezenie
oswietlenia przynajmniej 1,0 lux,

ewakuacyjne znaki podswietlane lub znaki fotoluminescencyjne do oznakowania kierunkéw
ewakuacji.

1.5.6. Instalacja sygnalizacji pozaru (SSP)- nie jest wymagana.

1.5.7. Hydranty wewnetrzne—-istniejgca instalacja.

1.5.8. Zabezpieczenia ppoz. instalacji uzytkowych

Urzadzenia i przewody wentylacyjne nalezy wykonaé z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okfadziny mogg by¢ zastosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni; oktadziny te nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia;

drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach z materiatéw niepalnych o wymaganej
odpornosci ogniowej;

przewody przechodzgce miedzy strefami pozarowymi przegrody budowlane pomieszczen
wydzielonych pozarowo wyposazy¢ w przeciwpozarowe klapy odcinajagce zamykane automatycznie
w razie wykrycia dymu przez system sygnalizacji pozarowej;

odpornos¢ ogniowa przeciwpozarowych klap odcinajgcych wynosi EI 120 lub EI 60 w zaleznosci od
klasy odpornosci ogniowej elementu budowlanego, w ktérym sg zamontowane;
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— W razie pozaru wentylacja i klimatyzacja automatycznie wytgczona w strefie pozarowej, w ktorej
wystgpi pozar;

— pomieszczenie wentylatorni stanowi odrebng strefe pozarowe;

— Przewody instalacyjne przechodzgce przez granice stref pozarowych REI 120 i przegrody budowlane
w klasie El 60 pomieszczen wydzielonych pozarowo zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przeniesienia
pozaru. Otwory w oddzieleniach przeciwpozarowych lub $cianach szybdéw instalacyjnych, przez
ktore prowadzone sg przewody instalacyjne wykonane z materiatéw niepalnych (stalowe, zeliwne
itd.) lub przewody palne o $rednicy nie przekraczajgcej DN 40 uszczelni¢ masami ognioochronnymi
zgodnie z Aprobatami Technicznymi do klasy odpornosci ogniowe] oddzielenia. Przewody z rur
palnych o srednicy wiekszej niz DN 40 wyposazy¢ w odpowiednie pierscienie przeciwpozarowe. W
przypadku przejscia przewodu wykonanego z materiatu palnego o $rednicy >DN 40 przez stropy,
pierscienie przeciwpozarowe zainstalowac na przewodach od dotu stropu Gdy piony instalacyjne z
rur palnych prowadzone sg w szybach instalacyjnych, ktérych obudowa zapewnia odpornos¢
ogniowa El 120( taki szyb instalacyjny stanowi wowczas przestrzen wydzielong pozarowo ) to
przytagcza do tych szybéw wykonywane na poszczegdlnych kondygnacjach budynku uszczelnic¢
masami ogniochronnymi (<=DN40) lub zabezpieczy¢ pierscieniami przeciwpozarowymi (>DN40)

— Przejscia kabli przez poziome przegrody budowlane w przepustach o odpornosci ogniowej nie
mniejszej odpornos¢ oddzielenia.

—  Przejscie kabli przez sciany lub stropy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe w przepustach o
odpornosci ogniowej nie mniejszej niz wymagana dla tych oddzielen.
— Zasilanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego:
» irodta zasilania zapewnia dostawe energii w odpowiednio dtugim czasie;

wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swojg konstrukcje, jak i montaz, zapewniajg odpornosci na
oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie;

» obwody instalacji bezpieczenstwa sg niezalezne od innych obwodoéw;

urzadzenia zabezpieczajace przed przetezeniem sg tak dobrane i zainstalowane, aby przetezenie
w jednym obwodzie nie zakiécato prawidtowego zadziatania w innym obwodzie instalac;ji
bezpieczenstwa;

> urzadzenia zabezpieczajace i sterownicze wyraznie oznakowane i zgrupowane w przestrzeniach
dostepnych dla uprawnionego personelu;

> przewody i kable wraz zamocowaniami, stosowane w ukfadach zasilania i sterowania, spetniajg
wymagania odnos$nie odpornosci na dziatanie ognia przez wymagany czas do prowadzenia akgcji
ratowniczo-gasniczej, jednak nie mniej niz 90 min

1.5.9. Hydranty zewnetrzne

—  Wymagana ilo$¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru ( dla hydrantow zewnetrznych) dla
budynku o kubaturze brutto do 5 000 m3 i o powierzchni wewnetrznej do 1 000 m2): 10dm3/s.
llo$¢ ta jest zapewniona przez istniejgcg sie¢ wodociggowa miejskg — wymagany co najmniej 1
hydrant 80mm nadziemny (dopuszczalne podziemne) o ci$nieniu roboczym 0,2 Mpa. Hydranty sg
usytuowane w odlegtosci 5 =75 od chronionego budynku obiektu w ul. Warszawskie;.
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1.5.10. Podreczny sprzet gasniczy (gasnice)

— Budynek jako obiekt nie chroniony statymi urzadzeniami gasniczym, wyposazono w podreczny
sprzet gasniczy wg normatywy 2kg lub 3dm3 $rodka gasniczego/100m2. Jako sprzet podstawowy
przewidziano gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozaréw grup A,B, i C GP 6 oraz gasnice
sniegowe GS 5.

1.5.11. Drogi pozarowe

— Dojazd do budynku zapewnia ulica Kozminskiego

1.5.12. Odlegtos¢ od innych obiektow i od granicy dziatek

— Wymagana odlegtos¢ budynku od innych budynkdéw zakwalifikowanych do ZL wynosi 8m. Budynek
jest obiektem wolnostojgcym; po remoncie nadal pozostanie obiektem wolnostojgcym o
zréznicowanej formie architektonicznej, usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 8 m od innych
obiektéw zakwalifikowanych do ZL.

2. OPIS TECHNICZNY —KONSTRUKCJA
2.1. KONSTRUKCJA WSPORCZA POD CENTRALE WENTYLACYIJNA

— Konstrukcje wsporczg pod centrale wentylacyjng stanowi rama stalowa oparta na S$cianach
nosnych: zewnetrznej i wewnetrznej (miedzy zapleczem a korytarzem). Konstrukcja ramy sktada sie
4-ch belek gtéwnych, wspartych na 4-ch stupkach. Na belkach gtéwnych opierajg sie belki
drugorzedne w rozstawie co ok. 1.0m. Na Scianie no$nej zewnetrznej stupki ramy nalezy usytuowac
w miejscu filarkdw miedzyokiennych, aby nie docigza¢ nadprozy. Stupki nalezy mocowad
bezposrednio do wierica zelbetowego za pomoca kotew wklejanych n.p. Hilti. Tak zaprojektowana
rama przenosi ciezar centrali wentylacyjnej bezposrednio na $ciany nos$ne, bez docigzania
stropodachu (docigzenie stropodachu jest niedopuszczalne).

— Elementy stalowe muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie za pomocg ocynku. Stal profilowa klasy
S235JRG2
3. OPIS TECHNICZNY —INSTALACJE SANITARNE
3.1. INSTALACJA WOD-KAN ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNE)J
3.1.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej
— remontowane pomieszczenia zaplecza sali gimnastycznej (przebieralnie, umywalnie) wyposazone

sg w instalacje cieptej wody uzytkowej oraz instalacje kanalizacji sanitarnej. w pomieszczeniach
umieszczone s3: miska ustepowa, umywalka, zlew i pralka.

— istniejgce urzadzenia sanitarne nalezy zdemontowadé, podejscia kanalizacyjne zaslepic.

— projektowa instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wiaczy¢ w istniejacy poziom kanalizacji
zlokalizowany pod posadzky. wymianie podlega poziom instalacji pod posadzkowej oraz pion w
zakresie podanym na rysunkach projektu. Doktadne rzedne oraz lokalizacje instalacji
podposadzkowej ustali¢c na budowie po demontazu posadzki w remontowanych
pomieszczeniach. Rzedne i lokalizacje istniejgcego poziomu kanalizacji sanitarnej w
niniejszym opracowaniu podano w sposob orientacyjny.

—  Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy N tgczonych na uszczelki gumowe. Rury
kanalizacyjne w budynku na odcinkach poziomych prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0%. Wszystkie
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podejscia wykona¢ w bruzdach $ciennych, w ostatecznosci obudowaé. Na rzutach pokazano
przebieg i Srednice przewoddw kanalizacyjnych oraz lokalizacje przyboréw sanitarnych.

Maksymalny odptyw Sciekéw bytowo-gospodarczych wg. PN-92/B-01707:

. Ilos¢ Normatywny odptyw sciekow Suma odptywu
Rodzaj przyboru aparatow AW, SAW,

miska ustgpowa 2 2,5 5,0
umywalka 4 0,5 2,0
prysznic 4 1,0 4,0
pralka 1 1,5 1,5
L AW = 12,5

= 1,8

Odptyw sSciekow bytowo-gospodarczych: q=1,81/s
3.1.2. Instalacja wodociggowa

— Istniejgca instalacje wody uzytkowej przewidziana dla istniejgcej miski ustepowej, umywalki i zlewu
w remontowanych pomieszczeniach nalezy zdemontowac.

— W budynku szkoty istnieje instalacji wody uzytkowej przygotowywana w istniejgcej kottowni
gazowe]j zlokalizowanej na terenie posesji.

— Projekt obejmuje wykonanie instalacji wodociggowej od istniejgcego pionu cieptej i zimnej wody
zlokalizowanego w $cianie miedzy komunikacjg a pomieszczeniem umywalni (zw i cw - DN4O stal)
do poszczegdlnych przyboréw sanitarnych.

— Na odejsciu projektowanej instalacji od istniejgcego pionu nalezy zamontowac zawory odcinajgce
w szafce podtynkowe]. Podtgczenie poszczegdlnych przyboréw wykonac z rur wielowarstwowych
typ PE-Xc/Al./PE tgczonych metodg zaciskowg. We wszystkich sanitariatach przewidziano
rozprowadzenie wody w posadzce i w bruzdach sciennych. Wymiary bruzd powinny zapewniac
swobodne wydtuzanie przewodow. Bruzdy zakry¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci. Przewody
wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji prowadzone w posadzce i w bruzdach sciennych zaizolowad
otuling z pianki PE - standard jak typ ThermaCompact IS przyktadowej firmy Thermaflex o grubosci
9mm. Przewody zimnej wody nie prowadzone pod posadzka zaizolowad otuling z pianki PE standard
jak typ - Thermaflex FRZ przyktadowej firmy Thermaflex o grubosci 13mm natomiast przewody
cieptej wody i cyrkulacji nie prowadzone w warstwie posadzkowej zaizolowaé otuling z pianki PE
standard jak typ - Thermaflex FRZ przyktadowej firmy Thermaflex o grubosci 20mm. Na rzucie
kondygnacji pokazano przebieg i Srednice rurociggdw wodnych oraz lokalizacje przyboréw
sanitarnych.

— Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe montowane na odejsciach od gtéwnych
przewodow rozdzielczych oraz przed przyborami sanitarnymi.

W pomieszczeniu tazienek zamontowaé baterie czerpalne wandaloodporne z atestem.
—  Przeptyw obliczeniowy zimnej wody: g=0,851/s

— Maksymalne zapotrzebowanie wody wg. PN-92/B-01706:
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Wyplyw normatywny Suma wyplywu
Rodzaj wylotu Tlos¢ I/s I/s
czerpalnego aparatow W_odg ciepla Woda ciepta Wc_)dz_a ciepta Woda ciepla
i zimna i zimna

miska ustepowa 2 0,13 0 0,26 0
umywalka 4 0,14 0,07 0,56 0,28
prysznic 4 0,3 0,15 1,20 0,6
pralka 1 0,25 0 0,25 0,00
g, = 2,27 0,88
q= 0,85 0,50

3.2. INSTALACJA OGRZEWANIA ZAPLECZA | SALI GIMNASTYCZNE)

3.2.1. Instalacja ogrzewania zaplecza

— Istniejgcy budynek zaplecza Sali gimnastycznej wyposazony jest w instalacje c.o. zasilang z
istniejgcej kottowni gazowej zlokalizowanej w wydzielonym budynku na terenie posesji, wodg
grzewczg o parametrach 70/50°C.

— Istniejgca instalacja c.o. podlega modernizacji w zakresie przebudowywanych pomieszczen zalecza.
Istniejgce grzejniki zeliwne (14 zeberek — sztuk 4) w pomieszczeniach objetych projektem nalezy
zdemontowad i na ich miejsce zamontowa¢ nowoprojektowane grzejniki ptytowe standard jak typ
C-22-600-1400 przyktadowej firmy Purmo (sztuk 4). Grzejniki ptytowe wyposazy¢ nalezy w:

» zawor regulacyjny z glowica termostatyczng,
» zawor z nastawg wstepng powrotny.
— Grzejnik wtgczy¢ w istniejgcy odcinek pionu c.o. dostosowujac istniejgce gatgzki.
3.2.2. Instalacja ogrzewania sali gimnastycznej

— Istniejgcy budynek Sali gimnastycznej wyposazony jest w instalacje c.o. zasilang z istniejgcej
kottowni gazowej zlokalizowanej w wydzielonym budynku na terenie posesji, wodg grzewczg o
parametrach 70/50°C.

— Istniejaca instalacja c.o. podlega modernizacji w zakresie demontazu istniejgcych grzejnikéw z rur
stalowych gtadkich ©100mm/7m/5 rzeddéw zlokalizowanych pod oknami oraz demontazu
odpowietrzenia gornego tych grzejnikéw.

3.3. INSTALACIJA CIEPtA TECHNOLOGICZNEGO

— Instalacje ciepta technologicznego projektuje sie dla nagrzewnic central wentylacyjnych
zaprojektowanych na potrzeby wentylacji Sali gimnastycznej (NW1) oraz zaplecza Sali
gimnastycznej (NW2).

—  Przewidziano doprowadzenie ciepta technologicznego do nagrzewnic central wentylacyjnych NW1
(Qh=9,4kW; dp=0,5kPa) i CW2 (Qh=3,0kW; dp=1,5kPa). Instalacja ciepta technologicznego zasilana
bedzie w czynnik grzewczy z istniejgcej kottowni gazowej zlokalizowanej na terenie posesji. W tym
celu istniejacy rozdzielacz obiegu wtéornego w budynku kottowni doposazyé nalezy w zestaw
pompowy z armaturg (zgodnie ze schematem). Gtédwny poziom zasilajgcy projektowane
nagrzewnice central wentylacyjnych prowadzony bedzie po Scianie zewnetrzneji po dachu budynku
(zgodnie z rys.). Instalacje ciepta technologicznego wykonaé nalezy z rur polipropylenowych
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stabilizowanych PN20 standard jak system BOR przyktadowej firmy WAVIN. Instalacje prowadzona
na zewnatrz budynku zaizolowac¢ otuling z pianki PE gr. 100mm w ptaszczu z blachy ocynkowanej.
Instalacje prowadzona wewnatrz budynku izolowaé termicznie otuling z pianki PE gr. 40mm. Przed
nagrzewnicami central wentylacyjnych nalezy zamontowac zestawy pompowe wyposazone
zgodnie ze schematem w:

pompa obiegowa

zawor tréjdrogowy (dostawa z automatyky centrali) pozwalajgcy na regulacje temperatury
powietrza nawiewanego,

> zawoér regulacyjny dwudrogowy standard jak typu Hydrocontrol z kréécami do pomiaru
przeptywu czynnika grzewczego,

zawory odcinajace,
filtr siatkowy,
termometr/manometr,

spusty wody,

vV ¥V V V V

odpowietrzniki.

Zestaw pompowy centrali wentylacyjnej NW1 zlokalizowanej na dachu budynku umiesci¢ w puste;j
sekcji centrali.

Automatyka central musi zapewni¢ w okresie zimowym obieg wody w nagrzewnicach po
wytgczeniu central wentylacyjnych co zapobiegnie zamarznieciu (niedomkniecie zaworu
tréjdrogowego — staty przeptyw czynnika grzejnego przez nagrzewnice centrali wentylacyjnej).

Gtowna pompa obiegowa instalacji ciepta technologicznego zainstalowana zostanie w
pomieszczeniu kottowni gazowej na rurze zasilajgcej (zgodnie ze schematem).

3.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE)J

3.4.1.

Instalacja wentylacji mechanicznej sali gimnastycznej

W remontowanej Sali gimnastycznej budynku Zespotu Szkét przewidziano wentylacje mechaniczng
nawiewno-wywiewna.

Zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego obliczone zostato wedtug: minimalnej wymaganej
ilosci powietrza nawiewanego 30m3/h/os przy catkowitym obcigzeniu pomieszczenia Sali
gimnastycznej

Projektowany obiekt znajduje sie w Il strefie klimatycznej, wedtug PN-76/B-03420, co oznacza
obliczeniowe temperatury powietrza zewnetrznego: - lato: t=+30°C, $=45%, - zima: t=-20°C,
$=100%. Przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno —wywiewng zapewniajgcg co najmniej:

» 6 krotng wymiane powietrza na sali gimnastycznej,
> 50m3 /h powietrza $wiezego dla jednej osoby.

Przyjeto temperature powietrza nawiewanego w okresie zimowym rowng 160C. Temperatura
powietrza bedzie utrzymywana przez istniejgca instalacje centralnego ogrzewania.
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W projekcie przewidziano jedng centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng zlokalizowana na na
dachu budynku zaplecza Sali gimnastyczne;j.

Centrale wentylacyjng wyposazy¢ nalezy w:
filtry klasy EU4,
wymiennik obrotowy,

nagrzewnica wodna —tw=70/50°C; Qg = 9,4kW; tn= 16°C,

YV V V V

wentylator i wywiewny Vw=6600m3/h Ap= 300 Pa.
Zatozona maksymalng wydajnos¢ centrali wentylacyjnej na poziomie 6600m3/h co daje:
» 6 krotng wymiane powietrza na sali gimnastycznej,
» 132 oséb jednoczesnie korzystajacych z sali.

Dobrano centrale wentylacyjng standard jak typ VVS055-R-FRMHV/VVS055-L-FVMR _cd
przyktadowej firmy VTS.

Nagrzewnica wodna bedzie zasilana cieptem z istniejacej kottowni gazowej za pomocg instalacji
ciepta technologicznego, wodga grzewczg o parametrach 70/500C.

Powietrze dostarczane jest do pomieszczen systemem kanatdw wentylacyjnych i nawiewane,
kratkami nawiewnymi osadzonymi na okraggtych kanatach typu spiro.

Kratki nawiewne wyposazy¢ w ruchome kierownice pionowe i poziome oraz przepustnice. Na
kanatach przy centrali wentylacyjnej zamontowaé ttumiki, ktére wyciszajg hatas powodowany
dziataniem wentylatora. Zaprojektowano ttumik dtugosci 150cm. Hatas pochodzacy od instalacji
wentylacyjnej nie przekracza obowigzujgcych norm wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Zuzyte powietrze usuwane jest poprzez kratki wywiewne. Kratki wywiewne wyposazy¢ w state
kierownice poziome oraz przepustnice. Zaprojektowano jeden gtéwny cigg wywiewny w ktérym
wywiew jest wymuszany za pomocg wentylatora centrali wentylacyjnej.

Regulacja zmiennego przeptywu powietrz odbywac sie bedzie niezaleznie od zatozonej wartosci
minimalnej do maksymalnej na podstawie danych czujnika CO2 zamontowanego w kanale

wywiewnym.

3.4.2. Instalacja wentylacji mechanicznej zaplecza sali

W przebudowywanych tazienkach i przebieralniach zaplecza Sali gimnastycznej przewidziano
wentylacje mechaniczng nawiewno—wywiewng z odzyskiem ciepta w podstacji wymiennika
krzyzowego.

Zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego obliczone zostato wedtug: minimalnej wymagane;j
ilosci wymian powietrza w pomieszczeniach (przebieralnie), minimalnej wymaganej ilosci powietrza
wywiewanego (sanitariaty).

Przyjeto odpowiednio:
> sanitariat: 50 m3/h/miske ustepowa, 100 m3/h/prysznic,

» przebieralnie n minimum= 6wymiana/h.
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Przyjeto temperature powietrza nawiewanego w okresie zimowym rowng 24°C. Temperatura
powietrza w poszczegdlnych pomieszczeniach bedzie utrzymywana przez istniejaca instalacje
centralnego ogrzewania.

W projekcie na cele szatni i umywalni przewidziano jedng centrale wentylacyjng nawiewno
wywiewng pracujacg w uktadzie statego przeptywu powietrza przyktadowej firmy Pro-Vent,
standard jak typ MISTRAL SLIM 400EC z dedykowang automatyka standard jak typ RC6-Komfort
(regulacja temperatury, uktad przeciwzamrozeniowy, nadzor filtra, sterowanie wymiennikiem). Dla
zabezpieczenia nagrzewnicy nalezy zastosowac¢ 10% niedomkniecie zaworu tréjdrogowego na
instalacji ciepta technologicznego. Czujniki temperatury nalezy zamontowac na nawiewie. Centrala
powinna zapewni¢ maksymalng wydajnos$¢ 400m3/h.

Centrala podwieszona bedzie na specjalnie przygotowanym konstrukcji wsporczej mocowanej do
sufit pomieszczenia magazynu.

Centrala wentylacyjna nie jest przeznaczona do pracy ciaggtej, uruchomic jg nalezy godzine przed
rozpoczeciem pracy i wytgczy¢ godzine po zakoriczeniu pracy placéwki.

Cigg nawiewny centrali wentylacyjnej doposazy¢ nalezy w kanatowa nagrzewnice powietrza
standard jak typ MISTRAL 400 (Qh=3,0kW;dp=1,5kPa; 70/50stC).

Nagrzewnica wodna bedzie zasilana cieptem z istniejacej kottowni gazowej za pomocg instalacji
ciepta technologicznego, wodg grzewczg o parametrach 70/500C.

Powietrze dostarczane jest do pomieszczen systemem kanatéw wentylacyjnych i nawiewane,
kratkami nawiewnymi.

Kratki nawiewne wyposazyé w ruchome kierownice pionowe i poziome oraz przepustnice. Na
kanatach przy centrali wentylacyjnej zamontowaé ttumiki, ktére wyciszajg hatas powodowany
dziataniem wentylatora. Hatas pochodzacy od instalacji wentylacyjnej nie przekracza
obowigzujgcych norm wewnatrz i na zewnatrz budynku.

Zuzyte powietrze usuwane jest poprzez zawory wywiewne. Zaprojektowano jeden gtéwny ciag
wywiewny w ktdrym wywiew jest wymuszany za pomocg wentylatora centrali wentylacyjne;j.

4. OPIS TECHNICZNY —INSTALACIJE ELEKTRYCZNE SALI | ZAPLECZA
4.1. INSTALACJE OBJETE OPRACOWANIEM

W ramach opracowania zaprojektowano nastepujgce instalacje:

W ramach opracowania zaprojektowano nastepujgce instalacje:

oswietlenia ogdlnego

oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
gniazd wtykowych

przeciwporazeniowg

przeciwpozarowg

sitowg — zasilenie rozdzielnic

sitowg zasilenia urzadzen technologicznych
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- uziemienia i potgczen wyroéwnawczych
- odgromowag
4.2. ISTNIEJACE INSTALACIJE ELEKTRYCZNE

Istniejgce instalacje elektryczne w budynku przeznaczone sg do demontazu. Projektuje sie catkowitg
wymiane istniejacej instalacji elektrycznej.

4.3. ZASILENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA
Remontowana czes¢ budynku szkoty zasilona zostanie z istniejacej instalacji elektrycznej budynku szkoty.

4.4. POMIAR ENERGII

Istniejgcy uktad pomiarowy pozostaje bez zmian. Nie przewiduje sie zwiekszenia przydziatu
energii elektrycznej z uwagi na projektowany remont.
4.5. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNE)J

Z rozdzielnicy TS —400/230 V, 50 Hz zlokalizowanej w korytarzu przy sali gimnastycznej
wyprowadzone zostana:

oswietlenie ogdlne,

oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne,

gniazda 230V,

- zasilenie technologii 230/400 V,

Rozdzielnice wykona¢ z drzwiami petnymi o stopniu ochrony co najmniej IK 08. Rozdzielnice nalezy
zainstalowac¢ w istniejgcej wnece. W tablicy nalezy przewidzie¢ min. 40% rezerwy miejsca z uwagi na
mozliwosé rozbudowy i pdzniejsza eksploatacje.

Drzwiczki rozdzielnic wyposazy¢ w zamki uniemozliwiajgcy dostep osobom niepowotanym.

4.6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacja o$wietleniowa

Oswietlenie projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 12464-1 i przyjmuje nastepujace poziomy natezenia
oswietlenia

Em
L.p. Rodzaj wnetrza

[1x]
1. | Strefy komunikacji, korytarz, magazyny 100
2. tazienka, toalety 200
3. Szatnie, pom. techniczne 200
4, Sale sportowa, sala zabaw 500
5. | Przedsionek 200
6. | Pokoje nauczycielskie 300
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Instalacje zasilajgce obwody o$wietleniowe zaprojektowano przewodami YDY(p) 3x1,5 mm?, YDY(p) 4x1,5
mm? utozonymi pod tynkiem i w korytach elektroinstalacyjnych o$wietlenia tacznikami na $cianach
zlokalizowanymi zgodnie z rysunkami projektowymi.

Typy opraw dobrano zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen i opracowang koncepcjg architektoniczna.
Oprawy wymienione w projekcie przyjeto na potrzeby obliczen technicznych. Ostatecznego doboru opraw
oswietleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa — nalezy zastosowac¢ oprawy o parametrach
nie gorszych niz wskazane w projekcie (stopienn ochrony, moc, strumien Swietlny, trwatos¢, wskaznik
oddawania barw, barwa swiatta) o identycznym wygladzie, spéjnym z koncepcjg architektoniczna.

Do oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego przewidziano zastosowanie opraw oswietlenia
dodatkowego wyposazonych w ,inwertery”, zasilajgce oprawe przez okres min. 1 godziny po zaniku
napiecia. Po powrocie napiecia ,inwertery” automatycznie przechodzg w stan fadowania. Inwertery
powinny by¢ wyposazone w funkcje autotestu. Nad wejsciami wzdtuz drogi ewakuacyjnej zamocowac
oprawy z piktogramami informujgcymi o kierunku ewakuacji. Poziom natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego w zadnym miejscu ciggu ewakuacyjnego nie moze byé mniejszy niz 1 Ix.

Poziom natezenia oswietlenia awaryjnego przy hydrantach i urzgdzeniach przeciwpozarowych - zgodnie z
Polskg Norma- nie moze by¢é mniejszy niz 5 Ix.

Zataczanie o$wietlenia odbywad sie bedzie automatycznie w chwili zaniku oswietlenia podstawowego.

Do oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy stosowac oprawy oswietleniowe posiadajgce
Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydawane przez CNBOP-PIB.

4.7. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH 1 -FAZOWYCH

Zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5 mm? utozonymi pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe firmy Legrand
lub model réwnowazny. Gniazda instalowaé w puszkach umozliwiajagcych wykonanie zestawéw w
ramkach. Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym

W pomieszczeniach piwnicy oraz tazienkach stosowac gniazda bryzgoszczelne ze stykiem ochronnym.
4.8. INSTALACJA MIEJSCOWYCH POtACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie nalezy wykonaé lokalne potgczenia wyrdwnawcze przewodem LY 6 [mm?] taczace wszystkie
czesci przewodzgce obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem
ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

4.9. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN
Uktad sieci budynku TN-S
Tablice rozdzielcze nalezy wykonac z listwg zaciskowg PE.
Zaciski PE nalezy potaczy¢ z gtéwna szyng uziemien wyréwnawczych budynku
Wszystkie metalowe czesci kanatéw pietrowych przytaczy¢ nalezy do przewodu PE

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych podtgczy¢ do zaciskdw ochronnych gniazd wtyczkowych
230/400V, zaciskdéw ochronnych opraw oswietleniowych w | klasie ochronnosci. Kolor przewodu
ochronnego zielonozotty

Ochrone podstawowgq realizuje sie poprzez izolowanie czeSci czynnych istosowanie obudéw o
odpowiednim stopniu ochrony IP.
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Jako srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie Srodek uzupetniajgcy ochrony podstawowej, zastosowano
wytgczniki réznicowo — prgdowe o dziataniu bezposrednim i pradzie réznicowym 30mA.
4.10. INSTALACJA ODGROMOWA

Budynek szkoty wyposazony jest w instalacje odgromowg wykonang drutem FeZn (8. W celu
zabezpieczenia projektowanych urzadzen wentylacyjnych przed skutkami bezposrednich wytadowan
atmosferycznych nalezy rozbudowac istniejgca instalacje odgromowg o dodatkowe zwody poziome i
maszty odgromowe zabezpieczajgce urzadzenia wentylacyjne. Instalacje wykonaé drutem FeZn@8 na
wspornikach klejonych do powierzchni dachu. Pofaczenia projektowanych zwoddw z istniejacg instalacja
odgromowag nalezy wykonaé za pomoca ztgczy srubowych.

4.11. INSTALACIA P. POZ.

W rozdzielnicy RG budynku zainstalowany jest wytacznik gtdwny. Wytacznik petnit role ,Wytgcznika
Pozarowego”. Wytgcznik sterowany jest odpowiednim przyciskiem umieszczonym przy wyjsciu z budynku.
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OPIS TECHNICZNY BUDOWY BUDYNKU KONTENEROWEGO WRAZZ INFRASTRUKTURA

SPORTOWA

1. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU - ARCHITEKTURA

1.1. PRZEZNACZENIE, PROGRAM FUNKCJONALNO — UZYTKOWY | STRUKTURA ZATRUDNIENIA W
BUDYNKU.

Budynek bedzie petnit funkcje zaplecza socjalnego dla uzytkownikdéw infrastruktury sportowej.

W budynku planowane sg 2 szatnie z sanitariatami, pokdj treneréw, pomieszczenie dozorcy,

magazyn sprzetu, sanitariat dla kibicow.

Nie jest planowane zatrudnienie dodatkowych pracownikéw; dozorca bedzie czasowo przebywat w

budynku.

1.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA

Projektowany budynek bedzie parterowy w ksztatcie litery L, sktadajgcy
prostopadtosciennych bryt potagczonych ptaskim dachem.
1.3. DANE LICZBOWE BUDYNKU

Wysokos¢:2,94m

Wymiary w rzucie — 12,36 x 14,61m

Kubatura — 301m?

Rzedna poziomu 0.00 = 95,85 m n.p.m.

Powierzchnia zabudowy — 116m?

Powierzchnia uzytkowa — 92,7m?
NR NAZWA POSADZKA PW
1.01 KORYTARZ gres 7,9
1.02 SZATNIA gres 13,1
1.03 SANITARIATY gres 10,7
1.04 POKOJ KADRY gres 8,7
1.05 SANITARIATY gres 11,3
1.06 POM. DOZORCY gres 6,4
1.07 SZATNIA gres 12,8
1.08 MAGAZYN gres 13,7
1.09 WC DAMSKI/NIEPEEN. gres 51
1.10 WC MESKI gres 3

92,7

1.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
1.4.1. FUNDAMENTY
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- Stopy zelbetowe, monolityczne - wg. czesci konstrukcyjne;j.

1.4.2. SCIANY ZEWNETRZNE
- Sciany o konstrukgcji stalowej stupowo - ryglowe;j.
- lzolacja termiczna - ptyta warstwowa z rdzeniem z pianki PUR gr. 10cm + 5 cm styropianu EPS 70
- Wykonczenie:
o tynk mineralny cienkopowtokowy faktura kamyk 1,5 mm, barwionym w masie na biato.
o Panele z blachy powlekanej w kolorze antracytowym
1.4.3. SCIANY WEWNETRZNE

- Scianki dziatowe gipsowo-kartonowe gr.10cm. i 12cm., wzmocnione ptytg OSB.

- Wykonczenie $cian: zatarte na gtadko gipsem, do wys. 150 cm - malowanie farbg fakturowa
akrylowag zmywalng o parametrach Tekkurila Optiva 5, powyzej — farbg akrylowg o parametrach
Tekkurila Optiva 20, na gtadko.

- W pomieszczeniach sanitarnych glazura do wys. 200cm. Powyzej: Sciany malowane farbami
akrylowymi matowymi, zmywalnymi o parametrach Tikkurila Optiva 20, kolor biaty. Nad umywalkami
— lustra wklejane.

- Sciany magazynu — ptyta warstwowa bez dodatkowej izolacji.
1.4.4. STROPODACH

- Konstrukcja stalowa.

- lzolacja termiczna 15-20 cm pianki PUR

- lzolacja przeciwwodna - membrana dachowa

- Sufity:

- Malowana blacha trapezowa stanowigca spodnig cze$¢ stropodachu — nad magazynem i
przejsciem

- Sufity podwieszane gipsowo-kartonowe, w sanitariatach wodoodporne, malowane — kolor biaty
1.4.5. PODLOGI

- Podtoga wentylowana o konstrukcji stalowej na blasze trapezowej.

- lzolacja termiczna 15 cm pianki PUR. Pod magazynem — zmniejszenie izolacji do 5cm.

- Wykonczenie gresem o wym. 60x60 i 30x60 odpornym na scieranie kl V, przeciwposlizgowym R10
nieszkliwionym, wytrzymatosé > 45 N/mm?2, ktadzionym na szlichcie samopoziomujacej.
1.4.6. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

- Okna z pcv, wspdtczynnik przenikania ciepta dla catego okna U<0,9W/m2K. Uszczelnienie
silikonem pogodowym w kolorze $ciany.

- Drzwialuminiowe zewnetrzne U max < 1,5 Wm2K, w kolorze RAL 7004, przeszklone i petne, szyba
bezpieczna zespolona. Wyposazone w 2 systemowe zamki i samozamykacze. Obrobki z blachy
aluminiowe;j. Klamki ze stali nierdzewnej szczotkowane;j.
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- Drzwi do magazynu stalowe, petne, w kolorze antracytowym, wyposazone w 2 zamki. Klamka
nierdzewna. Bez wymagan izolacyjnosci termicznej.

- Drzwi wewnetrzne odporne na dziatanie wody, pokrycie HPL o wysokiej odpornosci na
uszkodzenia mechaniczne, wypetnienie ramy z pianki poliuretanowej, tuleje wentylacyjne srebrne,
klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, w szyldem, zamki zwykte. Drzwi do tazienki z zamkiem
tazienkowym, tuleje wentylacyjne srebrne, klamki ze stali nierdzewnej szczotkowanej, w szyldem,
zamki zwykte. Drzwi do fazienki z zamkiem fazienkowym.

- Wdrzwiach wyposazonych w tuleje lub kratki wentylacyjne —infiltracja zgodnie z proj. wentylacji.

1.4.7. STANDARD WYPOSAZENIA | WYKONCZENIA
- Sedesy typu ,Geberit”, obudowa wys. max 120cm.
- Umywalki podwieszane 56x44,5 cm. z potkami po obu stronach.

- Lustra wbudowane w glazure.

1.4.8. RYNNY, RURY SPUSTOWE, AKCESORIA DACHOWE, OBROBKI
- Rynny i rury spustowe stalowe powlekane @80, odprowadzenie wody na teren.

- Obrébki blacharskie — blacha stalowa powlekana antracytowa

1.5. DOSTEPNOSC DLA NIEPELENOSPRAWNYCH
- Budynek jest dostosowany dla oséb niepetnosprawnych; poziom 0.00 jest 10 cm powyzej
poziomu terenu. W budynku znajduje sie toaleta dla oséb poruszajacych sie na wdzku.

1.6. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

1.6.1. KWALIFIKACJA POZAROWA

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL I.

Ze wzgledu na wysokos¢ (H<12m) budynek kwalifikuje sie do grupy budynkdéw niskich (N).

Liczba kondygnacji nadziemnych — 1.

- Zagrozenie wybuchem w budynku nie wystepuje.

1.6.2. KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU, ODPORNOSCI OGNIOWEJ ZASTOSOWANYCH
ELEMENTOW BUDOWLANYCH I ICH STOPIEN ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA

- Dla budynku niskiego kategorii ZL | wymagana jest klasa odpornosci pozarowej ,,C”.Dopuszcza sie
obnizenie wymaganej klasy odpornosci pozarowej w budynkach ZL I, do 2 kondygnacji nadziemnych
gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej niz 9 m nad
poziomem terenu.

- Dla budynku przyjeto klase ,,D” odpornosci pozarowej.

- Dla budynkéw wykonanych w klasie ,,D” odpornosci pozarowej wymagane jest zastosowanie
elementow nie rozprzestrzeniajgcych ognia o nastepujgcych klasach odpornosci ogniowej:

- gtédwne elementy konstrukcyjne - R 30

- stropy- REI 30
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- $ciany zewnetrzne - EI 30
- $ciany wewnetrzne —bez wymagan
- konstrukcja dachu —bez wymagan

- przekrycie dachu —bez wymagan

Warstwy elewacyjne Scian zewnetrznych budynku z materiatéw palnych powinny byé wykonane
w sposOb zabezpieczajgcy przed rozprzestrzenianiem ognia;

1.6.3. STREFY POZAROWE

- Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej w budynku niskim zakwalifikowanym do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | wynosi 8000m? . Dopuszczalha powierzchnia strefy nie jest przekroczona.

1.6.4. WARUNKI EWAKUACII

- Dla drég komunikacji ogdlnej w budynku powinny byé spetnione nastepujgce warunki
ewakuacyjne:

» Z pomieszczen przeznaczonych na staty pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ ewakuacji
w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do innej strefy pozarowej, bezposrednio lub
drogami komunikacji ogélnej zwanymi dalej drogami ewakuacyjnymi,

wyjscia z pomieszczen powinny by¢ zamykane drzwiami,
dtugosc przejs¢ ewakuacyjnych w strefach ZL powinna by¢ mniejsza od 40m,

przejscie nie powinno prowadzi¢ przez wiecej niz trzy pomieszczenia,

YV V V V

szerokos¢ przejscia ewakuacyjnego powinna by¢ obliczona wg wskaznika 0,6 m/100 osdb, ale nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,9 m,

» taczna szeroko$¢ drzwi w Swietle powinna by¢ obliczona wg wskaznika 0,6 m/100 osdb, ale nie
powinna by¢ mniejsza niz 0,9 m, a w przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji mniej niz 3 oséb nie
moze by¢ mniejsza niz 0,8 m.

» szeroko$¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej, nie wymienionych wyzej nalezy oblicza¢ wg wskaznika 06
m/100 osdb, ale nie mniej niz 0,9 m,

» w drzwiach wieloskrzydtowych skrzydto podstawowe powinno mie¢ szeroko$¢ nie mniejsza niz 0,9
m, w przypadku drzwi wahadtowych min 0,9m przy jednym skrzydle, min 0,6 m przy dwdch
skrzydtach przy czym ich szerokos$¢ musi by¢ jednakowa,

» obudowa poziomych drég komunikacji ogdlnej powinna mie¢ klase odpornosci ogniowej
wymagang dla Scian wewnetrznych, nie mniej jednak niz El 15,

» szeroko$¢ poziomej drogi ewakuacyjnej powinna by¢ obliczona wg wskaznika 0,6 m na kazde 6
0s6b, nie mniej jednak niz 1,4 m,

» dopuszcza sie zmniejszenie poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m, jezeli jest ona przeznaczona do
ewakuacji nie wiecej niz 20 osdb,

wysokosc¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosié¢ co najmniej 2,2 m,

dopuszcza sie lokalne obnizenie wysokosci tej drogi do 2m na dtugosci do 1,5 m,
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» skrzydta drzwi stanowigcych wyjscie na droge ewakuacyjng nie mogg po ich catkowitym otwarciu
zmniejszaé wymaganej szerokosci drogi,

» dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza 30m.

1.6.5. WYSTROJ WNETRZ
W budynku powinny byé zastosowane:
- wyktadziny podtogowe na drogach ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne,

- sufity podwieszone nie palne lub nie zapalne z materiatéw nie kapigcych i nie odpadajgcych pod
wptywem ognia na niepalnym ruszcie,

- okfadziny $cian drég ewakuacyjnych — co najmniej trudno zapalne.

1.6.6. INSTALACJE ELEKTROENERGETYCZNE

- Strefy pozarowe o kubaturze powyzej 1000m3 powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowy
wytacznik (wytaczniki) pradu. Przeciwpozarowy wytgcznik nie jest wymagany.

- Instalacja odgromowa - niewymagana.

- Oswietlenie awaryjne, ewakuacyjne, ewakuacyjne znaki podswietlane, oswietlenie
przeszkodowe

- tzn. osSwietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych, czas pracy awaryjnej 2 h, natezenie
oswietlenia przynajmniej 1,0 lux,

- ewakuacyjne znaki podswietlane lub znaki fotoluminescencyjne do oznakowania kierunkéow
ewakuacji.

1.6.7. INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU (SSP) - NIE JEST WYMAGANA.
1.6.8. HYDRANTY WEWNETRZNE - NIE SA WYMAGANE.
1.6.9. ZABEZPIECZENIA PPOZ. INSTALACJI UZYTKOWYCH

Urzadzenia i przewody wentylacyjne nalezy wykonac¢ z zachowaniem nastepujacych warunkoéw:

- palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny moga by¢ zastosowane tylko na
zewnetrznej ich powierzchni; oktadziny te nie powinny rozprzestrzeniac ognia;

- drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach z materiatéw niepalnych o wymaganej
odpornosci ogniowej;

- wrazie pozaru wentylacja i klimatyzacja automatycznie wytgczona w strefie pozarowej, w ktérej
wystgpi pozar;

- Przejscia kabli przez poziome przegrody budowlane w przepustach o odpornosci ogniowej nie
mniejszej odpornos¢ oddzielenia.

- Zasilanie instalacji oswietlenia ewakuacyjnego:
zrédta zasilania zapewnia dostawe energii w odpowiednio dtugim czasie;

> wszystkie urzadzenia, zaréwno przez swojg konstrukcje, jak i montaz, zapewniajg odpornosci na
oddziatywanie ognia w odpowiednio dtugim czasie;
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obwody instalacji bezpieczenstwa sg niezalezne od innych obwoddw;

urzgdzenia zabezpieczajace przed przetezeniem sg tak dobrane i zainstalowane, aby przetezenie
w jednym obwodzie nie zaktécato prawidtowego zadziatania w innym obwodzie instalacji
bezpieczenstwa;

» urzadzenia zabezpieczajgce i sterownicze wyraznie oznakowane i zgrupowane w przestrzeniach
dostepnych dla uprawnionego personelu;

» przewody i kable wraz zamocowaniami, stosowane w uktadach zasilania i sterowania, spetniajg
wymagania odnosnie odpornosci na dziatanie ognia przez wymagany czas do prowadzenia akcji
ratowniczo-gasniczej, jednak nie mniej niz 90 min

1.6.10. PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE
- Budynek o kubaturze ponizej 500m? — bez wymagan.
1.6.11. PODRECZNY SPRZET GASNICZY (GASNICE)
- Budynek jako obiekt nie chroniony statymi urzadzeniami gasniczym, wyposazono w podreczny
sprzet gasniczy wg normatywy 2kg lub 3dm3 $rodka gasniczego/100m?2. Jako sprzet podstawowy

przewidziano gasnice proszkowe przeznaczone do gaszenia pozaréw grup A,B, i C GP 6 oraz
gasnice sniegowe GS 5.

1.6.12. DROGI POZAROWE
- Powierzchnia strefy pozarowej budynku niskiego ponizej 1000m2- droga pozarowa nie jest
wymagana.
1.6.13. ODLEGtOSC OD INNYCH OBIEKTOW | OD GRANICY DZIALEK
- Wymagana odlegtos¢ budynku od innych budynkéw zakwalifikowanych do ZL wynosi 8m.

Budynek jest obiektem wolnostojgcym;, usytuowany w odlegtosci wiekszej niz 8 m od innych
obiektow zakwalifikowanych do ZL.

2. OPIS TECHNICZNY -KONSTRUKCJA
2.1. OPIS KONSTRUKCJI PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.

- Projektowany budynek jest 1-kondygnacyjny. Konstrukcja budynku sktada sie modutéw stalowych.
Samonosny szkielet kazdego modutu tworzg profile stalowe. Elementy muszg by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie za pomocg ocynku. Stal profilowa klasy S235JRG2. Uzyte wyroby budowlane muszg
miec swiadectwa dopuszczajace do stosowania w budownictwie (aprobaty techniczne, Swiadectwa
zgodnosci z PN i EN) oraz stwierdzajgce ich jakos¢ katalogowa.

- Podparcie kazdego modutu przyjeto co najmniej w 4-ch punktach.

2.2. WARUNKI GRUNTOWO WODNE
- Przyjeto posadowienie na piaskach drobnoziarnistych o stopniu zageszczenia ID=0.5.
- Przyjeto dopuszczalne naciski pod fundamentami gf= 150kPa.

- Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
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budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz 463), projektowanginwestycje, proponuje sie zaliczy¢ do | kategorii
geotechnicznej.

2.3. OPIS PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU
2.3.1. GROWNA KONSTRUKCJA NOSNA — MODULY STALOWE

- Gtéwna konstrukcje nosng budynku stanowi:uktad 7-iu modutéw stalowych - 5szt. o wymiarach
650x245cm i 2szt. 650x210cm .

- Szkielet kazdego modutu sktada sie ze spawanej konstrukcji stropodachu i podfogi oraz stalowych
stupdw usytuowanych w narozach modutu.

- Podstawowag konstrukcje modutéw tworzg samonosne szkielety spawane.
- Przekroje elementéw modutow:

» ramy gtéwne w poziome podtogi i sufitu — C 262 x80x8,

> belki poprzeczne podtogi — RP 70x35x4 w rozstawie ok. 65cm,

» belki poprzeczne stropodachu — RP 60x30x3 w rozstawie ok. 65cm,

» stupy RK 100x100x6 + blacha L 180x180x8.
- Konstrukcja modutéw musi by¢ w catosci spawana na hali produkcyjne;j.

- Pofaczenia konstrukcyjne:potaczenia warsztatowe — spawane przy uzycie automatéow
spawalniczych.

- Spoiny nieoznaczone wykonac jako pachwinowe, obwodowe, szczelne (na wszystkich krawedziach
styku elementéw). Przyjgé grubosc¢ spoiny:

» dla spoiny obustronnej — 2x0,6 grubosci cienszej z tgczonych czesci,
» dla spoiny jednostronnej - 0,7 grubosci cienszej z faczonych elementdéw.

- W sytuacji gdy geometria nie pozwala zastosowac spoiny pachwinowe] nalezy zastosowac
rownorzedng spoine czotowa. Wszystkie spoiny czotowe nalezy wykonaé na petny przekrdj
taczonych elementow.

- Opracowanie szczegétowych ksztattow i rodzaju spoin przy zachowaniu wymaganej nosnosci, jak
réwniez, metody spawania, sposobu przygotowania krawedzi i tym podobnych zabiegéw, nalezy
powierzy¢ osobie wykwalifikowanej — technologowi spawalnictwa. Spoiny szlifowac jesli jest to
konieczne ze wzgledu na montaz innych elementéw. W miejscu krzyzowania sie spoin zastosowac
dodatkowe fazowanie.

- Moduty nalezy skrecac ze sobg srubami. Rygle i stupy skreca¢ srubami M12, klasy 8.8 co 80cm.
- Konstrukcje stropodachu zaprojektowano na obcigzenie zmienne $niegiem :
- p1=1.20 kN/m?, tj. 120kg/m? — (2 strefa obcigzenia $niegiem; dach z attyka).

- Po przekroczeniu obcigzenia dachu ponad 1.20 kN/m? tj. 120kg/m? nalezy bezwzglednie
odsniezac dach. Nie mozna dopusci¢ do tworzenia sie workow $nieznych na dachu.

- Przeliczniki obcigzenia dachu na grubos¢ warstw réznego typu opaddw:
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> $wiezy $nieg (puch) 120kg/m? = 120cm grubosci pokrywy énieznej,
> osiadty $nieg (kilka godzin lub dni po opadach) 120kg/m? = 60cm grubosci pokrywy,
> stary $nieg (kilka tygodni lub miesiecy po opadach) 120kg/m? = 35cm grubosci pokrywy,

> 16d 120kg/m? = 13cm grubosci pokrywy.

Na budynku w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ w sposdéb trwaty tabliczke nakazujgca
odsniezanie dachu (oraz dokonac¢ wpisu do ksigzki obiektu).

Konstrukcje modutu zaprojektowano na obcigzenie wiatrem jak dla | strefy wiatrowej.

Konstrukcje podtogi zaprojektowano na obcigzenie uzytkowe :

> p2= 2.000 kN/m?, tj. 200kg/m? — (szatnie). Dopuszczalne jest stawianie na konstrukcji podfogi

jedynie lekkich $cian dziatowych, gipsowo — kartonowych lub drewnianych.

2.3.2. FUNDAMENTY

Moduty stalowe posadowione bedg na stopach fundamentowych o wymiarach 90x90cm i
wysokosci 30cm. Poziom posadowienia stép min 1.00m p.p.t.

Na stopach wykonane bedg stupki o przekroju 30x30cm i 30x45cm zabetonowane do poziomu
posadzki, pod posadowienie ram podtogi kontenerdéw.

Stopy zaprojektowano z betonu (B25) C20/25, zbrojenie ze stali AllIN (RB500W).
Zamocowanie modutéw w fundamencie za pomocg kotew wklejanych HILTI M16 — typu HVU.

Wszystkie prace ziemne i odwodnieniowe wymagajg nadzoru przez uprawnionego geotechnika.
Nadzdr geotechniczny powinien by¢ potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.

3. OPIS TECHNICZNY —INSTALACJE SANITARNE W BUDYNKU KONTENEROWYM
3.1. INSTALACJA WOD-KAN
3.1.1. INSTALACIJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W budynkach kontenerowych stuzagcym jako zaplecze boisk projektuje sie kanalizacje bytowo-
gospodarczg odprowadzajacg Scieki do istniejgcego przytacza kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego
na terenie posesji (zgodnie z Planem Sytuacyjnym).

Przewody kanalizacyjne zaprojektowano z rur PVC klasy S (na zewnatrz budynku) i N (wewnatrz
budynku) fgczonych na uszczelki gumowe. Rury kanalizacyjne w budynku na odcinkach poziomych
prowadzi¢ ze spadkiem min. 2,0%. Piony kanalizacyjne wyposazy¢ w rewizje, rury wywiewne
wyprowadzi¢ ponad dach na wysokos$¢ 0,5 m i zaopatrzy¢ w wywiewki. Wszystkie piony i podejscia
wykonaé w bruzdach $ciennych, w ostatecznosci obudowaé. W miejscu zamontowania rewizji w
obudowie pionu nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne. Na rzutach pokazano przebieg i Srednice
przewodow kanalizacyjnych oraz lokalizacje przyboréw sanitarnych. W tazience dla
osobniepetnosprawnych nalezy zamontowac przybory dostosowane dla
niepetnosprawnych z atestem.

Maksymalny odptyw $ciekow bytowo-gospodarczych wg. PN-92/B-01707:
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) Ios¢ Normatywny odptyw sciekow Suma odptywu
Rodzaj przyboru aparatow AW, SAW,

miska ustgpowa 4 2,5 10,0
umywalka 6 0,5 3,0
pisuar 3 0.5 1,5
prysznic 4 1,0 4,0
> AW, = 18,5

q= 2,2

- Odptyw $ciekdw bytowo-gospodarczych: q=2,2 I/s
3.1.2. INSTALACJA WODOCIAGOWA

- Budynek zaopatrywany jest w wode zimng z istniejgcego budynku szkoty przytagczem
wodociggowym 32PE po terenie posesji. Wtgczenie i prowadzenie projektowanej instalacji zimnej
wody po terenie posesji zgodnie z rzutem parteru zaplecza sali gimnastycznej oraz profilem i planem
sytuacyjnym.

-  Woda ciepta dla gtdwnych pomieszczen umywalni w budynku przygotowywana bedzie w
projektowanym kondensacyjnym kotle gazowym (20kW) zlokalizowanym w pomieszczeniu
dozorcy. W projekcie nie przewidziano pojemnosciowego zasobnika cieptej wody.

- Z pomieszczenia dozorcy woda ciepta i zimna rozprowadzona zostanie pod stropem pomieszczen
rurami polipropylenowymi PN10 woda zimna i woda ciepta rurami polipropylenowymi
stabilizowanymi PN20 standard jak system BOR przyktadowej firmy WAVIN. Na odejsciach instalacji
zasilajgcych przybory nalezy zamontowaé zawory odcinajgce. Podtgczenie poszczegdlnych
przyboréw wykonaé z rur polipropylenowych w bruzdach sciennych lub w obudowach. Wymiary
bruzd powinny zapewnia¢ swobodne wydtuzanie przewoddw. Bruzdy zakry¢ po przeprowadzeniu
proby szczelnosci. Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w bruzdach sciennych zaizolowa¢
otuling z pianki PE - ThermaCompact IS firmy Thermaflex o grubosci 9mm. Przewody wody
uzytkowej nie prowadzone pod posadzky zaizolowa¢ otuling z pianki PE - Thermaflex FRZ firmy
Thermaflex o grubosci 13mm natomiast przewody cieptej wody nie prowadzone w warstwie
posadzkowej zaizolowac otuling z pianki PE - Thermaflex FRZ firmy Thermaflex o grubosci 20mm.
Na rzucie kondygnacji pokazano przebieg i sSrednice rurociggéw wodnych oraz lokalizacje przyboréw
sanitarnych.

- W pomieszczeniach dodatkowych WC meskim i WC niepetnosprawnych woda ciepta
przygotowywana bedzie w przeptywowych podgrzewaczach wody zlokalizowanych pod
umywalkami w kazdym z pomieszczen. Dobrano podgrzewacze standard jak typ OW-5.1
przyktadowej firmy Bawar. Instalacja wody w tych pomieszczeniach wykonana zostanie réwniez z
rur polipropylenowych, standard jak dla pomieszczen gtéwnych umywalni.

- Maksymalne zapotrzebowanie wody wg. PN-92/B-01706:
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Wyplyw normatywny Suma wyplywu
Rodzaj wylotu Tlos¢ I/s I/s
czerpalnego aparatow W_odg ciepla Woda ciepta W(_)de_l ciepta Woda ciepla
i zimna i zimna

miska ustepowa 4 0,13 0 0,52 0
umywalka 6 0,14 0,07 0,84 0,42
prysznic 4 0,3 0,15 1,20 0,6
pisuar 1 0,3 0 0,30 0,00
qn = 2,86 1,02
q= 0,95 0,55

Przeptyw obliczeniowy zimnej wody: q=0,951/s

Jako armature odcinajgcg zastosowano zawory kulowe montowane na odejsciach od gtéwnych
przewodéw rozdzielczych oraz przed przyborami sanitarnymi. W pomieszczeniach umywalni i WC
zamontowac baterie czerpalne wandaloodporne z atestem.

3.2. INSTALACJA OGRZEWANIA BUDYNKOW KONTENEROWYCH ZAPLECZA BOISK

Obliczenia cieplne wykonano w oparciu o PN-EN ISO 6946 z 1999 r. Obliczenia zapotrzebowania
ciepta zostaty wykonane przy zastosowaniu komputerowego programu firmy InstalSoft.

Catkowite zapotrzebowanie ciepta dla instalacji grzewczej w nowoprojektowanym budynku wynosi
12kw.

W nowoprojektowanym budynku przewidziano ogrzewanie -za-pemecg-grzejrikéw-elekiryezayeh-

W wodne z

glikolem etylowym 35% o parametrach 80/60°C. Czynnik grzewczy przygotowywany bedzie
za pomocy kotta kondensacyjnego dwufunkcyjnego zasilanego gazem o mocy do 30kW.
Kociot gazowy zlokalizowano w pomieszczeniu dozorcy. Jako element grzejny
zaprojektowano grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi zasilane z boku typu C
standard jak typ Compact przyktadowej firmy Purmo lub réwnowazne. Instalacja grzewcza
poza pokryciem stara ciepta budynku na drodze przenikania pokryje réwniez straty ciepta zwigzane
z zastosowaniem w budynku wentylacji wywiewnej.

3.3. WENTYLACJA MECHANICZNA BUDYNKOW KONTENEROWYCH ZAPLECZA BOISK

W projektowanych budynkach kontenerowych zaplecza boisk przewidziano wentylacje
mechaniczng wywiewng. Z uwagi na okresowos¢ korzystania z budynkdow (okres wiosenny i letni)
nie przewidziano odzysku ciepta. Temperatura wewnatrz pomieszczenn utrzymywana bedzie za
pomocg projektowanej instalacji grzewczej w postaci grzejnikow elektrycznych.

Zapotrzebowanie powietrza wentylacyjnego obliczone zostato wedtug: minimalnej wymaganej
ilosci wymian powietrza w pomieszczeniach (przebieralnie), minimalnej wymaganej ilosci powietrza
wywiewanego (sanitariaty).

Przyjeto odpowiednio:
sanitariat: 50 m3/h/miske ustepowg, 100 m3/h/prysznic,

przebieralnie n minimum= 6wymiana/h.
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Przyjeto temperature powietrza w pomieszczeniach przebieralni i umywalni réwng 24oC oraz 20 oC
w pomieszczeniach WC.

Nawiew powietrza do pomieszczen szatni odbywat sie bedzie za pomocy czerpni sciennych z
lokalizowanych w $cianach zewnetrznych tych pomieszczen. Czerpnie Scienne umiesci¢ nalezy w
miejscach w skazanych na rzutach na wysokosci co najmniej 2,0 m nad poziomem terenu. Ciggi
wentylacyjne czerpni $ciennych wyposazy¢ nalezy w przepustnice z ciegnami umozliwiajgcymi
zamkniecie i otwarcie doptywu powietrza do pomieszczenia z poziomu posadzki.

Przeptyw powietrza do pomieszczen umywalni odbywat sie bedzie za pomoca systemowych krat
przeptywowych w drzwiach oddzielajgcych oba te typy pomieszczen. Zuzyte powietrze usuwane
bedzie z pomieszczern umywalni poprzez cigg wywiewny wyposazony w zawory wywiewne i
wentylator wyciggowy (WS1) standard jak typ TD-800/200N LS z regulatorem RMB-1,5
przyktadowej firmy Venture Industries. Zatgczanie uktadu wtgcznikiem na Scianie w pomieszczeniu
dozorcy.

Dodatkowo w budynku zaprojektowano cigg wywiewny wyposazony w zawory wywiewne i
wentylator kanatowy (WS2) standard jak typ TD-350/125 LS z regulatorem RMB-1,5 przyktadowej
firmy Venture Industries. Wentylator WS2 usuwa powietrze ponad dach z pomieszczet WC w ilosci
130m3/h. Zatgczanie uktadu wentylatora WS2 wtgcznikiem na $cianie w pomieszczeniu dozorcy.

W pozostatych pomieszczeniach budynku przewidziano wentylacje grawitacyjna w postaci
wywietrzakéw dachowych z podstawami dachowymi wyposazonymi w przepustnice z mozliwoscig
regulacji z poziomu posadzki. Naptyw powietrzaswiezego do pomieszczen wentylowanych
grawitacyjnie odbywat sie bedzie za pomocg systemowych krat przeptywowych w drzwiach
zewnetrznych lub za pomocg systemowych nawiewnikéw okiennych.

4. OPIS TECHNICZNY —INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDYNKU KONTENEROWYM

4.1. INSTALACIJE OBJETE OPRACOWANIEM

W ramach opracowania zaprojektowano nastepujgce instalacje:

os$wietlenia ogdlnego

oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
gniazd wtykowych

przeciwporazeniowq

sitowga — zasilenie rozdzielnic

sitowgq zasilenia urzadzen technologicznych

uziemienia i potaczen wyréwnawczych

4.2. ZASILENIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Zaplecze sportowe zasilone zostanie z istniejgcej instalacji elektrycznej budynku szkoty.

4.3. POMIAR ENRGII

Istniejacy uktad pomiarowy pozostaje bez zmian. Nie przewiduje sie zwiekszenia przydziatu energii
elektrycznej z uwagi na projektowany remont.

4.4. ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ
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Z rozdzielnicy TKZ — 400/230V, 50 Hz zlokalizowanej w pomieszczeniu dozorcy wyprowadzone zostang:

oswietlenie ogdlne,

oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne,

gniazda 230V,
- zasilenie technologii 230/400 V,

Rozdzielnice wykona¢ z drzwiami petnymi o stopniu ochrony co najmniej IK 08. Rozdzielnice nalezy
zainstalowac w istniejgcej wnece. W tablicy nalezy przewidzie¢ min. 40% rezerwy miejsca z uwagi na
mozliwosé rozbudowy i pdzniejszg eksploatacje.

Drzwiczki rozdzielnic wyposazy¢ w zamki uniemozliwiajacy dostep osobom niepowotanym.

4.5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacja oSwietleniowa

Oswietlenie projektuje sie zgodnie z normg PN-EN 12464-1 i przyjmuje nastepujace poziomy natezenia
oswietlenia

L.p. Rodzaj wnetrza o

[Ix]
1. | Strefy komunikacji, korytarz, magazyny 100
2. tazienka, toalety 200
3. | Szatnie, pom. techniczne 200
5. | Przedsionek 200
6. | Pokoje nauczycielskie 300

Instalacje zasilajgce obwody o$wietleniowe zaprojektowano przewodami YDY(p) 3x1,5 mm?, YDY(p) 4x1,5
mm? utozonymi pod tynkiem i w korytach elektroinstalacyjnych oéwietlenia tgcznikami na $cianach
zlokalizowanymi zgodnie z rysunkami projektowymi.

Typy opraw dobrano zgodnie z przeznaczeniem pomieszczen i opracowang koncepcjg architektoniczna.
Oprawy wymienione w projekcie przyjeto na potrzeby obliczen technicznych. Ostatecznego doboru opraw
oswietleniowych dokona Inwestor na etapie wykonawstwa — nalezy zastosowac¢ oprawy o parametrach
nie gorszych niz wskazane w projekcie (stopien ochrony, moc, strumien swietlny, trwatosé, wskaznik
oddawania barw, barwa swiatta) o identycznym wygladzie, spéjnym z koncepcjg architektoniczna.

Do oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego przewidziano zastosowanie opraw oswietlenia
dodatkowego wyposazonych w ,inwertery”, zasilajgce oprawe przez okres min. 1 godziny po zaniku
napiecia. Po powrocie napiecia ,inwertery” automatycznie przechodzg w stan tadowania. Inwertery
powinny by¢ wyposazone w funkcje autotestu. Nad wejsciami wzdtuz drogi ewakuacyjnej zamocowacd
oprawy z piktogramami informujagcymi o kierunku ewakuacji. Poziom natezenia oswietlenia
ewakuacyjnego w zadnym miejscu ciggu ewakuacyjnego nie moze by¢é mniejszy niz 1 Ix.
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Poziom natezenia o$wietlenia awaryjnego przy hydrantach i urzadzeniach przeciwpozarowych - zgodnie z
Polskg Norma- nie moze by¢é mniejszy niz 5 Ix.
Zatgczanie oswietlenia odbywac sie bedzie automatycznie w chwili zaniku oswietlenia podstawowego.

Do oswietlenia awaryjnego oraz ewakuacyjnego nalezy stosowaé oprawy oswietleniowe posiadajgce
Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydawane przez CNBOP-PIB.

4.6. INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH 1 - FAZOWYCH

Zaprojektowano przewodami YDY 3x2,5 mm? utozonymi pod tynkiem. Gniazda wtyczkowe firmy Legrand
lub model réwnowazny. Gniazda instalowa¢ w puszkach umozliwiajgcych wykonanie zestawdw w ramkach.
Wszystkie gniazda ze stykiem ochronnym. W tazienkach stosowaé gniazda bryzgoszczelne ze stykiem
ochronnym.

4.7. INSTALACJA MIEJSCOWYCH POtACZEN WYROWNAWCZYCH

W obiekcie nalezy wykona¢ lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem LY 6 [mm?] taczgce wszystkie
czesci przewodzace obce (rury wodociggowe, armatura itp.) pomiedzy sobg oraz z przewodem
ochronnym PE instalacji gniazd wtykowych.

4.8. INSTALACJA OCHRONY OD PORAZEN
Uktad sieci budynku TN-S
Tablice rozdzielcze nalezy wykona¢ z listwg zaciskowg PE.
Zaciski PE nalezy potgczy¢ z gtéwng szyng uziemien wyréwnawczych budynku
Wszystkie metalowe czesci kanatéw pietrowych przytaczy¢ nalezy do przewodu PE

Przewdd ochronny PE w obwodach odbiorczych podtaczy¢ do zaciskdw ochronnych gniazd wtyczkowych
230/400V, zaciskdw ochronnych opraw oswietleniowych w | klasie ochronnosci. Kolor przewodu
ochronnego zielonozotty

Ochrone podstawowg realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych istosowanie obuddéw o
odpowiednim stopniu ochrony IP.

Jako srodek ochrony dodatkowej i jednoczesnie $rodek uzupetniajgcy ochrony podstawowej, zastosowano
wytgczniki réznicowo — prgdowe o dziataniu bezposrednim i pradzie réznicowym 30mA.

5. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. SEOWNIA PLENEROWA — WG ODREBNEGO OPRACOWANIA

ARCHITRIADA Strona 40



Budowa infrastruktury sportowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu

5.2. STREFA STREET WORKOUT

- Urzadzenia sitowni plenerowej zlokalizowane pomiedzy boiskiem do pitki noznej a potudniowa
granicg dziatki, za sitownig plenerowa, posadowione na fundamentach betonowych, otoczone matg
przerostowa.

5.2.1. FUNDAMENTY

- Betonowe z betonu B25, o wymiarach dobranych przez producenta urzadzen, dostosowanych do
poszczegdlnych urzadzen.

5.2.2. NAWIERZCHNIA
- Nawierzchnia wokdt urzadzen:gumowa mata przerostowa o parametrach ,Flexifall” lub ,Rubba
gras, gr 2cm. Uktadana na skarpie. Twardo$¢ 60°, gestos¢ 1,5, odpornos¢ na rozcigganie 3,0,

wytrzymatosc na wydtuzanie 250%, zgodnosé z normg PN-EN 1177:2009. Montaz za pomoca kotkow,
wg instrukcji producenta. Urzgdzenia

5.2.3. URZADZENIA

- 5urzadzen treningowych do ¢wiczen
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- Konstrukcja nosna wykonana z rurek stalowych grubosciennych galwanizowanych i podwadjnie
malowanych proszkowo w kolorze RAL.

- Sruby ocynkowane, zabezpieczone za$lepkami z tworzywa.

- Siedziska wykonane z wodoodpornej sklejki grubosci 25 mm., malowane natryskowo farbami
akrylowymitworzgacymi elastyczng warstwe z powtoka uv.

5.3. ALTANA, PERGOLE

Altana o wymiarach 4x4m, wys. w szczycie 3m., posadowionaw fundamencie betonowym,
w systemowych stalowych kotwach, na kostce betonowej. Zadaszenie kryte blacha
powlekang, ktadziong na deskowaniu.

Pergole o wym. 3x6m, wys. 2,5m. posadowionew fundamencie betonowym, w
systemowych stalowych kotwach.

Wykonane z drewna sosnowego, podwdjnie impregnowanego
Stupy nosne 16cm x 16cm, belki 8x16cm., krokwie wiaty 6x12cm.

Boki wypetnione panelami drewnianymi z kratkg na pnacza.

5.4. OGRODZENIE

Ogrodzenie metalowe z paneli przemystowych w kolorze zielonym lub szarym (do uzgodnienia), bez
podmurowki.

Panele wys. 1030mm z 2 przettoczeniami z siatki drucianej spawanej z drutu ocynkowanego i
malowanego proszkowo @4 mm w rozstawie 50x200mm

8 furtek systemowych 100x100cm: rama z profili 40x40x2mm, skrzydto furtki z klamkg i zamkiem
oraz listwa ( zderzakiem).

Stupki @48x1,5 mm dt. 150cm zamkniete zaslepka z tworzywa. Mocowanie za pomocg obejm
systemowych.

Fundamenty pod stupki 25x25x100cm, z betonu B-15.

5.5. WYMIANA-1 POWIEKSZENIE NAWIERZCHNI BOISKA Z MURAWY.
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Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 Ustawy Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt BUDOWY
KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Z SZATNIAMI | SANITARIATAMI, BUDOWY
INFRASTRUKTURY  SPORTOWEJ, @ ZAGOSPODAROWANIA  TERENU, @ REMONTU  SALI
GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE SZKOLNO- PRZEDSZKOLNYM NR
1 W ZAKROCZYMIU, UL. KOZMINSKIEGO 63, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Marzena Szambelan

Upr. Nr Wa- 461/01
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY
MARZEC 2018

INWESTYCJA:

BUDOWA KONTENEROWEGO ZAPLECZA SOCJALNEGO Z SZATNIAMI | SANITARIATAMI, BUDOWA
INFRASTRUKTURY  SPORTOWEJ, @ ZAGOSPODAROWANIE TERENU, REMONT  SALI
GMIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM W ZESPOLE SZKOLNO - PRZEDSZKOLNYM
NR 1 W ZAKROCZYMIU

ADRES: 05-170 Zakroczym, ul. Kozminskiego 63,dziatka nr ew. 41/7 obreb 01 - 01

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACIE :

Mgr Inz. Marzena Szambelan

Zakres rob6t obejmuje remont i adaptacje pomieszczen w istniejgcym budynku

1. KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

e zagospodarowanie placu budowy

e roboty rozbiérkowe

e roboty budowlano-montazowe

e roboty wykoniczeniowe

e maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

1. Przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy zobowigzany jest do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia - Plan BIOZ

2. Wszystkie prace wykonaé zgodnie z wiedzg techniczng, normami, przepisami BHP, oraz
»Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”.

3. Prace na wysokosci oraz prace ziemne w wykopie nalezy prowadzi¢ wytgcznie pod nadzorem
kierownika budowy, oraz zgodnie z odnosnymi przepisami BHP dla robdt na wysokosci i robot
ziemnych, z zastosowaniem niezbednych zabezpieczen.

4. Kazda faza robét powinna by¢ odebrana przez Inspektora Nadzoru.

5. Teren budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, ogrodzi¢ i oznakowaé, oraz dozorowac przed

dostepem osdb niepowotanych.
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6. Wszystkie roboty bedg prowadzone recznie badz przy uzyciu niezbednego sprzetu i narzedzi
(dzwig samojezdny, wywrotka, narzedzia pneumatyczne), z zachowaniem niezbednej ostroznosci
oraz zgodnie z przepisami BHP, pod statym nadzorem uprawnionego kierownika robét.

7. Pracownikéw nalezy wyposazyé w kaski ochronne, rekawice, a przebywajgcych na wysokosci w
pasy asekuracyjne z ling zabezpieczajgcg umocowana do statych elementéw budynku lub
rusztowan.

8. Elementy budynku badz fragmenty wykopdéw moggce ulec zawaleniu nalezy stemplowad lub
podpiera¢ w niezbednym zakresie wedtug technologii wykonania danego elementu.

9. Po zakonczeniu robdt teren budowy oraz najblizsze otoczenie zostang uporzgdkowane i
doprowadzone do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie prac rozbiérkowych.

10. W przypadku robdt rozbiérkowych, zdemontowane elementy budynku bedg rozdrabniane lub
rozbierane na placu budowy a nastepnie wywozone transportem samochodowym na wysypisko
miejskie.

11. Przed zastosowaniem materiatdw na budowie sprawdzi¢ waznos¢ swiadectw dopuszczeniowych
do stosowania w budownictwie.

12. Wszelkie prace montazowe wykonywacé zgodnie z technologig, wytycznymi i instrukcjami
producentéw uzywanych materiatéw i produktow.

13. Podczas montazu opraw oswietleniowych i instalacji stosowaé pomosty montazowe lub
ruchome rusztowania.

14. Podtaczenie nowej instalacji do tablicy rozdzielczej wykonaé przez osoby posiadajgce
upowaznienia do wykonywania prac pod napieciem.

15. W czasie prac remontowych wytgczac i uziemiac urzagdzenia energetyczne, wywieszac tablice
ostrzegawcze o tresci,, Nie Zatgczac”

16. Wszystkich pracownikéw nalezy przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP, witasciwych dla rodzaju

wykonywanych robét.
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OBLICZENIA

OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

1.0 Konstrukcja modutu stalowego

1.1 Zestawienie obcigzen dla stropodachu

obc.char. wsp.obl. obc.obl.max
[kN/m?] Ymax
[kN/m?]
state (warstwy):
- membrana dachowa Protan 0,08 1,2 0,10
- ptyta MFP 12mm 0,10 1,2 0,12
- pianka PUR 13cm 0.13*0.60=| 0,08 1,2 0,10
- ptyta OSB 12mm 0.012*9.00=1{0,11 1,2 0,13
state razem (bez ciezaru wtasnego konstrukcji|0.37 1,2 0.45
stalowej):
g=
zZmienne:
- $dnieg (strefa 2; Q=09 kN/m? )[1.22 1,5 1.83
0.90*1.35=
zmienne razem: p = 1.22 1,5 1.83
State + zmienne razem: q = 1.59 1,43 2.28
1.2  Zestawienie obcigzen dla konstrukcji podtogi
obc.char. wsp.obl. obc.obl.max
[kN/m?] Yfmax
[kN/m?]
state (warstwy):
- parkiet / terakota 0,44 1,2 0,53
- ptyta CETRIS 22mm 0.022*14.50=0,32 1,2 0,39
- pianka PUR 10cm 0.10*0.60={0,06 1,2 0,072
ARCHITRIADA Strona 46



Budowa infrastruktury sportowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu

- blacha trapezowa 0,10 1,2 0,12
state razem (bez ciezaru wtasnego konstrukcji|0.92 1,21 1,112
stalowej):

g =

Zmienne:
- uzytkowe 2,00 1,4 2.80
- obc. zastepcze od $cianek dziatowych (Scianki GK) | 0,25 1,2 0.30
zmienne razem: p = 2,25 1,38 3.10
State + zmienne razem: q = 3,17 1,33 4,212

1.3 Belka posrednia stropodachu

Obcigzenie charakterystyczne przypadajace na belke:
MOMENTY-OBWIEDNIE:

q=1.59kN/m? * 0.65m = 1,04 kN/m (ys= 1.43)

TNACE-OBWIEDNIE:

1911

SIEY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE:T.T rzedu
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Obcigzenia obl.: "Kombinacja obcigzen"
Pret: x[m] M[kNm] O[kN] N[kN] Kombinacja obcigzen:
1 1,225 0,390%* 0,000 0,000 A
0,000 -0,780* 1,911 0,000 A
0,000 -0,780 1,911~* 0,000 A
0,000 -0,780 1,911 0,000* A
1,225 0,390 0,000 0,000* A
0,000 -0,780 1,911 0,000* A
1,225 0,390 0,000 0,000* A
* = Warto$ci ekstremalne
Pret nr 1

Zadanie: belka-posr-stropodach
Przekrdj: H 60x 40x 3.0~

Y

Wymiary przekroju:

h=60,0 s=40,0 g=3,0 t=3,0 r=4,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=24,3 Jyg=13,0 A=5,23 ix=2,2 iy=1,6 Jw=3,8 Jt=30,3 is=2,7.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=3,0.

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 2,450; xb =-0,000.

Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: A
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My = 0,780kNm, V, =-1,911kN, N =0,000kN,
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o:=96,3 MPacc =-96,3 MPa.
Naprezenia:
xa = 2,450; xb =-0,000.
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o= 96,3 MPa oc =-96,3 MPa.
Naprezenia:

- hormalne: 6=0,0 Ao =96,3 MPa .. = 1,000

- $cinanie wzdtuz osiY: Av=3,60cm?> 1t=5,3MPa Yov = 1,000

Warunki nosnosci:
Gec =6/ Yoc + A5 =0,0 /1,000 + 96,3 = 96,3 < 215 MPa
Tey=T/WYou=5,3/1,000=5,3<124,7=0.58x215 MPa

JoZ+312 = /9632 +3x532 =967 <215 MPa
Dlugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
Ka = 0,500 Kp = 0,500 wezty nieprzesuwne = p=0,684 dla 1,=2,450
lw=0,684x2,450 = 1,676 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla lo=2,450
lw =1,000x2,450 = 2,450 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej L, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajgcych przed obrotem Iy, = 2,450 m. Dtugos¢ wyboczeniowa |, = 2,450 m.

Sity krytyczne:
2
_m°BJ_ 3142x205%24,3 | 2 _
M= === e 107 = 175216 KN
2
_n° BEJ 3142%x205x130 , .2 _
Ny = - 2 4507 10 = 43,819 kN
1 (n? EJo 1 (3142x205x38 1072 + 80x30.3x10 2) = 33936515 kN
N: = IS_Z( 2 + GJT] =272 24502 , )
Zwichrzenie:

Wspotrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Rdznica wspoétrzednych srodka Scinania i punktu
przytozenia sity as = -0,00 cm. Przyjeto nastepujgce wartosci parametréw zwichrzenia: A; = 0,610, A; =
0,530, B =1,140.

A, = Asb, + Az 3,=0,610 x0,00 + 0,530 x-0,00 = 0,000

Mer =+ Ao Ny+\/(Ao Ny)2 + BZ i52 NyNz =

0,000%x43,819 + \/ (0,000x43,819) * + 1,140°x0,027 *x43,819x33936,515 = 37,136
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Smukto$é wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

A =115/ MRr/ Mcer = 1,15x-/ 1,743/ 37,136 = 0,249

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 2,450; xb = -0,000.
- wzgledem osi X

Mg = oW fy = 1,000x8,1x215x10 = 1,743 kNm

Wspbtczynnik zwichrzenia dla o= 0,249 wynosi ¢.= 0,998

Warunek nosnosci (54):

M . _ 0780

=0449<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 2,450; xb = -0,000.

- wzdtuz osi Y
Vz= 0,58 Ay fs = 0,58%3,4x215x10" = 42,647 kN
Vo =0,3 Vz=12,794 kN

Warunek nosnosci dla scinania wzdtuz osi Y:

V=1,911< 42,647 = V

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:

xa = 2,450; xb = -0,000.
- dla zginania wzgledem osi X: V,=1,911<12,794 =V,
Mgy =Mzg=1,743 KkNm

Warunek nosnosci (55):

M« _ 0,780
Mprx, v 1,743

=0448<1

Warunek nosnosci srodnika:
P =0,000 < 68,370 = Pg.
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
Amax = 2,0 mm
agr=1/250=2450/250=9,8 mm
Amax = 2,0<9,8 = ag

1.4 Belka posrednia podtogi

Obcigzenie charakterystyczne przypadajace na belke: q=3,17kN/m?2 * 0.65m = 2,10 kN/m (yf =

1.33)
MOMENTY-OBWIEDNIE:
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1471 -1471

TNACE-OBWIEDNIE:

3601
;XHHTHTHHTHTHﬂTnﬂTnh*h‘f*u“¢u“lulu“lUHlHlHHJHﬂE
-3,602

SIZY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE:T.I rzedu

Obcigzenia obl.: "Kombinacja obciazen"
Pret: x[m] M [ kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obcigzen:
1 1,225 0,735%* -0, 000 0,000 A
0,000 -1,471%* 3,601 0,000 A
0,000 -1,471 3,601* 0,000 A
0,000 -1,471 3,601 0,000* A
1,225 0,735 -0,000 0,000* A
0,000 -1,471 3,601 0,000* A
1,225 0,735 -0, 000 0,000* A
Pret nr 1

Zadanie: belka-posr-podtogi
Przekrdj: H 70x 35x 4.0~
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Wymiary przekroju:

h=70,0 s=35,0 g=4,0 t=4,0 r=6,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=38,5 Jyg=13,0 A=7,06 ix=2,3 iy=1,4 Jw=15,7 Jt=37,7 is=2,7.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=4,0.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 2,450; xb =-0,000.
Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: A
M, = 1,471kNm, V, =-3,602kN, N =0,000kN,
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o= 133,6 MPacc =-133,6 MPa.
Naprezenia:
xa = 2,450; xb =-0,000.
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o= 133,6 MPa oc =-133,6 MPa.
Naprezenia:
- normalne: 0=0,0 40 =133,6 MPa Woc = 1,000
- $cinanie wzdtuz osiY: Av=5,60cm? 1=6,4MPa Yov = 1,000

Warunki nosnosci:
Gec =6 / Woc + A5 =0,0 /1,000 + 133,6 = 133,6 < 215 MPa
Tey=T/You=6,4/1,000=06,4<124,7=0.58x215 MPa

JoZ+312 = [13362+3x64% =1341<215 MPa

Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdéw ustalone wg zatacznika 1 normy:

Ka = 0,500 Kp = 0,500 wezty nieprzesuwne = 1 =0,684 dla 1,=2,450
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lw = 0,684x2,450 = 1,676 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla lo=2,450
lw=1,000x2,450 = 2,450 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspdtczynnik dtugosci wyboczeniowej L, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajgcych przed obrotem o, = 2,450 m. Dtugos¢ wyboczeniowa |, = 2,450 m.

Sity krytyczne:

n’ EJ  3142x205x385
2 T 1678

Nx = 102 = 277521 kN

Iw

2
_m? EJ _ 3142x205x130 2 _
Ny=— == e 107 = 43920 kN

2
N L ("2 Edo JTJ _ Ut (3’14"205"15’7 102 + 80x37,7x10 2) = 41278724 kN
2
Is

- 2,72 24502

©

Zwichrzenie:

Wspodtrzedna punktu przytozenia obcigzenia a, = 0,00 cm. Rdznica wspétrzednych srodka $cinania i punktu
przytozenia sity as = -0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosci parametréw zwichrzenia: A; = 0,610, A; =
0,530, B =1,140.

A, = Aib, + A; a; = 0,610 x0,00 + 0,530 x-0,00 = 0,000

Mer = £ Ao Ny + /(Ao Ny)? + B2 is? NyN:z =

0,000x43,920 + J(0,000x43,920) 2 +1,140°x0,027 ?x43920x41278,724 = 41478

Smuktosé wzgledna dla zwichrzenia wynosi:

A =115/MRr/ Mer = 1,15x-/ 2,366 / 41478 =0275

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 2,450; xb =-0,000.
- wzgledem osi X

Mg = 0, W fg = 1,000x11,0x215x1073 = 2,366 kNm

Wsp6tezynnik zwichrzenia dla A, = 0,275 wynosi @=0,997

Warunek nosnosci (54):

Mx _ 14

=0623<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 2,450; xb =-0,000.

- wzdtuz osi Y
Vk= 0,58 Ay fs = 0,58x5,3x215x10" = 65,842 kN
Vo =0,3 Vz=19,752 kN

Warunek nosnosci dla $cinania wzdtuz osi Y:
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V=3,602<65,842 =V
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 2,450; xb = -0,000.
- dla zginania wzgledem osi X: V, =3,602 < 19,752 =V,
Mgy =Mzg=2,366 kKNm

Warunek nosnosci (55):

Mx 1471

Mrx, v 2,366

=0622<1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
Amax = 2,5 mm
agr=1/250=2450/250=9,8 mm
Amax = 2,5<9,8 = ag
1.5 Rama boczna modutu -

belki gtéwne stropodachu i podtogi + stupki

Obcigzenie state charakterystyczne przypadajace na belke gtéwng stropodachu:
g1= 0.37kN/m? * 2,45m *0,5 = 0.50 kN/m (ys=1.2)

Obcigzenie zmienne charakterystyczne przypadajgce na belke gtéwng stropodachu:
p1=1,22kN/m? * 2,45m *0,5 = 1.50 kN/m (yf = 1.5)

Obcigzenie charakterystyczne state przypadajgce na belke gtéwng podtogi:

g>= 0.92N/m? * 2,45m *0,5= 1.13 kN/m (yf=1.21)

Obcigzenie charakterystyczne zmienne przypadajgce na belke gtéwng podtogi:
p2=2.25N/m?2 * 2,45m *0,5= 2.76 kN/m (ys=1.4)

Obcigzenie obliczeniowe od ciezaru Sciany zewnetrznej przypadajace na belke:
Panel 2x blacha powlekana 75mm + styropian 100mm 0.16 kN/m? *1.2 = 0.18 kN/m?
Wysokos¢ paneli 3,0m

g3= 0.18N/m? * 3.00m = 0.54 kN/m (yr=1.2)

Obcigzenie stupkéw:

Obcigzenie charakterystyczne wiatrem — parcie w ptaszczyznie ramy:

Wi1 =0.30N/m?2 * 1.0*0.7*1.8 * 2,45m *0,5= 0.50kN/m

Obcigzenie obliczeniowe wiatrem — parcie w ptaszczyznie ramy:

Wo1 =0.50N/m* 1.5 = 0.75 kN/m (ys=1.5)

Obcigzenie charakterystyczne wiatrem — ssanie w ptaszczyznie ramy:
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Wk2 =0.30N/m?2 * 1.0*0.4*1.8 * 2,45m *0,5= 0.27 kN/m
Obcigzenie obliczeniowe wiatrem — parcie w ptaszczyznie ramy:
wo2 =0.27N/m* 1.5 =0.41 kN/m (ys=1.5)

Obcigzenie charakterystyczne wiatrem — parcie prostopadte do ptaszczyzny ramy:
sk1 =0.30N/m? * 1.0*0.7*1.8 * 6,50m *0,5= 1.30 kN/m

Obcigzenie obliczeniowe wiatrem — parcie prostopadte do ptaszczyzny ramy:

so1 =1.30N/m* 1.5 =1.95 kN/m (ys=1.5)

Obcigzenie charakterystyczne wiatrem — ssanie prostopadte do ptaszczyzny ramy:
sk2 =0.30N/m? * 1.0*0.4*1.8 * 6,50m *0,5= 0.70kN/m

Obcigzenie obliczeniowe wiatrem — parcie prostopadte do ptaszczyzny ramy:

so2 =0.70N/m* 1.5 = 1.05 kN/m (ys= 1.5)

MOMENTY-OBWIEDNIE:

TNACE-OBWIEDNIE:
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NORMALNE-OBWIEDNIE:

TAdpEha 138 [ [F-2,826—-10,431
-2, -2,557
[T T 1
| mn| 1 | |I
7775 -1,4%
[-3,808—11,414 [-4,100—11,707

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE:T.T rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"

Pret: x[m]: M[kNm] : QO[kN]: N[kN]: Kombinacja obcigzen:
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1 3,250 19,973* -0,506 0,000
6,500 -15,126* -20,453 0,000
6,500 -15,126 -20,453* 0,000
6,500 -15,126 -20,453 0,000~
3,250 19,973 -0,506 0,000~
6,500 -15,126 -20,453 0,000~

3,250 19,973 -0,506 0,000* ABC

2 0,000 13,555%* -7,516 -11,414
3,000 -8,994%* -7,516 -10,138
3,000 -8,115 =-7,775% -9,845
3,000 -3,674 -5,948 -2,532%*
0,000 13,555 -7,516 -11,414~*

3 3,250 9,267* 0,000 -4,379
6,500 -10,021* -10,431 =7,775
6,500 -10,021 -10,431~* =7,775
0,000 -2,767 2,826 -2,552*

3,250 1,824 0,000 -2,552* A
6,500 -10,021 -10,431 -7,775*%
3,250 7,407 -0,293 -7,775*%

4 3,000 15,126~ 8,990 -11,707
0,000 -10,021* 7,775 -10,431
3,000 15,126 8,990* -11,707
0,000 -4,554 5,689 -2,826%*
3,000 15,126 8,990 -11,707*

ABC
ABCE
ABCE
ABCE
ABC
ABCE

ABE
ABE
ABCE
ABC
ABE

Pret nr 3 — belka gtéwna stropodachu

Zadanie: rama-glowna

Przekrdj: U 262x80x8~
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S =X 2620

N m— J

o]

Wymiary przekroju:

h=262,0 s=80,0 g=8,0 t=4,8 r=8,0 ex=18,8.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=2851,1 Jyg=167,1 A=31,20 ix=9,6 iy=2,3 Jw=18384,0 Jt=6,8 xs=-4,0 is=10,6 ry=22,3 bx=-15,1.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=8,0.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 2.

Sity przekrojowe:
xa = 3,250; xb = 3,250.
Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: ABCE

Obcigzenia dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny uktadu: momenty przyweztowe M, =-1,200 i My = -
1,200 kNm, obcigzenie roztozone na catej dtugosci preta q=0,500 kN/m. Czesciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi y; = 1,200.
My = -7,407KNm, V, =-0,293kN, N =-7,775kN,
M, = 1,729kNm, V, = 0,000kN.
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o= 48,5 MPacc =-99,8 MPa.
Naprezenia:
xa = 3,250; xb = 3,250.
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o= 48,5 MPa oc =-99,8 MPa.
Naprezenia:
- normalne: o =-25,7 Ac =74,2 MPa o = 1,000
- écinanie wzdtuz osi Y: Av=20,96 cm? t1=0,1 MPa Yov = 1,000

Warunki nosnosci:
Gec =6 [/ Woc + Ao = 25,7 /1,000 + 74,2 = 99,8 < 215 MPa
Tey=71/ You=0,1 /1,000=0,1<124,7=0.58x215 MPa

JoZ+312 = /9982 +3x00% =998 <215 MPa

Ditugosci wyboczeniowe preta:
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- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztow ustalone wg zatgcznika 1 normy:
Ka =0,399 Kp = 0,399 wezly nieprzesuwne = u=0,636 dla 1, =6,500
lw=0,636x6,500 = 4,134 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla 1,=0,650
lw = 1,000%0,650 = 0,650 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspdtczynnik dtugosci wyboczeniowej i, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajgcych przed obrotem Iy, = 6,500 m. Dtugos¢ wyboczeniowa |, = 6,500 m.

Sity krytyczne:
n? EJ _ 3,142x205x2851,1

— -2 =
Ne==— st 107 =3375446 kN
2
_m" BJ  3142x205%167,1 .2 _
Ny== =" gsp 107 =800L1SLKN
1 TCZ EJw 1 ( 3,142X205x18384,0 10—2 + 80x6 8><10 2) — 558 952 kN
N:= ,S_z( I GJT] = 10,62 6,5007 ’ ’

Nx+ Nz — \/(Nx +N2)’ - 4Nx Nz(l— pyst isz)
NXZ = =
2@.-# ysZ/isz)

3375446 + 558952 - | (3375446 + 558,952)2 - 4x3375,446x558,952x (1 - 0,797x4,0%/ 10,6?)

= 547,044 kN
2x(1 - 0,797x4,0?/ 10,6?)
Nosnosé przekroju na sciskanie:
xa = 0,000; xb = 6,500:
Nge= A f4=31,2x215%x10" = 670,800 kN
Okreslenie wspdtczynnikéw wyboczeniowych:
 dla Nx 2=115+Nrc/ Nx = 1,15x~/ 670800/ 3375446 = 0513 —Tabllc= @=0,858
- dla Ny 2=115+/Nre/ Ny = 1,15% | 670,800/ 8001131 = 0,333 —Tab.llc= @=0,944
- dla Nxz 7 =115+ Nre /N = 1,15x~ 670800/ 547,044 =1273 = Tab.11¢ = p=0,426
Przyjeto: @= @min= 0,426

Warunek nos$nosci preta na sciskanie (39):

N _ s
0] Nrc W—0,0ﬂ <1

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 6,500; xb = 0,000.
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- wzgledem osi X
Mg = oW fy = 1,000x217,6x215x103 = 46,794 kNm

- wzgledem osi Y
Mg = o, W fy = 1,000x27,3x215%103 = 5,870 kNm

Wspbtczynnik zwichrzenia dla o= 0,000 wynosi ¢.=1,000

Warunek nosnosci (54):
N M M

L+ M . y _ 1775 10,021 1,440 _

Nee 0 Mo eppy ) Mey 670800 * 1000x46,794 * 570 ~ 041 <1

Nosnos¢ (statecznos¢) preta sciskanego i zginanego:

Sktadnik poprawkowy:
- dla zginania wzgledem osi X:
My max = 10,021 kNm = 1,000

2 ﬁxMxmax N
N

MRrx Rc

_ 2 1,000x10,021 7,775 _
= 1,25%0,858x0,513 46,794 x670,800 =0,001

M =1,25 px Ax

4,=0,001

- dla zginania wzgledem osi Y:
My max = 1,729 kNm Sy =1,000

— 5 B Mymx N
A =1250 22 2 N _ 2 1,000x1,729 7,775 _
y B A N~ 125¥0,944%0,333 5870 “e70800 = 000

A,=0,000
Warunki nosnosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:
N +ﬂ<Mxmax+ﬂyMymax:
Px NRc (.8 MRrx MRy

7775 1000x10021 . 1,000x1.729 _ ~
0,858x670,800 T 1000x46794 T 5870 ~ 0°22<0999=1-0001

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:
N +ﬂ<Mxmax+ﬂyMymax:
@y Nrc (0.8 MRrx MRy
1,775 1,000x10,021 ., 1,000%x1,729 _ _
0,044x670800 T 1,000x46.794 * 5870 - 0°21<1000=1-0000

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 6,500; xb = 0,000.

-wzdtuz osi Y
Vz=0,58 Ay fs= 0,58%21,0x215%10 = 261,371 kN

Vo =0,3 Vz=78,411 kN
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- wzdtuz osi X
V= 0,58 Ay f4 = 0,58x12,8x215x10 = 159,616 kN
Vo =0,3 Vz=47,885 kN
Warunki nosnosci:
- $cinanie wzdtuz osi Y: V=10,431<261,371=V;
- $cinanie wzdtuz osi X: V=1,950< 159,616 = V;
Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 6,500; xb =0,000.
- dla zginania wzgledem osi X: V,=10,431<78,411=V,
Mgy =Mz =46,794 kNm
- dla zginania wzgledem osi Y: V4, =1,950< 47,885 =V,
Mgy =Mzr=5,870 kNm

Warunek nosnosci (55):

N o M M 7775

10021 , 1440 _
N  Meov  Meyv 670800 * 46704 “ 570 - 0471 <1

Nosnos¢ przekroju na scinanie z uwzglednieniem sity osiowej:
xa = 6,500, xb = 0,000.

- dla $cinania wzdtuz osi X:

V = 1950 < 159,605 = 159,616x | 1- (7,775/670800) 2 =Vr 1-(N/Nre)* =Va,n

- dla $cinania wzdtuz osi Y:

V =10,431 < 261,354 = 261,371x \/ 1-(7775/670,800) ° =VR 1—(N/NRc)2 =VR,N
Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y wynosza:
Amax = 2,9 mm
agr=1/350=6500/350=18,6 mm
Amax = 2,9 < 18,6 = ag
Ugiecia wzgledem osi X wynosz3a:
Aamax = 15,4 mm
agr=1/350=6500/350=18,6 mm
Amax = 15,4 < 18,6 = ag

Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:

a=-/154%+292 =157

Pret nr 1 — belka gtéwna podtogi
Zadanie: rama-glowna

Przekrdj: U 262x80x8~
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S =X 2620

N m— J

o]

Wymiary przekroju:

h=262,0 s=80,0 g=8,0 t=4,8 r=8,0 ex=18,8.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=2851,1 Jyg=167,1 A=31,20 ix=9,6 iy=2,3 Jw=18384,0 Jt=6,8 xs=-4,0 is=10,6 ry=22,3 bx=-15,1.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=8,0.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 2.

Sity przekrojowe:
xa = 2,844; xb = 3,656.
Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: ABC

Obcigzenia dziatajgce prostopadle do ptaszczyzny uktadu: momenty przyweztowe M,=-1,200
i My, = 0,000 kNm, obcigzenie roztozone na catej dtugosci preta g = 0,000 kN/m. CzeSciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi y; = 1,000.
My = -19,672kNm, V,=1,987kN, N =0,000kN,
M, =-0,675kNm, V= 0,185kN.
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o= 115,1 MPacc =-94,1 MPa.
Naprezenia:
xa = 2,844; xb = 3,656.
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o= 115,1 MPa oc =-94,1 MPa.
Naprezenia:
- normalne: o=10,5 Ao =104,6 MPa Yot = 1,000
- écinanie wzdtuz osi Y: Av =20,96 cm? t=0,9 MPa Yov = 1,000
- $cinanie wzdtuz osi X: Av=12,80cm? t=0,1 MPa Yov = 1,000

Warunki no$nosci:
Get =G / Yor + A = 10,5 / 1,000 + 104,6 = 115,1 < 215 MPa
Tey=T/ Wou=0,9/1,000=0,9<124,7 =0.58x215 MPa
Tex=7/Wou=0,1/1,000=0,1<124,7 =0.58x215 MPa
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JoZ+312 = /11512 +3x00% = 1151 <215 Mpa
Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
Ka =0,399 Kp = 0,399 wezly nieprzesuwne = n=0,636 dla 1, =6,500
lw = 0,636x6,500 = 4,134 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla 1,=0,650
lw = 1,000x0,650 = 0,650 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspdtczynnik dtugosci wyboczeniowej L, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajgcych przed obrotem o, = 6,500 m. Dtugos¢ wyboczeniowa |, = 6,500 m.

Sity krytyczne:
2
_n° EJ 3142x205x2851,1 , o _
Nx = == 4T 107 = 3375446 kN
2
_ " BJ _ 3142x205%167,1 .2 _
Ny = T 065 10? = 8001,131 kN
2 EJu 1 3,142x205x18384,0 , 2 2\ _
N, — i12 (ﬂ EJ e JTJ - e ( 55002 107 + 80x6,8x10 ) = 558,952 kN
S

N+ Nz — \/(Nx +Ne)’ — 4N Nefl— 2y 167
NXZ B =
2@.-# ysZ/isz)

3375,446 + 558,952 - \/ (3375,446 + 558,952)? - 4x3375,446x558,952x(1 - 0,797x4,0%/ 10,62)

= 547,044 kN
2x(1 - 0,797x4,0%/ 10,6?)

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 2,844; xb = 3,656.
- wzgledem osi X
Mg = oW fy = 1,000x217,6x215x1073 = 46,794 KNm
- wzgledem osi Y

Mg = oW fs = 1,000x27,3x215x10°3 = 5,870 kNm

Wspdtczynnik zwichrzenia dla A= 0,000, przy zatozeniu spawania zmechanizowanego, wynosi ¢,= 1,000

Warunek nosnosci (54):

Mx My _ 19672 0675

Nyt ) Mo 100046784 * 5870 =053 <1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:

xa = 6,500; xb = 0,000.
-wzdtuz osi Y
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V= 0,58 Ay f4 = 0,58%x21,0x215x10 = 261,371 kN
Vo =0,3 Vz= 78,411 kN
- wzdtuz osi X
Ve= 0,58 Ay fs = 0,58x12,8x215%x10" = 159,616 kN
Vo =0,3 V= 47,885 kN
Warunki nosnosci:
- $cinanie wzdtuz osi Y: V=20,453<261,371= Vg
- $cinanie wzdtuz osi X: V=0,185< 159,616 = Vx

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktérym dziata sita poprzeczna:
xa = 2,844; xb = 3,656.

- dla zginania wzgledem osi X: V, =1,987< 78,411 =V,
Mgy =Mz =46,794 kNm

- dla zginania wzgledem osi Y: V4 =0,185< 47,885 =V,
Mgy =Mz=5,870 kNm

Warunek nosnosci (55):

M My 19672, 0675
Mprx, v Mgy, v 46,794 5,870

=053<1

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y wynosza:
amax = 10,0 mm
agr=1/350=6500 /350 =18,6 mm
amax = 10,0 < 18,6 = ag
Ugiecia wzgledem osi X wynosz3a:
Amax = 9,5 mm
agr=1/350=6500/350=18,6 mm
Amax = 9,5< 18,6 = ag

Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:

a=-/952+98% =137

Pret nr 4 - stup
Zadanie: rama-glowna

Przekroj:
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Q

180,0

‘ 180,0

Wymiary przekroju:

h=180,0 s=180,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:

Jxg=1754,1 Jyg=689,1 A=49,26 ix=6,0 iy=3,7 Jw=1046,6 Jt=849,2 xs=3,0 ys=-0,0 is=7,6 ry=-5,3 bx=5,6.
Materiat: St3S (X,Y,V,W). Wytrzymatos¢ fd=215 MPa dla g=8,0.

Przekroj spetnia warunki przekroju klasy 2.

Sity przekrojowe:
xa = 3,000; xb =0,000.
Obcigzenia dziatajgce w ptaszczyznie uktadu: ABCE

Obcigzenia dziatajagce prostopadle do ptaszczyzny uktadu: momenty przyweziowe M,=1,500
i My, = 0,000 kNm, obcigzenie roztozone na catej dtugosci preta q = 0,350 kN/m. CzeSciowy wspotczynnik
bezpieczenstwa dla tych obcigzen wynosi y; = 1,500.
M, = -10,696kNm, V,=5,270kN, N =-11,707kN,
M, = -10,696kNm, Vy = -7,444KN.
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o= 112,4 MPacc =-168,1 MPa.
Naprezenia:
xa = 3,000; xb =0,000.
Naprezenia w skrajnych wtéknach: o;=112,4 MPa oc =-168,1 MPa.
Naprezenia:
- normalne: c=-27,9 Ao =140,3 MPa Yoc = 1,000
- $cinanie wzdtuz osi Y: Av=0,00cm? 1 =$3.11$ MPa y,, = 1,000
- $cinanie wzdtuz osi X: Av=0,00 cm? 1= $3.14$ MPa y,, = 1,000

Warunki nosnosci:
Gec =6 / Woc + A5 =27,9 /1,000 + 140,3 = 168,1 < 215 MPa
Tey =T/ You=SW5.2yS MPa
Tex =T/ Yov= SW5.2xS MPa
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JoZ+312 = /16812 +3x00% = 1681<215 MPa
Diugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztéw ustalone wg zatacznika 1 normy:
Ka=0,429 Kp = 0,429 wezty przesuwne = n=1,355 dla I, =3,000
lw =1,355x3,000 = 4,065 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
Ka = 1,000 Kp = 1,000 wezly nieprzesuwne = u=1,000 dla I, =3,000
lw = 1,000x3,000 = 3,000 m

- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspdtczynnik dtugosci wyboczeniowej L, = 1,000. Rozstaw stezen
zabezpieczajgcych przed obrotem Iy, = 3,000 m. Dtugos¢ wyboczeniowa |, = 3,000 m.

Sity krytyczne:
2
_n” BEJ  314°x205x1754,1 , o> _
Ny = = 355 107 = 2844,024 kN
2
EJ 2
Ny= B = 31205689L 452 1997901 kN

2 3,5322

Iw

2
v- LT B o) -

©

1 3,142x205x1046,6 ,~-2 2y _
762 ( 3,0002 10™ + 80x849,2x10 ) =116170,322 kN

Nx + Nz— \/(Nx-i- Nz)2 — 4 Nx Nz(l_—,u y52 / isz)
NXZ: =
20— 1y i)

2844,024 + 116170,322 - \/ (2844,024 + 116170,322)? - 4x2844,024x116170,322%(1 - 0,922x3,0?/ 7,6?)

= 2834,081 kN
2x(1 - 0,922x3,02/ 7,62)
Nosnos¢ przekroju na sciskanie:
xa = 3,000; xb = 0,000:
Nrc= A fq = 49,3x215x101 = 1059,090 kN

Okreslenie wspodtczynnikéw wyboczeniowych:

- dla Nx A=115+/Nrc/ N = 1,15x/ 1050000/ 2844024 =0702 = Tab.llc= ¢=0,743

_dla Ny 2=115+/Nre/ Ny = 1,15%-/ 1050000/ 1117244 =1120 = Tab.llc= ¢=0,497

- dla Nxz A =115+ Nre /N = 1,15% J 1059,090 / 2834,081 =0,703 => Tab.11 ¢ = @=0,743

Przyjeto: = @min= 0,497

Warunek nosnosci preta na sciskanie (39):
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N _ a7
¢ Nre 0,497x1059,000 - 0022 <1

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 3,000; xb = 0,000.
- wzgledem osi X
Mg = a,W fy = 1,000x137,8x215%10°% = 29,630 kNm
- wzgledem osi Y
Mk = 0, W fy = 1,000x93,2x215x10° = 20,041 kNm

Wsp6tezynnik zwichrzenia dla A, = 0,000, przy zatozeniu spawania zmechanizowanego, wynosi = 1,000

Warunek nosnosci (54):

N, ™ My 1707, 1069 L 10696 o0 g
Nee @ Mr Mty ) Mr 1059090 T 1,000x29,630 © 20041 ~
Nosnos¢ (statecznos¢) preta sSciskanego i zginanego:
Sktadnik poprawkowy:
- dla zginania wzgledem osi X:
MX max = '10,696 kNm ﬂx = 1,000
_ -2 i Mxmax N 2 1,000x10,696 = 11,707 _
Ac=1,25 gx Ax M Neo 1,25%0,743x0,702 20,630 X 1059090 ~ 0,002
Ax=0,002
- dla zginania wzgledem osi Y:
My max = -10,696 kNm ~ f3, = 1,000
- My max N
Ay =125 gy 32 P Mymx N _ 2 1,000x10696 11,707 _
PO T My Nee | 120704971120 20041 1059090 - 009

A,=0,005
Warunki nosnosci (58):
- dla wyboczenia wzgledem osi X:

N +ﬂ<Mxmax+ﬂyMymax_
@x NRe o MRx Mry

11,707 + 1,000x10,696 _ 1,000x10,696
0,743x1059,090 = 1,000%29,630 20,041

=0910<0,998 =1 - 0,002

- dla wyboczenia wzgledem osi Y:

N +ﬂxMxmax+ﬂyMymax_

o Nre o MRrx Mry
11,707 1,000x10,696  1,000x10,696 _ L
0497x1059000 T 100029630 T 20041~ 0917<0395=1-0005

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
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xa = 3,000; xb = 0,000.
- wzdtuz osi Y
Ve= 0,58 Ay fs = 0,58x35,4x215%x10" = 441,586 kN
Vo =0,3 Vz=132,476 kN
- wzdtuz osi X
Ve=0,58 Ay fs = 0,58%35,4x215x10" = 441,586 kN
Vo = 0,3 Vg= 132,476 kN
Warunki nosnosci:
- $cinanie wzdtuz osi Y: V =5,270< 441,586 = Vi
- $cinanie wzdtuz osi X: V =7,444 < 441,586 = Vi

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzeczna:
xa = 3,000; xb =0,000.

- dla zginania wzgledem osi X: V, =5,270<132,476 =V,
Mgy =Mz =29,630 kNm

- dla zginania wzgledem osi Y: V4 =7,444< 132,476 =V,
Mg,y =Mz =20,041 kNm

Warunek nosnosci (55):

N Mx M
.\ v__ 11707 | 10696 , 106% _ g 4

Ne  Mrov  Meyv 1059000 ' 29,630 * 20041

Nosnos¢ przekroju na scinanie z uwzglednieniem sity osiowej:
xa = 3,000, xb = 0,000.
- dla $cinania wzdtuz osi X:

V = 7444 < 441560 = 441,586x | 1- (11,707/1059,090) 2 =Vr+/ 1—(N/Nac)’ =Va.n

- dla $cinania wzdtuz osi Y:

V = 5270 < 441,560 = 441,586x | 1- (11,707/1059,090) 2 =Vr+/ 1—(N/Nre)’ =Vr,n

Ugiecia wzgledem osi X liczone od cieciwy preta wynosza:

Amax = 1,9 mm
agr=1//250=3000/250=12,0 mm
amax=1,9<12,0 = ag

Najwieksze ugiecie wypadkowe wynosi:

a=-/192+04%2 =19

2.0 Fundamenty

FUNDAMENT 1. STOPA PROSTOKATNA
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Nazwa fundamentu: stopa prostokatna

Skala 1:20
z[m
0,00
0 g
A
\
z
Ps
o
)
1,00 ©
1 v - - - - -
I 0,90 1
1
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, S
ol
0,90
1. Podtoze gruntowe
1.1. Teren
Istniejgcy wzgledny poziom terenu: z:=0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: zy = 0,00 m.
1.2. Warstwy gruntu
Nazwa gruntu Poz. wody grunt.

Lp. |Poziom stropu |Grubos¢ warstwy

ARCHITRIADA

Strona 69




Budowa infrastruktury sportowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu

[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Piasek $redni brak wody
2. Konstrukcja na fundamencie
Typ konstrukgcji: stup prostokatny
Wymiary stupa: b=0,45m, [1=0,30m,
Wspdtrzedne osi stupa: x=0,00m, yo=0,00m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.
3. Obcigzenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przytozenia obcigzenia: zon. = 0,60 m.
Lista obcigzen:
Lp Rodzaj N Hx Hy My M, Y
obcigzenia” [kN] [kN] [kN] [kNm] [kNm] -1
1 D+K 22,5 5,2 4,0 0,00 0,00 1,20
2 D+K 64,0 18,5 4,0 0,00 0,00 1,20

" D — obcigzenia state, zmienne dfugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krétkotrwate.

4. Materiat

Rodzaj materiatu: zelbet

Klasa betonu: B25, nazwa stali: St3S-b,
Srednica pretéw zbrojeniowych:

na kierunku x: dx=12,0 mm, na kierunkuy: dy=12,0 mm,

Kierunek zbrojenia gtéwnego: x,

Grubosc otuliny: 5,0 cm.

Dopuszcza sie zbrojenie strzemionami, jezeli warunek na przebicie tego wymaga.
5. Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z;=1,00 m

Ksztatt fundamentu: prosty

Wymiary podstawy: Bx=0,90m, B,=0,90m,
Wysokos¢: H=0,30m,
Mimosrody: Ex=0,00m, E,=0,00m.

6. Stan graniczny |

6.1. Zestawienie wynikéw analizy nosnosci i mimosrodéw

Nr obc. |Rodzajobcigzenia | Poziom [m] Wsp. nosnosci Wsp. mimosr.
1 D+K 1,00 0,14 0,48
* 2 D+K 1,00 0,43 0,53
ARCHITRIADA Strona 70



Budowa infrastruktury sportowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu

6.2. Analiza stanu granicznego | dla obcigzenia nr 2
Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: Bx=0,90m, B,=0,90m.
Wzgledny poziom posadowienia: H=1,00 m.
Rodzaj obcigzenia: D+K,
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukgcji:
sita pionowa: N =64,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. Ex=0,00 m, E,=0,00 m,
sita pozioma: Hyx = 18,50 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E;=0,40 m,
sita pozioma: H, =4,00 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, =0,40 m,
moment: My =0,00 kNm, moment: M, =0,00 kNm.
Ciezar wtasny fundamentu, gruntu, posadzek, obcigzenia posadzek:
sita pionowa: G=16,01 kN/m, momenty: Mgy =0,00 kNm/m, Mg, =0,00 kNm/m.
Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspétczynnikdw obcigzenia.
Sprawdzenie potozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:
N.=N+G=64,00+16,01 | 11,67 =80,01 | 75,67 kN.
Momenty wzgledem srodka podstawy:

M = N-E,— Hy-E, + My + Mg = 64,00-0,00 - 4,00-0,40 + 0,00 + (0,00) | 0,00 =-1,60 | -1,60
kNm.

Mey = —N-Ex + HyE; + M, + Mg, = -64,00-0,00 + 18,50-0,40 + 0,00 + (0,00) | (0,00) = 7,40 |
7,40 kNm.

Mimosrody sit wzgledem srodka podstawy:
e = |My/N;| =7,40/75,67 = 0,10 m,
ery = |Mn/N¢| =1,60/75,67 = 0,02 m.
en/Bx + er/By = 0,109 + 0,023 = 0,132 m < 0,250.
Whniosek: Warunek potozenia wypadkowej jest spetniony.
Sprawdzenie warunku granicznej nosnosci fundamentu rzeczywistego
Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
By =B« 2-ex=0,90-2:0,09=0,72m, B, =B,~2-e,=0,90-2:0,02=0,86m.
Obcigzenie podtoza obok tawy (min. Srednia gestos¢ dla pola 1):
$rednia gestosc obliczeniowa: pp( = 1,53 t/m>3,
minimalna wysoko$¢: Dmin = 1,00 m,
obciazenie: pp(-g-Dmin = 1,53-9,81-1,00 = 15,01 kPa.
Wspodtczynniki nosnosci podfoza:
obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: ®yg) = @yn)ym = 32,40-0,90 = 29,16°,
SpBjnosé: Cu(r = Cun)ym = 0,00 kPa,

Ng=6,59 Nc¢=28,21, Np=16,74.
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Wptyw odchylenia wypadkowe]j obcigzenia od pionu:
tg Ox = |Hx| /N = 18,50/80,01 = 0,23, tg d«/tg Dy =0,2312/0,5580 = 0,414,
iex=0,40, ix=0,60, ipx=0,62.
tg o, = |Hy|/N.=4,00/80,01 = 0,05, tg d,/tg Dyy = 0,0500/0,5580 = 0,090,
isy=0,84, i¢,=0,91, ipy=0,91.
Ciezar objetosciowy gruntu pod tawga fundamentowa:
P(n)Ym'g = 1,70-0,90-9,81 = 15,01 kN/m?.
Wspdtczynniki ksztattu:
ms=1-0,25'B,/B,’=0,79, mc=1+0,3:B,//B,/ =1,25, mp=1+1,5B,/B,/=2,25
Odpdr graniczny podtoza:
Qsnex = By'By/(McNe-Cyryricx + Mo No:Poir) 8- Dminiox + Me-Na*Pa(r)8-Bx'+isx) = 229,45 kN.
Qsnay = BB,/ (mc:Ne-cu(ryicy + Mo NoPo(r) 8 Dmintioy + Me-Naps(r 8By +isy) = 351,82 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
Nr = 80,01 kN < m-min(Qssx,Qeney) = 0,81:229,45 = 185,85 kN.

Whiosek: warunek nosnosci jest spetniony.

8.3. Zestawienie wynikow sprawdzenia stopy na zginanie

Nrobc. |Kierunek | Przekréj | Moment zginajagcy | Nosnos¢ przekroju
M [kNm] M; [kNm]
1 X 1 2 21
y 1 2 20
* 2 X 1 5 21
% 1 5 20

Uwaga: Momenty zginajace wyznaczono metodg wspornikéw prostokatnych.

8.4. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 2 na kierunku x
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, =64 kN,
momenty: My =-1,60 kNm, My, =7,40 kNm.
Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
ex = |[My/Ni| =0,12 m, ey = |My/N¢| =0,03 m.
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q1

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msq = (2:q1 + gs)-B-s%/6 = (2-140+100)-0,90-0,09/6 = 5 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As=1,1 cm?.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 4,5 cm?.
As=1,1cm*< Ars = 4,5 cm?.

Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.

8.5. Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 2 na kierunku y
Zestawienie obcigzen:
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do Srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N =64 kN,
momenty: My =-1,60 kNm, M, =7,40 kNm.
Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:

ARCHITRIADA Strona 73



Budowa infrastruktury sportowej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 1 w Zakroczymiu

ex = |[My/Ni| =0,12 m, ey = |Mx/N¢| =0,03 m.

lN

©
s

A-A
q2 -

ql

A A

L_ Wy —J.Q [an]
X

Zginanie stopy w przekroju 1:
Moment zginajacy:
Msq = (2:q1 + gs)-B-s?/6 = (2:92+82)-0,90-0,12/6 = 5 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A;=1,1 cm?.
Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 4,5 cm?.
As=1,1cm’< Ags = 4,5 cm?.
Whiosek: warunek na zginanie jest spetniony.
9. Zbrojenie stopy
Zbrojenie gtowne na kierunku x:
Srednica pretéw: ¢ =12 mm.
Konieczna liczba pretow: Ly = 4.
Przyjeta liczba pretéw: L« =4 co 26,7 cm.
Zbrojenie gtéwne na kierunku y:
Srednica pretéw: ¢ =12 mm.

Konieczna liczba pretow: Ly = 4.
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Przyjeta liczba pretéw: L,,=4 co 26,7 cm.

o
)
o
11
o o Py o I
Bx=0,90
o
)
X T
>
m

llos¢ stali: 6 kg.
lloé¢ betonu: 0,24 m?.

llosé stali na 1 m® betonu: 23,3 kg/m?.
Koniec obliczen.
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OPINIA TECHNICZNA dot. STANU KONSTRUKCJI BUDYNKU ZAPLECZA SALI GIMNASTYCZNE)J

w ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM nr 1 w Zakroczymiu, przy ul. Kozminskiego 63, na dz. nr ew.
41/7, obreb 01-01

pod katem mozliwosci zamontowania na dachu konstrukcji wsporczej pod centrale
wentylacyjna.

1. Ogdliny opis budynku zaplecza i projektowanej przebudowy.

Istniejgcy budynek zaplecza sali gimnastycznej jest budynkiem parterowym. Budynek razem z salg
gimnastyczng tworzy jedna bryte; sala gimnastyczna jest czescig wyzszg bryty, zaplecze razem z korytarzem
stanowi czes¢ nizszg. Budynek prawdopodobnie powstat w latach 60-tych, XX wieku (brak jest dokumentacji
projektowej, archiwalnej). Na poczatku lat 2000, budynek zostat czesciowo wyremontowany i poddany
termomodernizacji. Sciany i dach zostaty ocieplone.

Jest to budynek wybudowany w technologii tradycyjnej murowanej. Sciany zewnetrzne z cegly
silikatowej, sciany wewnetrzne z cegty ceramicznej petnej gr. 28cm razem z tynkiem.

Konstrukcje sali gimnastycznej tworzy uktad ram zelbetowych w rozstawie co 300cm. Stropodach z
ptyt zebrowanych prefabrykowanych. Konstrukcje budynku zaplecza stanowi uktad Scian nosnych
murowanych zewnetrznych i $ciany nosnej wewnetrznej ze stropodachem opartym na Scianach nosnych.

Zamontowanie na stropodachu budynku zaplecza, centrali wentylacyjnej jest mozliwe pod
warunkiem wykonania niezaleznej konstrukcji wsporczej, przenoszacej ciezar urzgdzenia bezposrednio na
sciany nosne budynku. Niedopuszczalne jest docigzanie istniejgcego stropodachu.

Whioski i zalecenia.

1. Istniejgcy budynek zaplecza sali gimnastycznej jest w dobrym stanie technicznym.

2. Pod centrale wentylacyjng nalezy zaprojektowaé niezalezng konstrukcje wsporczg, przenoszgcy
obcigzenia bezposrednio na $ciany nosne budynku, bez docigzania stropodachu. Moze to byé np.
ruszt z belek stalowych opartych na scianach nosnych.

3. Zaprojektowana konstrukcja wsporcza wg powyzszych zaleced nie spowoduje zagrozen dla
bezpieczenstwa uzytkownikéw istniejgcego budynku i nie spowoduje obnizenia przydatnosci do

uzytkowania.

Wszelkie prace powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno — budowlanymi
i zasadami BHP.
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