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Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjq badan podtoza gruntowego dla potrzeb projektu budynku kontenerowego
zlokalizowanego przy ul. Ojca H. Kozminskiego w Zakroczymiu.(dz. nr ew. 41/7)

1. Cel i zakres opracowania

Celem prac i badan geotechnicznych, ktérych wyniki przedstawiono w niniejszym opracowaniu
byto rozpoznanie geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanego budynku kontenerowego,
zlokalizowanego na terenie dziatki budowlanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 41/7, znajdujacej
sie przy ul. Ojca H. Kozminskiego w Zakroczymiu a takze ustalenie przydatnosci gruntéw dla potrzeb
budowlanych oraz okreslenie kategorii geotechnicznej planowanej inwestyciji.

Dla potrzeb oceny nos$nosci podioza projektowanego budynku niezbedne byto okreslenie:
rodzaju i stanu gruntéw zalegajgcych w strefie oddziatywania fundamentéw, wartosci parametréow
wytrzymatosciowych i odksztatceniowych wydzielonych warstw geotechnicznych oraz gteboko$ci
wystepowania zwierciadta wéd gruntowych pierwszego poziomu wodonosnego.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. Rozpoznanie warunkéw wodno-gruntowych przeprowadzono
z doktadnoscig wymagana dla drugiej kategorii geotechnicznej.

2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materialy

W trakcie opracowywania dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
» Plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1 : 500,
» Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1 : 50 000, arkusz Zakroczym,

> Profile archiwalnych wiercen badawczych zlokalizowanych w sasiedztwie analizowanego obszaru
zgromadzone w Archiwum Wiercen Geologiczno-Inzynierskich Panstwowego Instytutu
Geologicznego.

» Z. Sarnacka. ,Stratygrafia osadéw czwartorzedowych Warszawy i okolic”. Warszawa 1992 r.,

» Leszek Lindner: ,Czwartorzed. Osady, metody badan, stratygrafia”. Wydawnictwo PAE.
Warszawa, 1992 r.,

» Witold Cezariusz Kowalski: ,Regionalna geologia inzynierska Polski”. Wydawnictwa Uniwersytetu
Warszawskiego. Warszawa, 1978 r.,

» Woyniki badan i obserwacji terenowych wykonanych w marcu 2018 r.,
» Normy PN-EN 1997-2 i PN-EN 1997-1 2008 cz. 1 oraz pokrewne normy gruntowe.

3. Charakterystyka badanego terenu

Projektowany budynek kontenerowy jest zlokalizowany w obrebie kompleksu obiektow
Zespotu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Zakroczymiu, potozonych przy ul. Ojca H. KozZzminskiego.
Obszar, na ktérym planuje sie realizacje projektowanego budynku kontenerowego obejmuje pétnocng
czes¢ dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym 41/7.

Zgodnie z podziatem fizyczno-geograficznym Polski omawiany teren znajduje sie
w potudniowo-wschodniej czesci Wysoczyzny Plonskiej, stanowigcej mezoregion Niziny
Poétnocnomazowieckiej. Pod wzgledem geologicznym dziatka przeznaczona pod zabudowe
jest potozona na terenie zdenudowanej wysoczyzny lodowcowej, uformowanej zasadniczo w wyniku
procesow peryglacjalnych zachodzgcych w okresie zlodowacenia pétnocnopolskiego.
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Powierzchnia przedmiotowe]j dziatki budowlanej jest wyréwnana a deniwelacje w rejonie
lokalizacji projektowanej inwestycji nie przekraczajg 0,2 m.

4. Opis wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

Lokalizacje punktéw dokumentacyjnych wykonano metodg geodezyjnych, linearnych
domiaréw prostokatnych dowigzujac sie do krawedzi boisk sportowych znajdujgcych sie w
bezposrednim sgsiedztwie.

Rzedne powierzchni terenu w rejonie wykonanych wiercen badawczych okre$lono metodg
interpolacji na podstawie planu sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1 : 500. Uproszczenie takie byto
mozliwe z uwagi na niewielkie zréznicowanie morfologii analizowanego terenu.

4.2. Prace terenowe

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykonano 2 wiercenia badawcze do gteboko$ci
6,0 m p.p.t. Odwierty gtebiono metodg okretng przy wykorzystaniu zestawu matosrednicowych
prébnikow przelotowych. Pozyskiwane w trakcie wykonywania wiercen probki gruntéw poddawano
analizie makroskopowej dla oznaczania rodzaju i wilgotnosci gruntdow poditoza. Po osiggnieciu
docelowej gtebokosci odwierty zlikwidowano poprzez wypetnienie urobkiem z zachowaniem naturalnej
sekwencji warstw gruntowych.

Lokalizacje punktéw badawczych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej prezentowanej
w zatgczniku 1. Karty dokumentacyjne wiercen zamieszczono w zatgczniku 2.

4 .3. Prace kameralne

Prace kameralne objety analize dostepnych materiatow archiwalnych, wynikow prac
i obserwacji terenowych oraz graficzne i tekstowe opracowanie dokumentac;ji.

5. Wyniki badan podfoza gruntowego

5.1. Budowa geologiczna

Analizowany obszar jest potozony w obrebie Wysoczyzny Plonskiej, ktdrej powierzchnia
zostala zasadniczo uksztaltowana w wyniku proceséw peryglacjalinych zachodzacych w okresie
zlodowacenia pétnocnopolskiego. Aktualne uksztattowanie omawianego terenu jest efektem
dziatalnosci antropogenicznej. W poditozu gruntowym projektowanej inwestycji, ponizej
przypowierzchniowej warstwy holocenskich gruntdbw nasypowych 0 migzszosci osiggajacej
0,5 — 0,9 m, zalegajg plejstocenskie, sypkie rodzime grunty mineralne o genezie wodnolodowcowej,
osadzone w trakcie deglacjacji ladolodu zlodowacenia Wkry, zaliczanego do zlodowacen
srodkowopolskich.

W strefie przypowierzchniowej omawianego terenu stwierdzono obecno$¢ ciggtej warstwy
holocenskich gruntéw nasypowych, wyksztalconych w postaci mieszaniny piaskow
drobnoziarnistych, lokalnie glin, z domieszkg drobnych okruchéw gruzu i zuzla. Osady nasypowe
zalegajg w formie warstwy o migzszosci ok. 0,5 - 0,9 m.
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Bezposrednie  podioze nasypdéw  stanowi rozlegla seria  sypkich  gruntéw
wodnolodowcowych, reprezentowanych przez piaski drobno- i $rednioziarniste. W wykonanych
odwiertach badawczych nie osiggnieto spagu sypkich utworéw fluwioglacjalnych a ich migzszos¢
przekracza 5,5 m.

5.2. Charakterystyka warunkéw hydrogeologicznych

W podiozu analizowanego terenu, w strefie gtebokosci do 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono
obecnosci warstwy wodonosnej. Swobodne zwierciadto wéd podziemnych pierwszego poziomu woéd
gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci przekraczajacej 6,0 m p.p.t., wystepujac ponizej rzednej
90,0 m n.p.m.

5.3. Charakterystyka podtoza budowlanego

Na podstawie przeprowadzonej analizy genezy oraz zréznicowania stanu i litologii gruntéw,
w podiozu projektowanego budynku, w strefie gtebokos$ci do 6,0 m p.p.t., wyodrebniono dwie
zasadnicze serie geotechniczne, charakteryzujace sie odmiennymi wartoSciami parametrow
wytrzymatosciowych oraz odksztatceniowych. Przy okreslaniu wartosci parametrow geotechnicznych
dla gruntéw sypkich jako parametr wiodacy przyjeto stopien zageszczenia Iy okreslony na podstawie
oporu $widra rejestrowanego podczas wykonywania wiercen oraz regionalnych danych archiwalnych.
Wartosci parametrow geotechnicznych rodzimych gruntéw mineralnych podtoza ustalono metodg B
zgodnie z normg PN-81/B-03020.

CHARAKTERYSTYKA WARSTW GEOTECHNICZNYCH:

| warstwe geotechniczna tworzg holocenskie grunty nasypowe, reprezentowane przez mieszanine
piaskéw drobnoziarnistych, lokalnie z domieszka glin, humusu, okruchéw gruzu i zuzla.
Nasypy znajdujg sie w stanie $rednio zageszczonym Osady nhasypowe zalegajg
przy powierzchni terenu, budujgc ciagta warstwe o migzszosci 0,5 — 0,9 m. Zalecane jest
posadowienie fundamentéw projektowanego budynku ponizej spagu utworéw
nasypowych.

Il seria geotechniczna jest zbudowana z sypkich gruntéw wodnolodowcowych, wyksztatconych
w postaci piaskéw réznoziarnistych, znajdujgcych sie w stanie $rednio zageszczonym.
Usredniona warto$é stopnia zageszczenia lp wynosi 0,60. Srednio zageszczone piaski
fluwioglacjalne wystepujg w formie ciagtej warstwy o migzszosci przekraczajacej 5,5 m,
ktorej strop rozpoznano na gtebokosci 0,5 — 0,9 m p.p.t. Sypkie utwory wodnolodowcowe
charakteryzujg sie wysokimi wartosciami parametréw wytrzymatosciowych oraz matg
odksztalcalnoscia, co  umozliwia  bezposrednie  posadowienie  fundamentow
projektowanego budynku. Jednoczesnie sg to grunty niewysadzinowe. Z uwagi
na naturalne zréznicowanie sktadu granulometrycznego w obrebie serii sypkich utworéw
fluwioglacjalnych wyodrebniono dwie warstwy geotechniczne:

» lla warstwa geotechniczna obejmuje piaski drobnoziarniste, ktére dominujg w obrebie serii
sypkich osadéw wodnolodowcowych.

» llb warstwa geotechniczna obejmuje $rednio zageszczone piaski Srednioziarniste,
rozpoznane na gtebokos$ci przekraczajacej 5,4 — 5,6 m p.p.t.
Przestrzenny ukfad warstw geotechnicznych wydzielonych w podfozu projektowanego
budynku przedstawiono na przekroju geotechnicznym zamieszczonym w zataczniku 2.

Wartosci charakterystyczne parametréw wytrzymatosciowych i odksztatceniowych gruntéw
podtoza zawiera tabela 1.
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Tab. 1. Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych

Nr Opis litogenetyczny Rodzaj | Stopien Gestos¢ Kat | Spdéjnos¢ | Edometryczny Uwagi
w-wy warstwy gruntu |zageszcz./| objetosc. | tarcia modut Scisliw.
plastycz. wew. pierwotnej
o/l p(n) (pL(J“) CEI”) Mén)
[KN/m?] [ [kPa] [MPa]
[ Grunty nasypowe NN - 16,5 - - - ~ grunty
w stanie $rednio nlewysadzw]owe
zageszczonym 0 dobrej
zaggszczalnosci
lla Sypkie grunty Py 0,60 175 309 | 00 72 grunty nosne,
wodnolodowcowe matoscisliwe,
lib w stanie $rednio Ps 0,60 18,5 336 0.0 110 niewysadzinowe
zageszczonym

UWAGA: Wartosci charakterystyczne parametrow geotechnicznych x™zostaty ustalone metoda B wg PN-81/B-03020

Wartosé obliczeniowa parametru geotechnicznego nalezy wyznaczyé wg wzoru X = y, -x™ przyjmujac bardziej
niekorzystng z obliczonych wartoSci

6. Geotechniczne warunki posadowienia

Warunku geotechniczne wystepujace w podtozu dziatki oznaczonej numerem ewidencyjnym
41/7, znajdujacej sie przy ul. Ojca H. Kozminskiego w Zakroczymiu umozliwiajg bezposrednie
posadowienie fundamentéw projektowanego budynku kontenerowego. Na analizowanym terenie,
ponizej przypowierzchniowej warstwy gruntdw nasypowych (I warstwa geotech.) o migzszosci
dochodzacej do 0,9 m, zalegajg nosne, rodzime grunty mineralne o genezie wodnolodowcowej
(Il seria geotech.), charakteryzujace sie wysokimi wartosciami parametréw wytrzymatosciowych
oraz odksztatceniowych.

Swobodne zwierciadto wod podziemnych pierwszego poziomu wdd gruntowych stabilizuje sie
na gtebokosci przekraczajgcej 6,0 m p.p.t., wystepujac ponizej rzednej 90,0 m n.p.m.

W poziomie posadowienia fundamentéw projektowanego budynku zalegajg sypkie grunty
wodnolodowcowe znajdujgce sie w stanie srednio zageszczonym (Il seria geotech.). W obliczeniach
konstrukcyjnych ~ fundamentéw nalezy  wykorzysta¢  wartosci  obliczeniowe  parametrow
wytrzymatosciowych okreslone na podstawie wartosci charakterystycznych podanych w tabeli 1. Bez
wykonywania szczegotowych obliczeh sprawdzajgcych, przy wymiarowaniu powierzchni taw
fundamentowych posadowiony w obrebie rodzimych gruntéw mineralnych, obcigzonych statycznie,
osiowo i zagtebionych co najmniej 1,0 m p.p.t. mozna zatozy¢, bez wykonywania szczegoétowych
obliczen sprawdzajacych, ze nosnosé podtoza jest dostateczna dla przyjecia obliczeniowych naciskéw
pod fundamentem q,s wynoszacych maksymalnie 250 kPa.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepuja proste
warunki  gruntowe, dzieki czemu projektowany budynek kontenerowy, zlokalizowany
na terenie dziatki nr ew. 41/7, potozonej przy ul. Ojca H. Kozminskiego w Zakroczymiu moze byc¢
zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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7. Wnioski

W podtozu projektowanego budynku kontenerowego, zlokalizowanego na terenie dziakki
nr ew. 41/7, potozonej przy ul. Ojca H. Kozminskiego w Zakroczymiu stwierdzono wystepowanie,
przy powierzchni terenu holocenskich, piaszczystych gruntéw nasypowych (I warstwa geotech.)
0 migzszosci dochodzacej do 0,9 m, podscielonych przez rozlegla serie piaskow
wodnolodowcowych, znajdujgcych sie w stanie $rednio zageszczonym (Il seria geotech.).
Przestrzenny ukfad warstw geotechnicznych budujgcych podtoze gruntowe projektowanego
budynku przedstawiono na przekroju geotechnicznym prezentowanym w zatgczniku 3. Wartosci
charakterystyczne parametrow geotechnicznych zawiera tabela 1.

W podiozu analizowanego terenu, w strefie gtebokosci do 6,0 m p.p.t. nie stwierdzono obecnosci
warstwy wodonosnej. Swobodne zwierciadto wéd podziemnych pierwszego poziomu wod
gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci przekraczajacej 6,0 m p.p.t., wystepujac ponizej rzednej
90,0 m n.p.m.

Przy wymiarowaniu fundamentéw posadowionych w obrebie rodzimych gruntéw mineralnych
o genezie wodnolodowcowej (Il seria geotech.), obcigzonych statycznie, osiowo i zagtebionych
co najmniej 1,0 m p.p.t. mozna przyja¢, bez wykonywania szczegdlowych obliczeh
sprawdzajacych, ze nosnos¢ podioza jest dostateczna dla przyjecia obliczeniowych,
jednostkowych naciskéw pod fundamentem g,s wynoszgcych maksymalnie 250 kPa.

Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w podtozu analizowanego terenu wystepujg
proste warunki gruntowe, dzieki czemu projektowany budynek kontenerowy, zlokalizowany
na terenie dziatki nr ew. 41/7, potozonej przy ul. Ojca H. Kozminskiego w Zakroczymiu moze by¢
zakwalifikowany do pierwszej kategorii geotechniczne;.

mgr Jarostaw Przygoda

upr. geol. nr VII-1722

Pracowania Badan Geotechnicznych ,, GEOBUD” s.C.
02-886 Warszawa, ul. Jagielska 37A; 05-825 Michatowice, ul. Nadarzynska 4,
Tel. kom. +48 603 894 776, e-mail: geobud@o2.pl



	1. Cel i zakres opracowania
	2. Podstawy merytoryczne i wykorzystane materiały
	3. Charakterystyka badanego terenu
	4. Opis wykonanych badań
	4.1. Prace geodezyjne
	4.2. Prace terenowe
	4.3. Prace kameralne

	5. Wyniki badań podłoża gruntowego
	5.1. Budowa geologiczna
	5.2. Charakterystyka warunków hydrogeologicznych
	5.3. Charakterystyka podłoża budowlanego

	6. Geotechniczne warunki posadowienia
	7. Wnioski

