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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?K] [W/m2+K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1 0,18 0,23 Tak

Wsp.U,wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2eK] [W/m2+K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ 1 0,14 0,18 Tak

Wsp.U,wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m?2eK] [W/m2K] spelniony
1 Strop nad przejazdem SP 1 0,16 0,18 Tak

Wsp.U, wg WT 2014 Warunek

24 c

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m2+K] [W/m2+K] spelniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1 1,30 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

w

Wsp.U wg Warunek spetniony
Lp. Nazwa przegrody | Symbol [\\,/vV?r%ZIL(J] Wsp. g \[/\\/IV'I; 22)1K4'i va_srpz%mg u o
mee max
1 | Oknozewnetrzne | 0Z1 0,90 0,70 1,10 0,35 Tak Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

. Budynki mieszkalne i zamieszkania
Przeznaczenie budynku .
zbiorowego
Pole powierzchni przegréd szklanych i przezroczystych o A = 4 68m?2
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m2+K] o=
Suma pdl powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnacji _ 5
. : A A, =582,00m
nadziemnych w pasie 5 m wzdiuz $cian zewnetrznych
Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, =70,00m?
Graniczna wartos¢ powierzchni okien Agmax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 89,40m?2
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ay < Agmax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; .., dla przegréd zewnegtrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frg; min dla przegréd: SP 1, STZ 1, SZ 1

Miesigc freimin[ W/m2-K]

1 Styczen 0,721

2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621

4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393
8 Sierpieh -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziernik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesigc krytyczny: Styczenh

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: frgjmax=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury fg; i, dla przegréd stykajacych sig z
gruntem

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspoétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych
przegroéd.

Nazwa przegrody | Symbol o Z[VI\éﬁm fRS‘ZEWK)g(m [;RVS'/?:':SZ”’;;] Warunek
1 | Strop nad przejazdem | SP 1 0,16 0,978 0,978 > 0,721 Spetniony
2 Strop zewnetrzny STZ 1 0,14 0,982 0,982 > 0,721 Spetniony
3 | Sciana zewnetrzna SZ 1 0,18 0,977 0,977 > 0,721 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Q, .4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek 1

Temperatura wewnetrzna strefy 6, 24,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 70,9 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 4,4 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cn 7799000 | J/K
Stata czasowa budynku T 321 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,lim 1,3 -

- ay 31| -

Obliczenia miesigecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy ng n KWh/m-c

Miesigc I I 1] v Vv \ Vi | VI IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu t,, h 744| ©672| 744 T20| 744| 720 744| T744| T720| 744| T720| 744

-1,2) -09| 44| 63| 122 171| 19,2| 16,6| 128 82, 29| 08

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie

QH,th=1 O_s'Htr'(ei'ee)'tm
kWh/m-c

751| 669| 553 470| 276 99 28| 121| 247| 418| 587| 681

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00/ 0,00| 0,00, 0,00, 0,00f 0,00, 0,00| O,00f 0O,00| O,00] 0,00/ 0,00
QH,zy=1 0_3'sz'(6i'ei,yz)°tm
kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qp +Qy 751 669| 553| 470| 276 99 28| 121| 247| 418, 587| 681
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

nastonecznienia Q. kWh/m-c 40 51| 101| 142 201| 209| 218| 187| 121 70 34 28

Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=Qin*103+Apt,, 230 208| 230| 223| 230| 223| 230| 230| 223| 230| 223| 230
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi =t Qi KWH/m-c 270| 259| 331| 365| 431| 431| 448| 417| 344| 300| 256| 258

TH=Qp1.gn/ Qi 0,87| 0,97(10,97| -5,77| -1,19| -0,73| -0,63| -0,72| -0,91| -1,87| 2,51| 1,22
-y 0,92| 0,92| 5,97|10,97|10,97| 0,00/ 0,00| 0,00(10,97| 6,74 1,86| 1,04
Tz 1,04| 5,97/10,97[10,97|10,97| 0,00 0,00| 0,00|10,97|10,97| 6,74| 1,86

ArCADia-TERMO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 8
Licencja dla: SART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA [LO1]
fim 1,00 0,54| 0,00f 0,00 0,00, 0,00 0,00| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00 0,58
Wspolczynnik wykorzystania | a1 77| 0,00| -0,17| -0,84| -1,36| -1,50| -1,40| -1,10| -0,54| 0,38| 0,68
zyskow ciepta, Ny gn
Miesigeczne zapotrzebowanie
na energi¢ Qp ngn=Qupi - 92,81|68,04| 0,01| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 3,50|36,32
nH,gn.QH,gn kWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energig¢ uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ,¢=2(Qp ng ), KWh/rok 200,7

Obliczenia zbiorcze dla strefy Budynek 2

Temperatura wewnetrzna strefy 6; 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 21,8| m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 4,4 | W/m?
Pojemnos$¢ cieplna budynku Cn 2398000 | J/K
Stata czasowa budynku T 239| h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.lim 14| -
- ay 2,6 -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Qy nq , KWh/m-c
Miesigc I Il I v \Y, VI VIl | VI IX X Xl Xl
Srednia temperatura 12| 09| 44| 63| 122| 17,1] 192| 166| 128| 82| 29| 08
zewnetrzna 6e, °C
Liczba godzin w miesigcu t,, h 744 | 672| T44| T720| 744| 720| 744| 744| 720\ 744 720| 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie
Q=107 H,*(0-0) et 342| 304| 251 214| 126 45 13 55| 112| 190| 267| 309
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi 0,00/ 0,00| 0,00, 0,00, 0,00f 0,00, 0,00| 0,00 0,00| 0,00] 0,00/ 0,00
QH,zy:1 0_3'sz'(6i'6i,yz).tm
kWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=Qu +Qy 342| 304| 251 214| 126 45 13 55| 112| 190| 267| 309
kWh/m-c
Miesigczne Zyski ciepta od 24| 25| 43| 53| 67| 69| 70| 66| 47| 32| 16| 13
nastonecznienia Qs,, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Q;=Qin*10-3Apt,, 71 64 71 68 71 68 71 71 68 71 68 71
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
Quy = Qs+ Qi KWh/m-c 95 89| 114| 121| 138| 137| 141| 137 116| 103 84 84
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TH=Qu g/ Qi 0,74| 0,81| 9,18| -4,65| -0,92| -0,56 | -0,48| -0,57 | -0,74| -1,55| 2,00| 0,97
"y 0,77| 0,77| 4,99| 9,18| 9,18| 0,00| 0,00| 0,00 9,18| 559| 1,48| 0,85
Tz 0,85| 4,99| 9,18| 9,18| 9,18| 0,00/ 0,00 0,00| 9,18| 9,18 559| 1,48
fum 1,00/ 0,57| 0,00 0,00/ 0,00/ 0,00/ 0,00{ 0,00/ 0,00 0,00 0,00| 0,91

Wspotczynnik wykorzystania

oo 0,82| 0,79| 0,11|-0,22| -1,08| -1,77| -2,09| -1,76 | -1,35| -0,65| 0,45| 0,73
zyskow ciepta, Ny gn

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qp ngn=Qupi - 50,57|39,73| 0,04| 0,00| 0,00, 0,00| 0,00/ 0,00| 0,00| 0,00 3,80|25,32
NH,gn*Qu,gn KWh/m-c

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ,¢=2(Qp n4,n), KWh/rok 119,5

Catos¢ budynku

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy A \' 0 QHF:d P
strefy :
- m?2 m3 °C kWh/rok
1 Budynek 1 70,90 226,30 24,0 200,68
2 Budynek 2 21,80 74,70 20,0 119,46
Catkowite zapotrzebowanie strefy =Qy ,q [kWh/rok] 320,14
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Q g

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej
Catos¢ budynku

Ciepfo wtasciwe wody, c,, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, py 1000 kg/m3
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 84 10 °C
Wspdtczynnik korekceyjny, kg 0,42 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 92,70 m?2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vi, 0,25 dm?3/(m2-dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy nq 183,86 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Catos¢ budynku

Nazwa zrédta Grzejniki elektryczne

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energii Sli;i’:tre;lct?lz(rt]g)energetyczna systemowa - Energia
Wspdtczynnik W, 3,00 -
Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 320,14 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe, promiennikowe i podtogowe

kablowe

Sprawnos¢ wytwarzania ny 4

0,99

Wybrany wariant regulacji

Elektryczne grzejniki bezposrednie: konwektorowe,
ptaszczyznowe i promiennikowe z regulatorem

proporcjonalnym P

Sprawnosc¢ regulacji ny o

0,94

Wybrany wariant przesytu

Zrédto ciepta w pomieszczeniu (ogrzewanie

elektryczne, piec kaflowy, kominek)

Sprawnos$c¢ przesytu ny 4

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawno$¢ akumulacji ny

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny ot

0,93

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom Ho

0,00

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Catos¢ budynku

Nazwa zrédta Kondensacyjny kociot gazowy

Nr zrodta 1 -

Udziat procentowy 100,00 %

Rodzaj nosnika energii M|ejscowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
ziemny

Wspotczynnik W 1,10 -

Wspotczynnik W 3,00 -

Energia uzytkowa Qy g 183,86 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50

kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny 4

0,83

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzanie wody — system bez obiegéw

cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Systemy przygotowania cieptej wody uzytkowej w

budynkach jednorodzinnych

Sprawnos$c¢ przesytu ny 4

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawno$¢ akumulacji ny s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika myy ot

0,50

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwa

116,80

kWh/rok

ArCADia-TERMO 6.5 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 £6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



Projekt: 1 . . 13
Licencja dla: SART SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA [L01]

8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Catos¢ budynku

Nazwa zrodia Oswietlenie

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3,00

Wspotczynnik W 3,00 -
Energia uzytkowa E, o, 5860,00 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen A; 79,44 m?

Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 2000,00 h/rok
Czas uzytkowania oswietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczny fgcznik wigczenie/wylgczenie

Wplyw $wiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulacji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikow Fg 1,00 -
Regulacja prowadzo_na do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspdtczynnik obcigzenia natezenia o$wietlenia F 1,00 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg ,om 9 - kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej
Catos¢ budynku
Ogrzewanie i wentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun Qg n Qp 4
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Grzejniki elektryczne 320,14 344,02 1032,05
Suma 320,14 344,02 1032,05
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrédia Quw Qw Qp.w
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Kondensacyjny kociot gazowy 183,86 369,19 756,52
Suma 183,86 369,19 756,52
Oswietlenie wbudowane
Nrzrédta | Nazwa zrédta Qu. Q. Qp
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Oswietlenie - 3471,53 |10414,58
Suma - 3471,53 |10414,58
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qy y+Quw) / As 5,44 kWh/(m2srok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qy y+Quw+Qx +Eeipom) / Ar 46,40 kWh/(m2erok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1 +Qp w+Qp . 12203,15 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na 131,64 KWh/(m2erok)

cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A;
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Budynek referencyjny wg WT 2014

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku

92,70

m?2

Czgstkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPhaw

uzytkowej

60,00

kWh/(m 2erok)

Czgstkowa maksymalna warto$é wskaznika EP na potrzeby AEP,

oswietlenia

100,00

kWh/(m 2erok)

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng EP
max

energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia,
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

160,00

kWh/(m 2erok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2erok)

EPnax KWh/(m 2erok)

Uwagi

131,64 <

160,00

Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT 2014

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng EP [kWh{/{m*-rok]}]

l Oceniany budynek

i 50 ;100 150 200 1250 ;300 350 400 50
T
Wymagania dla nowego budynku
Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP, .« Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

11) Urzadzenia pomocnicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowg Eom [kKWh/rok]

1 Przygotowanie cieptej wody 116,80
2 Ogrzewanie 92,81
3 Przygotowanie cieptej wody 114,00
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