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PIĘTRO II

Oprawa oświetleniowa LED 6000Lm Opal 840 L-1200

Oprawa awaryjna oświetlenia dróg ewakuacyjnych (road) LED 2W, IP20, 1-godz. AT

LEGENDA:

z dyfuzorem mikropryzmatycznym

1-faz. podtynkowe gniazdo wtyczkowe 16A 230V, IP20

Aw1

2W

Oprawa awaryjna oświetlenia dróg ewakuacyjnych (area) LED 2W, IP20, 1-godz. AT
Aw2

2W

Oprawa awaryjna oświetlenia dróg ewakuacyjnych (area) LED 5W, IP20, 1-godz. AT
Aw3

5W

Oprawa awaryjna kierunkowa z piktogramem LED 1W, IP20, 1-godz. AT

Schodowy łącznik oświetlenia, 10A 230V, IP20

UWAGI:
1. Projektowane oprawy należy instalować w miejscu istniejących.
2. Uszkodzone odcinki przewodów należy wymienić na nowe YDYżo 3x1,5 prowadzonymi podtynkowko.
3. Oprawy awaryjne należy włączyć do instalacji oświetlenia podstawowego.

6. Dokładną lokalizacje gniazd wtyczkowych należy ustalić na etapie wykonawczym.

4. Oprawy kierunkowe należy zasilić z nowego obwodu piętrowej rozdzielnicy elektrycznej.
    Obwód należy prowadzić przewodem YDYżo 3x1,5 i zabezpieczyć w rozdzielnicy wyłącznikiem B 10A.

5. Obwody gniazd wtyczkowych należy podłączyć przewodem YDYżo 3x2,5 prowadzonym podtynkowko.
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