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Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: 

E1 Rzut instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych 1:50 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych  

w Sali świetlicowej w Szkole Podstawowej w Wojszczycach, gmina Zakroczym. 

 

2. Założenia projektowe 

Projekt budowlany opracowano na podstawie następujących założeń: 

− zlecenia Inwestora, 

− podkładów architektonicznych, 

− obowiązujących przepisów i norm PN IEC, 

 

3. Zakres projektu 

W zakresie niniejszego projektu jest: 

− Instalacja gniazd wtyczkowych, 

− Instalacja oświetlenia podstawowego, 

 

4.  Opis projektowanych rozwiązań 

 

4.1 Instalacja gniazd wtyczkowych 

Wewnątrz projektowanego pomieszczenia gniazda wtyczkowe zasilane będą z istniejących 

obwodów. Gniazda zasilane będą przewodami YDYżo 3x2,5mm
2
 układanymi podtynkowo. Zakres 

wymiany przewodów podtynkowych ogranicza się tylko do wymiany w oprzewodowania 

wewnątrz pomieszczenia do pierwszej puszki podłączeniowej przewodu zasilającego 

wprowadzonego z korytarza do pomieszczenia. Wysokość montażu gniazd wtyczkowych podano 

na rysunku projektowym.  

 

4.2 Instalacja oświetlenia podstawowego  

Projektowana instalacja oświetlenia podstawowego wykonana będzie z użyciem opraw 

oświetleniowych wyposażonych w źródła światła LED. Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniu 

zostały dobrane tak aby spełniały wymagania normatywne dotyczące poziomu natężenia, które dla 

tego typu pomieszczeń wynosi 300Lx.  

Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniu należy instalować na stropowo. Sterowanie oświetleniem 

za pomocą łączników umieszczonych przy drzwiach wejściowych. Oprawy zostały podzielone na 

dwie sekcje załączane osobnymi łącznikami. Przewody zasilające YDYżo 3x1,5mm
2
 w instalacji 

oświetleniowej należy prowadzić podtynkowo. Projektowany obwód należy włączyć do 

istniejącego przewodu zasilającego wprowadzonego do pomieszczenia.  
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5. Uwagi realizacyjne 

W przypadku złego stanu technicznego przewodów zasilających instalację oświetlenia i gniazd 

wtyczkowych, należy wymienić przewody zasilające do rozdzielnicy piętrowej. Sposób 

prowadzenia przewodów poza przedmiotową salą należy uzgodnić na etapie wykonawczym. W 

przypadku wymiany przewodów do rozdzielnicy piętrowej należy w rozdzielnicy zainstalować 

nowe zabezpieczenia projektowanych obwodów zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku. 

 

6. Ochrona przeciwporażeniowa 

 Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą 

i ochronną kabli, przewodów i urządzeń. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem 

elektrycznym stosuje się: w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE  

WYŁĄCZENIE  ZASILANIA, realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych. 

Układ sieci zasilającej TNS.  

Po wykonaniu instalacji należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom 

przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. 

 

7. Ochrona przeciwpożarowa 

Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w 

budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, 

kable niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V.  

 

8. Uwagi końcowe 

W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Przed 

oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać niezbędne badania i pomiary.  

Zakres badań i pomiarów: 

− pomiary rezystancji izolacji przewodów, 

− pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

− pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, 

Wszystkie zmiany podczas realizacji robót należy nanieść w dokumentacji powykonawczej.   

 

Opracował: 

mgr inż. Konrad Drogomirecki 

Nr upr. MAZ/0140/POOE/08 
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II. RYSUNKI 
 


