
Oprawa oświetleniowa LED 6000Lm Opal 840 L-1200

Schodowy łącznik oświetlenia, 10A 230V, IP20

LEGENDA:

UWAGI:
1. Przewody zasilające w obrębie przedmiotowej sali należy wymienić na nowe.
    W przypadku złego stanu istniejących przewodów należy wymienić do rozdzielnicy.
2. Obwód oświetlenia należy podłączyć przewodem YDYżo 3x1,5 prowadzonym podtynkowko.
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3. Obwody gniazd wtyczkowych należy podłączyć przewodem YDYżo 3x2,5 prowadzonym podtynkowko.
4. Jeżeli przewody zasilające prowadzone będą do rozdzielnicy elektrycznej, to sposób prowadzenia 
    przewodów poza salą należy uzgodnić na etapie wykonawczym.
5. Dokładną lokalizacje gniazd wtyczkowych należy ustalić na etapie wykonawczym.
6. Jeżeli będą wymieniane przewody do rozdzielnicy elektrycznej, to w obwodach:
    - gniazd wtyczkowych należy zainstalować wyłącznik róźniocowo-nadprądowy 16A dI=30mA
    - oświetlenia należy zainstalować wyłącznik róźniocowo-nadprądowy 10A dI=30mA
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