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UWAGTI:

Oprawa o$wietleniowa LED 6000Lm Opal 840 L-1200
z dyfuzorem mikropryzmatycznym

Schodowy tacznik o$wietlenia, 10A 230V, IP20

1-faz. podtynkowe gniazdo wtyczkowe 16A 230V, IP20

1. Przewody zasilajace w obrebie przedmiotowej sali nalezy wymieni¢ na nowe.
W przypadku ztego stanu istniejacych przewodow nalezy wymieni¢ do rozdzielnicy.

2. Obwdd oswietlenia nalezy podtaczy¢ przewodem YDYzo 3x1,5 prowadzonym podtynkowko.

3. Obwody gniazd wtyczkowych nalezy podtaczy¢ przewodem YDYzo 3x2,5 prowadzonym podtynkowko.

4. Jezeli przewody zasilajace prowadzone beda do rozdzielnicy elektrycznej, to sposob prowadzenia
przewodow poza salg nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawczym.

5. Doktadna lokalizacje gniazd wtyczkowych nalezy ustali¢ na etapie wykonawczym.

6. Jezeli beda wymieniane przewody do rozdzielnicy elektrycznej, to w obwodach:
- gniazd wtyczkowych nalezy zainstalowa¢ wytacznik rézniocowo-nadpradowy 16A dI=30mA
- o$wietlenia nalezy zainstalowa¢ wytacznik rézniocowo-nadpradowy 10A dI=30mA
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