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I. Opis techniczny 

II. Oświadczenie projektanta 

III. Rysunki 

 

Nr rys.: Nazwa rysunku: Skala: 

E1 
Rzut instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych 

- korytarze – piętro I i II 
1:50 

E2 
Rzut instalacji oświetlenia i gniazd wtyczkowych 

- sala lekcyjna nr 6 
1:50 
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I. OPIS TECHNICZNY 
 
 

1. Przedmiot opracowania  

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych  

w sali lekcyjnej nr 6 oraz w korytarzach komunikacyjnych na piętrach I i II w Szkole Podstawowej 

w Zakroczymiu, gmina Zakroczym. 

 

2. Założenia projektowe 

Projekt budowlany opracowano na podstawie następujących założeń: 

− zlecenia Inwestora, 

− podkładów architektonicznych, 

− obowiązujących przepisów i norm PN IEC, 

 

3. Zakres projektu 

 

W zakresie niniejszego projektu jest: 

− Instalacja gniazd wtyczkowych, 

− Instalacja oświetlenia podstawowego, 

 

4.  Opis projektowanych rozwiązań 

 

4.1 Instalacja gniazd wtyczkowych 

Wewnątrz projektowanych pomieszczeń gniazda wtyczkowe zasilane będą z istniejących 

obwodów. Gniazda zasilane będą przewodami YDYżo 3x2,5mm
2
 układanymi podtynkowo. Zakres 

wymiany przewodów podtynkowych ogranicza się tylko do wymiany w oprzewodowania 

wewnątrz pomieszczenia do pierwszej puszki podłączeniowej przewodu zasilającego 

wprowadzonego z korytarza do sali nr 6 oraz w korytarzach do rozdzielnic piętrowych . Wysokość 

montażu gniazd wtyczkowych podano na rysunku projektowym.  

 

4.2 Instalacja oświetlenia podstawowego  

Projektowana instalacja oświetlenia podstawowego wykonana będzie z użyciem opraw 

oświetleniowych wyposażonych w źródła światła LED. Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach 

zostały dobrane tak aby spełniały wymagania normatywne dotyczące poziomu natężenia, które dla 

tego typu pomieszczeń wynoszą odpowiednio: 

− sala lekcyjna 300Lx, 

− korytarze 100Lx. 
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Oprawy oświetleniowe w pomieszczeniach należy instalować na stropowo. Sterowanie 

oświetleniem za pomocą łączników umieszczonych przy drzwiach wejściowych wejściowych do 

Sali nr 6 oraz przy klatkach schodowych w korytarzach. Przewody zasilające YDYżo 3x1,5mm
2
 w 

instalacji oświetleniowej należy prowadzić podtynkowo.  

 

4.3 Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego 

W korytarzach zaprojektowano oświetlenie awaryjne ewakuacyjne.  Zaprojektowano oprawy na 

stropowe z źródłem światła LED 2W oraz w klatkach schodowych oprawy z źródłami LED 5W. 

Projektowane oprawy zapewniają oświetlenie pomieszczeń na poziomie min. 1Lx na posadzce po 

zaniku podstawowego napięcia zasilającego. Oprawy awaryjne zapewniają także oświetlenie 

hydrantów na piętrach na poziomie 5Lx. Oprawy awaryjne wyposażone będą w moduły awaryjne z 

akumulatorami zapewniającym działanie oprawy przez min. 1 godz. po zaniku napięcia zasilania 

podstawowego. Oprawy awaryjne oświetlające drogę ewakuacyjną należy podłączyć do obwodu 

oświetlenia podstawowego. 

Kierunek ewakuacji oznaczony będzie oprawami wyposażonymi w piktogramy kierunkowe. 

Piktogramy podświetlane będą wewnętrznym źródłem światła w przypadku zaniku podstawowego 

napięcia zasilającego. Oprawa kierunkowa, tak jak ww. oprawy awaryjne wyposażona będzie w 

moduł awaryjny zapewniający działanie oprawy przez min. 1 godz. po zaniku podstawowego 

napięcia zasilającego. 

Oprawy oświetlenia awaryjnego kierunkowego zasilane będą z wydzielonego obwodu rozdzielnicy 

piętrowej, którą w tym celu należy doposażyć w wyłącznik nadprądowy B 10A. Obwód zasilania 

opraw kierunkowych należy prowadzić przewodem podtynkowych typu YDYżo 3x1,5mm
2
.  

Wszystkie oprawy oświetlenia ewakuacyjnego muszą posiadać ważne świadectwo dopuszczenia 

wydane przez jednostkę certyfikującą, np. CNBOP-PIB. 

 

5. Ochrona przeciwporażeniowa 

Jako podstawową ochronę od porażeń prądem elektrycznym stosuje się izolację roboczą i ochronną 

kabli, przewodów i urządzeń. Jako system dodatkowej ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

stosuje się: w urządzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE  WYŁĄCZENIE  

ZASILANIA, realizowane za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych. Układ sieci 

zasilającej TNS.  

Po wykonaniu instalacji należy powierzyć eksploatację urządzeń elektroenergetycznych osobom 

przeszkolonym, posiadającym właściwe kwalifikacje uprawniające do obsługi tych urządzeń. 

 

6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowalności w 

budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750V, 

kable niskiego napięcia - izolację o napięciu znamionowym 1000V. Wszystkie oprawy awaryjne 
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dostarczone będą wraz z wymaganymi świadectwami dopuszczenia do stosowania w instalacjach 

oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego. 

 

7. Uwagi końcowe 

 

W trakcie realizacji instalacji należy przestrzegać obowiązujących przepisów BHP. Przed 

oddaniem instalacji do eksploatacji wykonać niezbędne badania i pomiary.  

Zakres badań i pomiarów: 

− pomiary rezystancji izolacji przewodów, 

− pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, 

− pomiary natężenia oświetlenia podstawowego, 

− pomiary natężenia ewakuacyjnego, 

Wszystkie zmiany podczas realizacji robót należy nanieść w dokumentacji powykonawczej.   

 

Opracował: 

mgr inż. Konrad Drogomirecki 

Nr upr. MAZ/0140/POOE/08 
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II. RYSUNKI 
 


