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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt =~ wykonawczy  instalacji  elektrycznych
w sali lekcyjnej nr 6 oraz w korytarzach komunikacyjnych na pietrach I'i I w Szkole Podstawowej

w Zakroczymiu, gmina Zakroczym.

2. Zalozenia projektowe

Projekt budowlany opracowano na podstawie nast¢pujacych zatozen:
— zlecenia Inwestora,
— podktadéw architektonicznych,

— obowiazujacych przepiséw 1 norm PN IEC,

3. Zakres projektu

W zakresie niniejszego projektu jest:
— Instalacja gniazd wtyczkowych,

— Instalacja o§wietlenia podstawowego,

4. Opis projektowanych rozwigzan

4.1 Instalacja gniazd wtyczkowych

Wewnatrz projektowanych pomieszczen gniazda wtyczkowe zasilane beda z istniejacych
obwodéw. Gniazda zasilane beda przewodami YDYzo 3x2,5mm’” uktadanymi podtynkowo. Zakres
wymiany przewodéw podtynkowych ogranicza si¢ tylko do wymiany w oprzewodowania
wewnatrz pomieszczenia do pierwszej puszki podiaczeniowej przewodu zasilajacego
wprowadzonego z korytarza do sali nr 6 oraz w korytarzach do rozdzielnic pigtrowych . Wysokos¢

montazu gniazd wtyczkowych podano na rysunku projektowym.

4.2 Instalacja oSwietlenia podstawowego
Projektowana instalacja o$wietlenia podstawowego wykonana bedzie z uzyciem opraw
oswietleniowych wyposazonych w zrédta swiatta LED. Oprawy oswietleniowe w pomieszczeniach
zostaty dobrane tak aby spetnialy wymagania normatywne dotyczace poziomu nat¢zenia, ktére dla
tego typu pomieszczen wynosza odpowiednio:

— salalekcyjna 300Lx,

— korytarze 100Lx.
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Oprawy os$wietleniowe w pomieszczeniach nalezy instalowa¢ na stropowo. Sterowanie
o$wietleniem za pomoca tacznikéw umieszczonych przy drzwiach wejsciowych wejsciowych do
Sali nr 6 oraz przy klatkach schodowych w korytarzach. Przewody zasilajace YDYzo 3x1,5mm’ w

instalacji o§wietleniowej nalezy prowadzi¢ podtynkowo.

4.3 Instalacja oSwietlenia ewakuacyjnego

W korytarzach zaprojektowano os$wietlenie awaryjne ewakuacyjne. Zaprojektowano oprawy na
stropowe z zrédlem Swiatta LED 2W oraz w klatkach schodowych oprawy z zrédtami LED 5W.
Projektowane oprawy zapewniaja o§wietlenie pomieszczen na poziomie min. 1Lx na posadzce po
zaniku podstawowego napiecia zasilajacego. Oprawy awaryjne zapewniaja takze oS$wietlenie
hydrantéw na pigtrach na poziomie 5Lx. Oprawy awaryjne wyposazone bedag w moduly awaryjne z
akumulatorami zapewniajagcym dziatanie oprawy przez min. 1 godz. po zaniku napiecia zasilania
podstawowego. Oprawy awaryjne o$wietlajace droge ewakuacyjng nalezy podlaczy¢ do obwodu
oswietlenia podstawowego.

Kierunek ewakuacji oznaczony bedzie oprawami wyposazonymi w piktogramy kierunkowe.
Piktogramy pods$wietlane beda wewnetrznym zrédlem $wiatta w przypadku zaniku podstawowego
napiecia zasilajacego. Oprawa kierunkowa, tak jak ww. oprawy awaryjne wyposazona bedzie w
modut awaryjny zapewniajacy dzialanie oprawy przez min. 1 godz. po zaniku podstawowego
napiecia zasilajacego.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego kierunkowego zasilane beda z wydzielonego obwodu rozdzielnicy
pigtrowej, ktérg w tym celu nalezy doposazy¢ w wylacznik nadpradowy B 10A. Obwdd zasilania
opraw kierunkowych nalezy prowadzi¢ przewodem podtynkowych typu YDYzo 3x1,5mm’.
Wszystkie oprawy o$wietlenia ewakuacyjnego musza posiada¢ wazne $wiadectwo dopuszczenia

wydane przez jednostke certyfikujaca, np. CNBOP-PIB.

5. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako podstawowa ochrong od porazen pradem elektrycznym stosuje si¢ izolacj¢ robocza i ochronna
kabli, przewodéw i urzadzen. Jako system dodatkowej ochrony od porazen pradem elektrycznym

stosuje si¢: w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV - SAMOCZYNNE WYLACZENIE

ZASILANIA, realizowane za pomoca wylacznikdw nadmiarowo-pradowych. Uktad sieci
zasilajacej TNS.
Po wykonaniu instalacji nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen elektroenergetycznych osobom

przeszkolonym, posiadajagcym wtasciwe kwalifikacje uprawniajace do obstugi tych urzadzen.

6. Ochrona przeciwpozarowa
Wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty stosowalno$ci w
budownictwie B, przewody elektryczne musza mie¢ izolacj¢ o napigciu znamionowym 750V,

kable niskiego napiecia - izolacje o napigciu znamionowym 1000V. Wszystkie oprawy awaryjne
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dostarczone beda wraz z wymaganymi §wiadectwami dopuszczenia do stosowania w instalacjach

oswietlenia awaryjnego ewakuacyjnego.

7. Uwagi koncowe

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw BHP. Przed
oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ niezbedne badania i pomiary.
Zakres badan i pomiar6w:

— pomiary rezystancji izolacji przewodéw,

— pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

— pomiary nat¢zenia o§wietlenia podstawowego,

— pomiary natezenia ewakuacyjnego,

Wszystkie zmiany podczas realizacji rob6t nalezy nanie§¢ w dokumentacji powykonawcze;j.
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II. RYSUNKI



