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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 17-09-20183 .
18-G3/5/03674

Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-G3/UP/03674 o przytqczenie do sieci dystrybucy/nej

GMINA ZAKROCZYM
Zakroczym

ul. Warszawska 7

05-170 ZAKROCZYM

Warunki przytgczenia nr 18-G3/WP/03674 dla Podmiotu V grupy przylaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytgczanego do sieci: OSWIETLENIE DROGOWE

Lokalizacja: gmina Zakroczym, miejscowos¢ Trebki Stare, nr dz. 230

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki zdnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegdtowych warunkdéw

funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.}, w odpowiedzi na wniosek

z dnia 30-08-2018, okresla sig nastepujace warunki przytgczenia:

1. Miejsce przytaczenia: ztacze kablowe nN - st. transf. 04-0166.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowiace jednoczeénie miejsce rozgraniczenia
wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen w ztaczu kablowym w kierunku instalacji
odbiorcy.

3. Moc przytaczeniowa: 7,00 kW — zasilanie podstawowe

4, Rodzaj przytacza: kablowe.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem:

5.1. przytaczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajacej wymogi okreélone w Rozporzgdzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pozniejszymi zmianami.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: skrzynia SOK w pasie drogowym

8. Wymagania dotyczace ukladu  pomiarowo-rozliczeniowego i systemu  pomiarowo-

rozliczeniowego:
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PGE Dystrybucja S.A.

Legionowo, 17-09-2018 r.
18-G3/5/03673
Zatqcznik nr 1 do Umowy nr 18-G3/UP/03673 o przytqczenie do sieci dystrybucyjnej

GMINA ZAKROCZYM
Zakroczym
ul. Warszawska 7

05-170 ZAKROCZYM

Warunki przytgczenia nr 18-G3/WP/03673 dla Podmiotu V grupy przytagczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE DROGOWE

Lokalizacja: gmina Zakroczym, miejscowosc¢ Wygoda Smoszewska, nr dz. 36/1

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. wsprawie szczegbtowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. nr93 z 2007r. poz. 623 z péin. zm.), w odpowiedzi na wniosek

z dnia 30-08-2018, okresla sie nastepujace warunki przylgczenia:

1. Miejsce przytgczenia: stup w linii nN - st. transf. 04-1553.

2. Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowigce jednoczesnie miejsce rozgraniczenia
wilasnosci sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. iinstalacji Podmiotu Przytgczanego: zaciski
pragdowe przewoddw przytgcza na odejsciu od linii 2asilajgcej w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Moc przylaczeniowa: 11,00 kW (zwiekszenie mocy z 3kW) — zasilanie podstawowe

4. Rodzaj przytacza: napowietrzne.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwiaza nych z przytgczeniem:

5.1, przyigczenie nie wymaga wprowadzenia zmian w sieci

6. Wymagania w zakresie budowy instalacji odbiorcy:

6.1. Wykonanie instalacji odbiorczej spetniajace; wymogi okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z péZniejszymi zmianami.

6.2. Istniejgcg zewnetrzng i wewnetrzna instalacje elektryczna dostosowaé do zwiekszonego

poboru mocy.

7. Miejsce zainstalowania uktadu pomiarowo-rozliczeniowego: ztgcze pomiarowe nN na stupie.



STAROSTA NOWODWORSKI

ul. lgnacego Paderewskiego 1b,
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki
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Protokét z narady koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu nr PODGIK.6630. 6 .2019 z dnia 25.01.2019

Przeprowadzonej w Siedzibie Starostwa, ul. Paderewskiego 1b, 05-100 Nowy Dwor Mazowiecki, pokdj 208.

Przedmiot narady: Oswietlenie uliczne.
Whiosek z dnia: 14.01.2019
Whnioskodawca: ELEKTRA S.C. PROJEKTOWANIE, WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

05-123 Chotomow, ul. Porannej Rosy 21
Inwestor: Urzgd Gminy Zakroczym, ul. Warszawska 7 , Zakroczym

Lokalizacja:
Gmina: Zakroczym

Obreb / Ulica: Wygoda Smoszewska // Emolinek // Trebki Nowe // Trebki Stare

Dziatka: 12 //36/1//230// 111

i £a 796dnosé 7 oryginatem
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Uczestnicy Narady Koordynacyjnej: Cor
‘miot Imie Uwagi i informacja
Zewiadomiono 17.01.2019 . e . c =
i nazwisko | o uzgodnieniach branzowych

Gmina Zakroczym
grazyna.woznicka@zakroczym.pl

7 AWIADOMIONY (NIEOBECNY)

Polska Grupa Energetyczna

tomasz.szczypinski@ pgedystrybucja. p!
przemyslaw.szulwic@pgedystrybucja.pl

TAWIADOMIOMY (NIEOBECNY)

Zaktad Gospodarki Komunalnej
zgk zakroczym@poczta.onet.pl
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Netia Pawet W miejscach zblizeni i skrzyzowan prace ziemne wykonywac Uzgodniono
pawel.rutkowski@netia.pl Rutkowski recznie z zachowaniem ostroZznosci pod nadzorem Netii elektronicznie.
GDDKIA
bozawola@ gddkia.gov.pl

7AWIADGIIONY (NIEOBECNY)

Stanowiska uczestnikow narady, uwagi i zalecenia :

Informujemy, ze znaki geodezyjne stanowigce punkty panstwowej osnowy geodezyjnej podlegajg ochronie zgodnie z art.15 ust.1 ustawy. Informujemy

ponadto, ze kto wbrew przepisom art. 15 ustawy niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne.....
zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znakow geodezyjnych......padlega karze grzywny - art.48 ust.1 pki3.

a takze nie zawiadamia wlasciwych organow o

Niniejszag Koordynacje wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej / bazy BDOTS500, GESUT i EGiB, ktore mogg nie zawierad projektow wszystkich
urzgdzen podziemnych nie podlegajgcych koordynacji na mocy Ustawy PGIK (art.28b pkt. 2) lub ztozonych na Narade Koordynacyjna, a ktére nie uzyskaty

jeszcze jednomysinej pozytywnej opinii.

W zasiegu koron drzew pracg ziemne wykonywac recznie, bez uszkodzenia ich korzeni.

Wejscie w teren uzgodnic zfwiascicielami dziatek po ktorych przebiega inwestycja.
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OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania projektu jest budowa elektroenergetycznych sieci
kablowych niskiego napiecia — oswietlenie drogowe na dz. Nr ew. 12 obr. 18 w
Wygodzie Smoszewskiej, dz. Nr 36/1 obr. 3 w Emolinku, dz. Nr 230 obr. 14 w
Trebkach Nowych, dz. Nr 111 obr. 15 w Trebkach Starych gm. Zakroczym — pas

drogi krajowej nr 62.

PODSTAWA OPRACOWANIA

- Opinia ZUD nr 6630.6.2019 z dnia 25.01.2019 wydana przez Powiatowy
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Urzgdzen Inzynieryjnych
Nowy Dwor Mazowiecki ul. Paderewskiego 1b
- Zlecenie inwestora
- Woypis i wyrys z miejscowego planu
- Obowigzujace przepisy i normy :
Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych
Polska Norma PN/E — 05125 Linie kablowe
Polska Norma PN-EN 13201 — osSwietlenie drog

- Uzgodnienia z inwestorem

- Inwentaryzacja i pomiary w terenie
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DANE TECHNICZNE

- napiecie zasilania 230V/400V z istniejgcej stacji transformatorowej 04-1553
1 04-0166

- budowa nowej sieci kablowej oswietlenia drogowego o df. 3971m trasy .

- stupy oSwietleniowe stalowe 9m + wysiegnik o wymiarach 1m x 1m (lub
inne o rownowaznych parametrach technicznych )

- oprawy oswietleniowe 48LEDS 700mA 99W dla oswietlenia ulicy (lub inne o
rownowaznych parametrach technicznych ) montowane na wysokosci 10m

zgodnie z obliczeniami.
- ochrona przeciwporazeniowa zerowanie

- pomiar energii elektrycznej w istniejgcej skrzyni SON przy stacji
transformatorowej oraz w projektowanej skrzyni SOK przy ztgczu kablowym.

- Szczegotowe obliczenia parametrow fotometrycznych zostaty wykonane w
programie DIALux. Obliczen dokonano na podstawie danych fabrycznych
oprawy.

- Realizowany poziom oswietlenia - klasa ME3a
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BUDOWA SIECI OSWIETLENIOWE!)
Oswietlenie bedzie wykonane na stupach stalowych, ocynkowanych,

okrggtych z blachy grub. 3mm o wysokosci 9m. Na stupie zainstalowac
wysiegnik o wymiarach 1m x 1m o kacie wychylenia 5° o wygladzie i formie
identycznej jak istniejgce oswietlenie zlokalizowane przy DK62 na terenie gminy
Zakroczym. Wyglad stupa i wymiary zblizone do pokazanego na karcie
katalogowej w niniejszym opracowaniu. Srednica stupa - gérna 60 mm, dolna
150mm?. Konstrukcja stupa zostata dobrana do Il strefy wiatrowej. Obcigzenie
wiatrem liczone wg PN-77B-02011. Wszystkie stupy osSwietleniowe musza byc
znakowane znakiem CE na zgodnosc z PN-EN 40:5 potwierdzone certyfikatem

WE. Stupy nalezy cynkowac zgodnie z normg PN-EN ISO 1461. Stupy na catej
trasie zainstalowa¢ na fundamentach betonowych typu FBw 150

zabezpieczonych masg bitumiczng, Sruby mocujgce stup po zakonserwowaniu
zabezpieczyC kapturkami ochronnymi. Stupy na stanowiskach L73-L75 nalezy
instalowac¢ na fundamentach stosowanych do montowania stupow w trudnym
terenie. Stupy posadowic zgodnie z uzgodnieniem ZUD, drzwiczkami stupowymi
w przeciwnym kierunku do kierunku jazdy nadjezdzajgcych pojazddéw. Stupy
powinny spethia¢c wymagania bezpieczenstwa biernego przy uderzeniu pojazdu
( Norma PN-EN 12767).

Na catej trasie projektuje sie oprawy w technologii LED o mocy 99W o

wygladzie i formie identycznej jak zainstalowane na wczesniejszym odcinku
drogi krajowej 62. Powyisza oprawa powinna charakteryzowaé sie nizej

wymienionymi parametrami technicznymi:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszczelnienia komory
optycznej)

e materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

e materiat klosza — szkto hartowane ptaskie

e montaz na wysiegniku lub stupie o Srednicy @48-60mm

e oOprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zarowno na wysiegniku jak i
bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz
bezposredni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IKO8

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelnosé komory elektrycznej — P66

e wyglad, styl i wielkos¢ oprawy podobny do rysunkow zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

e moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 99W

e znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
e uyktad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
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e ochrona przed przepieciami — 10kV
e klasa ochronnosci elektrycznej: | lub I
e zakres temperatury pracy oprawy od -40°C do +40°C

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

e rodzaj zrodta swiatta — LED

e minimalny strumien Swietlny zrodet swiatta — 15100Im

e zakres temperatury barwowej zrodet swiatta — 3900-4300K

e utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 80% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia
parametrow oswietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna byc wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej

e sprawnosc¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajacy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC

105° 105°

90° g9Q°

75° 750

60° 300 60°

450

45° 45°

600

750

30° 15° e 15° 30°

cd/kim n=81%
——C0-C180 —C90-C270

Projektowane stupy nalezy uziemic. Uziemienia robocze nalezy podtgczyc
do zacisku PEN na tabliczce bezpiecznikowej. Zerowanie stupow wykonac
przewodem LgY16mm2 w kolorze zotto-zielonym.

Na przewodzie neutralnym zostawicC zapas kabla. We wnece na granicy

pomiedzy koncowka kablowg a izolacjg kabla naktadaC koszulke
termokurczliwg. Wszelkie potaczenia gwintowane na tabliczce bezpiecznikowe]

oraz we wnece stupa powinny zostac zabezpieczone przed korozjg wazeling
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techniczng. Numeracja stupow zostata nadana tylko dla potrzeb niniejszego

opracowania, stupy ponumerowac wg. zalecen zamawiajgcego.

Projektuje sie budowe skrzyni sterowania SOK dla zasilania opraw na
stanowiskach pomiedzy L29 -L63 — obwodd pierwszy oraz na stanowiskach
pomiedzy L64-L92 — obwod drugi. Projektuje sie skrzynie zlokalizowang przy
ztgczu kablowym ZK-2 zgodnie z rys. nr 4. Projektowang skrzynie SOK zasili¢
kablem YAKXS 4x35mm? przytgczonym do projektowanego roztgcznika RBK 000
wyposazonego we wktadki 35A, zgodnie z zatgczonym rysunkiem nr 6.
Projektuje sie zintegrowang szafe oswietleniowg z uktadem pomiarowo —
rozliczeniowo — sterowniczym. Szafa spetnia wymagania minimum [P 34 z
mozliwoscig plombowania i zamkniecia. Projektuje sie szafe z drzwiczkami na
wysokosci 0,4 m od powierzchni podtoza. Drzwiczki zamykane na klucz. Szafa
zgodna ze schematem. Sterowanie projektowanej linii oswietleniowej bedzie
odbywato sie za pomocg zegara astronomicznego typu Rabbit CPA.4.0
zainstalowanego w projektowanej szafie sterowania. Pozostaty osprzet dobrac
wg. rys 6. Stanowiska pomiedzy L1 — L28 zasili¢ z istniejgcej skrzyni sterowania
SON, w skrzyni wymieni¢ zabezpieczenia zgodnie z zatgczonymi warunkami
technicznymi, istniejgce zabezpieczenia zastagpi¢c nowymi z charakterystyka D.
Latarnie zasili¢ kolejno z réznych faz kabla.

Kabel zasilajgcy sie¢ oswietleniowg nalezy przytaczy¢ do obwodu
oswietleniowego stupa linii nn zlokalizowanego przy projektowanym
stanowisku L6 zgodnie z rys 2. Na stupie zainstalowa¢ komplet odgromnikow
zaworowych ASA-A 500/5. Projektowang linie kablowa oswietlenia potaczy¢ z
istniejgcg instalacjg oswietleniowg za pomocg mufy ZRM-2 w miejscu
wskazanym na rys. 2. Kabel zasilajgcy istniejgce oswietlenie drogi DK62 nalezy
odtgczy¢ od stupa i zdemontowac. Kable uktada¢ wg. trasy pokazanej na
zataczonym planie zgodnie z opinig ZUD i rysunkami projektowymi, linig falista
w rowie kablowym na gtebokosci 0,7m na 10 cm podsypce z piasku i zasypac 10
cm warstwg piasku oraz 15cm warstwg ziemi rodzimej. Dodatkowo na catej
trasie kabel uktada¢ w rurze ostonowej gietkiej #50. Nastepnie utozyc folie o
trwatym kolorze niebieskim i zasypac¢ pozostata z wykopu ziemig. Przy
skrzyzowaniach z drogami o nawierzchni asfaltowej kabel uktada¢ w rurze
ostonowej SRS 110 wykonanej metoda przecisku nie naruszajac jej konstrukciji.
Przy skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej oswietleniowej z innymi
istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury kabel uktadac w rurze przepustowej
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AROT SRS 110 metodg otwarta. Na catej dtugosci kabla oswietleniowego nalezy
utozy¢ bednarke ocynkowang. Przy stupie pozostawiC zapasy kablowe co
najmniej 1,5 metra. Na kablu w ziemi co 10 metrow, we wnece stupowej
umiescic opaski informacyjne z materiatu trwatego z napisem:
- rok utozenia
- typ i przekroj kabla
- relacje kabla
- nazwe wtasciciela kabla

W przypadku napotkania podczas prac wykonawczych istniejgce instalacje
podziemne nalezy Scisle trzymac sie uzgodnien ZUD.
Catos¢ robdét wykonaC¢ pod nadzorem Inwestora lub osoby przez niego
wyznaczonej oraz zgodnie z niniejszym projektem oraz z obowigzujacymi
przepisami i normami. Po zakonczeniu prac teren przywrocic do stanu
pierwotnego. Napotkane, podczas wykonywania robot, urzgdzenia podziemne
traktowac¢ jako czynne i zachowac szczegolng ostroznosS¢ przy zblizeniach |
skrzyzowaniach ( telefon, gaz).
Nalezy zachowac min. 0,5m odstepu od istniejgcych sieci poziemnych.
Do zasilania opraw osSwietleniowych nalezy w stupach utozy¢ przewod YDY
3x2,5 mm?; 450/750V. W stupach zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe TB11
szczelne. Jako zabezpieczenie opraw oswietleniowych projektuje sie wktadki
bezpiecznikowe DO1-4A.
Istniejgce oprawy osSwietleniowe wraz z wysiegnikami na catej trasie
projektowanego oswietlenia nalezy zdemontowac i przekaza¢ do dyspozyciji

Inwestora.

UWAGI KONCOWE

Przed przystgpieniem do budowy sieci oswietlenia inwestor wystapi do
Wojewody Mazowieckiego o pozwolenia na budowe sieci osSwietleniowej w

zakresie odpowiednim do kompetencji.
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INFORMACIJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Podstawa prawna : Rozporzadzenie ministra Infrastruktury
Z dnia 27.08.2002r. dz. U. Nr 151 poz. 1256

PROJEKT BUDOWLANY
ELEKTROENERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH NISKIEGO

NAPIECIA — OSWIETLENIE DROGOWE NA DZ. NR 12 OBR. 18
W WYGODZIE SMOSZEWSKIEJ, DZ. NR 36/1 OBR.3 W

EMOLINKU, DZ NR 230 OBR. 14 W TREBKACH NOWYCH, DZ.
NR 111 OBR. 15 W TREBKACH STARYCH GM. ZAKROCZYM —

PAS DROGOWY DROGI KRAJOWEJ NR 62

Inwestor:

GMINA ZAKROCZYM
UL. WARSZAWSKA 7
05-170 ZAKROCZYM

Plan opracowat: Wiestaw Jedrzejewski
Ul. Olesin 57
03 - 289 Warszawa
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia:
- Budowa sieci kablowej oSwietlenia
2. Kolejnosc realizacji poszczegdlnych zadan:

- wykonanie wykopow pod kabel i stupy
- ufozenie kabli nn

- montaz stupow, wysiegnikow i opraw
- przytaczenie kabla do stupa

- montaz skrzyni sterowania SOK

3. Wskazanie istniejacych obiektow budowlanych:

- nieutwardzone nawierzchnie dziatek
- utwardzone nawierzchnie drog — droga krajowa DK62
- istniejgca linia napowietrzna nn

4. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki moggace stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- Przytaczenie sieci nn do sieci czynne;

5. Przewidywane zagrozenia  wystepujgce podczas realizacji
budowlanych:

- porazenie prgdem podczas przytgczania do czynnej sieci wewnetrzne;
- potracenie przez samochod w drodze wojewodzkie]

6. Informacje o przeprowadzonym instruktazu przed rozpoczeciem robot:

robot

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego ze szczegdlnym okresleniem

zasad postepowania w przypadku wystgpienia
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- zagrozenia, obowigzku stosowania przez pracownikow ochron
indywidualnych ( szelki bezpieczenstwa , kaski ochronne i rekawice )

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczerstwom
podczas wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego

zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie:

- miejsca bedg wydzielone i oznakowane barierami ochronnymi i

tasmami ostrzegawczymi
- prace na i w poblizu czynnych urzgdzen energetycznych nalezy

wykonywac przy wytgczonych urzgdzeniach energetycznych
8. Nadzor nad pracami bedzie sprawowat Inspektor nadzoru Inwestora

9. Pracownicy zatrudnieni przy realizacji zadania posiadajg kwalifikacje i
wymagane dodatkowe uprawnienia energetyczne do budowy i montazu
urzgdzen elektroenergetycznych. Materiaty na miejsce budowy beda
dostarczane zgodnie z potrzebami.

10.Informacja w sprawie wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych
zapobiegajacych niebezpieczenstwu szczegdlnego zagrozenia:

- W trakcie wykopow pod stupy i linie kablowe teren bedzie wygrodzony
celem okreslenia strefy ochronnej

11.Dokumentacja techniczna znajduje sie w siedzibie Inwestora
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budowlany budowy elektroenergetycznych sieci
kablowych niskiego napiecia — osSwietlenie drogowe na dz. Nr ew. 12 obr. 18 w
Wygodzie Smoszewskiej, dz. Nr 36/1 obr. 3 w Emolinku, dz. Nr 230 obr. 14 w
Trebkach Nowych, dz. Nr 111 obr. 15 w Trebkach Starych gm. Zakroczym — pas
drogi krajowej nr 62, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z ust.
Prawo budowlane dz. urzedowy 2018r. poz. 1935.
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Obliczenia

Dobor przewodow ze wzgledu na dopuszczalng obcigzalnosc¢ pragdowg

Przewody dobrano biorgc pod uwage postanowienia normy PN-IEC 60364-5-523
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz wyposazenia
elektrycznego.

Obciazenie kabla oswietleniowego

Pi= Ps=28 oprawy x99 W =2772 W = 2.77kW — odcinek L1-L28 oraz istniejgce
Pi= Ps=64 opraw x99 W =6336 W =6.33 kW — odcinek L29-1L92
Obliczenia dla odcinka nr 1

2772

Prad szczytowy Is = = 6.88 A
1,73 x400x0,9

Prad rozruchowy |, =1s xkr =6.88 x1,5=10.32<|p

Zabezpieczenia zwarciowo - przecigzeniowe obwodu oswietleniowego I -- 20A/D.

Kable oswietleniowe typ YAKY 4 x 25 mm? 1kV dla ktorego obcigzalnos¢ wynosi 125A, a

obcigzalnosS¢ dopuszczalna dtugotrwale ze wzgledu na utozenie w przepustach wynosi
92,5 A

lad 125 x0,74 = 92,5 A

laa = 92,5 A >20 A

Ir < 1b< Idd
lzz <1,45 Idd

10,32A < 20A <£92,5A
32<1,45x92,5=134,1A
gdzie:
Ir — prgd nominalny w obwodzie — 10.32 A
Ib — prad znamionowy zabezpieczenia obwodu —20 A
ldd — obcigz. dopuszczalna dfugotrwale kabla YAKXS 4x25 mm?- 92,5A
|zz — prad zadziatania zabezpieczenia (1,6*lb =1,6*20=32 A)-32 A

Pod wzgledem dopuszczalnego obcigzenia projektowany kabel spetnia wymagane warunki.

Przewodd oprawy

Napiecie: U=230V
Moc szczytowa: Ps=99W
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Prad szczytowy:

Ps 99
Is = U*cosj =230*0,93=0,46A
=] i

Prad rozruchowy:

lr=3*]s =3%*0,46=1,38A

Prad znamionowy zabezpieczenia |b = 4A

Prad zadziatania zabezpieczenia Iz = 6,4A
Prad obcigzalnosci dtugotrwatej przewodu typu YKYzo 3x2,5mm? |dd = 24A

Ir < Ib< ldd
1 <1,45 ldd

1,38A < 6,4A < 24A
6,4<1,45x 24 =34,8 A

Pod wzgledem dopuszczalnego obcigzenia projektowany przewdd spetnia wymagane
warunki.

Obliczanie spadkow napie¢

Spadek napiecia od skrzyni SOK do ostatniej latarni w projektowanej sieci oswietleniowe;
kablowej YAKXs 4x25mm? wyliczono wzorem:

V3-I,-1-cosd - 100

N, =
" g-U, -5

[

In, prad znamionowy - 0,58 [A],

[, dtugosc linii 1500/m],

o, konduktywnos¢ 36 [mm 4],

Un, napiecie znamionowe 380 [V/],

s, przekroj kabla zasilajgcego 25 [mm 2],

Najwiekszy procentowy spadek napiecia w projektowanej sieci oswietleniowej wystgpi na
ostatniej lampie i wyniesie: >aU% =0,2%.

aU%obl. £ aAU%dop.
1,79 £5,0%

Spadek napiecia w granicy dopuszczalnej.
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OQCHRONY PRZECIMWPORAZENIOWEJ | SPADKOW NAPIEC

SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY
SPRAWDZENIE SPADKU NAPIECIA
IMPEDANCJA | PRAD ZWARCIOWY PRZ ECIWPORA ZENIOWE. E=C,
> o Warunek:
a — @ 2 o Skutecznod ¢ ochrony
QDCINEK = > . o) 2 & g 57 - £ < s . 3 aruna
% ﬁ g g Y] E § ~E g g E, E g = = g .§ g Dopuszczalny spadek
: 2 > B v 3 g 2 ; g = o ] g |le Bla3l. 2|8 3 napk cia
3 3| 3% 9 22 : 8 s 55| 58] | %% L5 ERER R AU, <U.,,
: 2| &% g 5 2 g 22| o% | 2R [ £& 32 g [22|5E[R B[22 ¢ P
= 8 o 2 D‘E o & £2 ) 28 | &R | =8 = ol s |[SE|I25£EIERSE
LI R [ x| r | x R, X, z, L n L, a/h b 27U, | U, . P |ecosF|u | s l g |bu, pu
od do [-] [-] agi -] pepyya Uwagi
[m] ["'me![m""'-'fmll [mW] | [mW] | [mW] | [mW] [mwW] [A] (A fa] Il [A] V] V] (KW | (-1 | V] | (o] [ ) %] | [%]
Slacja _ ;
NaREto EEE Sy = 250 KVA - - 8.7 271 a7 271 36,0 63825
Obw. _ ochrona jest Warunek jest
SOK Obw. YAKXs 4x 25 |1600)10,745|0,080|1117,6]11350)2244,7] 303,56 | 2831 .4 B1.2 S300/D 16 0.4 50 80 2265 230 eltibseme 35|08B |40D) 25 |Cu | 54 2491 5 spetniony




Obliczenia fotometryczne

DK62

Data: 25.01.2019
Edytor:

-2



DK62.

DK62, Wygoda Smoszewska gm. Zakroczym
Strona tytutowa projektu
Spis tresci
Ulica 1
Dane planowania
Lista opraw
Whyniki szczegdlowe
3D Rendering

Przedstawienie nieprawidlowych koloréow

Pola oszacowania
Pole oszacowaniaJezdnia 1
|zolinie (E)

-9

- DIALUX

25.01.2019

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Spis tresci

~NOOhbh W N =
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Profil ulicy
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s DIALUX

25.01.2018

Edytor
Telefon
faks

e-Mail

Ulica 1 / Dane planowania

Jezdnia 1 (Szerokosé: 7.000 m, Liczba pasdw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(3)

,E,f___

0.00

Oprawa:

Strumien swietiny (Oprawa):
Strumien swietiny (Lampy):
Moc opraw:
Rozmieszczenie:

Odstep stupa:

Wysokos¢ montazu (1):
Wysokosc punktu swietinego:
Nawis (2):

Nachylenie wysiegnika (3):
Dilugosc¢ wysiegnika (4):

. T -080m ey
42.00 m (2)
48 LEDs 700mA NW/ 407292
12343 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
15157 Im przy 70°: 585 cd/kim
104.0 W przy 80:: 179 cd/kim
jednostronnie na dole przy 90°:  1.36 ed/kim B
42 000 m W kazdym klerunku tworzacym podany kat z doina linig pionowa przy
zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
10.000 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
10.075 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
0.405m o$wietleniowej G1.
50° Rozmieszczenie spethia wymagania klasy indeksu

1.000 m oslepiania D.3.
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DK62. B D IA LUX

25.01.20189
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Lista opraw
48 LEDs 700mA
NW/ 407292 TN~
Numer artykuiu: T~ AN

Strumien swietiny (Oprawa): 12343 Im

Strumien swietiny (Lampy): 19157 Im

Moc opraw: 104.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 41 73 96 100 82

Wyposazenie: 1 x 48 LEDs 700mA NW (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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e DIALux

DK62.
25.01.20189
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1 / Wyniki szczegolowe
T7.00m
_
g
o L ~-0.80
0.00 42,00 m
Skala 1:344

Wspétezynnik konserwacji: 0.80

Lista pol oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Diugoscé: 42.000 m, Szerokosc: 7.000 m
Siatka: 14 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.

Nawierzchnia: R3, g0: 0.070
Whybrana klasa oswietleniowa: ME3a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)

L [cd/m?] U0 U  TI[%] SR
1.20 0.51 0.81 13 0.60
>1.00 2040 20.70 <15 2050

v 4 4 4 v



DK6Z.
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Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALUX

25.01.2019

Ulica 1 / 3D Rendering
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DK62. D IA LUX

25.01.2019

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Przedstawienie nieprawidtowych koloréw
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- DIALuUX

DK62, b
25.01.2019

Edytor
Telefon
faks

e-Mail
Ulica 1 / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Izolinie (E)

" 7.00m

10.00

{ i : i
4200 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 344

Siatka: 14 x 6 Punkty

Em [1x] Emin [1x] Emax [1x] Ernin / Em Ernin / Emaﬁ:
16 8.07 27 0.507 0.303
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WYKAZ MATERIAtOW DO BUDOWY LINII OSWIETLENIOWE)

1. Stup 9m (zgodny z opisem) szt. 92
2. Wysiegnik Im x 1m 5° szt. 92
3 Oprawa 48LEDS 700mA 99W (zgodna z opisem) szt. 92
4. Mocowanie oprawy szt. 92
5. Kabel YAKXs 4x25mm? m. 4452
6. Kabel YAKXs 4x35mm? m. 4

7. Folia niebieska informacyjna m. 3980
8. Tabliczki bezpiecznikowe 1ZK ( kompletne ) szt. 92
. Rura gietka KR 50/50mm?* m. 4100
10. Przepust AROT SRS 110 m. 270
11. Przecisk sterowany m. 22
12. Bednarka ocynkowana FeZn 25x4 m. 4100
13. Kabel YDYzo 3x 2.5mm? m. 1100
14. Fundament 150 szt. 89
15 Fundament grzybkowy szt. 3

16. Koncéwki kablowe 25 szt. 8
17. Szafa oswietleniowa wg opisu szt. 1
18. Ztgcze kablowe ZK-1 + SL szt. 1

19. Wktadki WT1 35A kpl. 1
20. Wytacznik nadm — pragdowy 16A szt. 1
21. Roztgcznik RBK 000 35A szt. 1
22, Odgromnik ASA A500/5 szt. 4
23, Mufa ZRM-2 szt. 1
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiotem inwestycji jest budowa sieci kablowej oswietlenia
drogowego na dz. nr ew. 12 obr. 18 w Wygodzie Smoszewskiej, dz. Nr
36/1 obr. 3 w Emolinku, dz. Nr 230 obr. 14 w Trebkach Nowych, dz. Nr
111 obr. 15 w Trebkach Starych gm. Zakroczym — pas drogi krajowej nr

62.

2. Projektuje sie budowe czesci podziemnej elektroenergetycznej sieci
kablowej - o$wietlenie drogowe kablem YAKXS 4x25mm?

3. Powierzchnia zabudowy projektowanej instalacji elektrycznej wynosi ok.
1600m?.

4. Dziatki na ktorych jest projektowany obiekt budowlany - siec
energetyczna oswietleniowa nie znajdujg sie na terenie stanowiska
archeologicznego co jest wpisane w decyzji lokalizacyjnej.

5. Eksploatacja gornicza nie wystepuje w rejonie planowanej inwestycji,
teren jest nie wpisany do rejestru zabytkow — nie podlega ochronie

konserwatora zabytkow.

6. Planowana inwestycja budowy sieci oSwietlenia nie  jest
przedsiewzieciem, ktora zarowno w fazie budowy jak i w fazie
eksploatacji powodowata by szkodliwe i ucigzliwe oddziatywanie na
srodowisko mogace pogorszyC jego stan i miata niekorzystny wptyw na
higiene i zdrowie ludzi.

7. Powyzsza inwestycja przewiduje budowe elektroenergetycznej sieci
o$wietlenia ulicznego YAKXS 4x25mm? o tgcznej dtugosci trasy ok. 3971m
oraz 92 stupow oswietleniowych z wysiegnikami i oprawami.
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Oddziatywanie inwestycji na nieruchomosci sgsiednie

Odziatywanie przedmiotowej inwestycji ograniczony jest do dz. nr ew. 12 obr.

18, dz. Nr 36/1 obr. 3, dz. Nr 230 obr. 14, dz. Nr 111 obr. 15 gm. objetych

whioskiem.

Obszar oddziatywania sieci elektroenergetycznej ograniczony jest do pasa
szerokosci 1m tj. po 0,5m w obie strony wzdtuz trasy zgodnie z PN-EN-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Polska norma PN-EN 13201
— oswietlenie drog.

Oddziatywanie stupow oswietleniowych ograniczone jest do gruntu pod

stupami.

Opinia geotechniczna

Zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Poz. 463 w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych projektanci
zaliczajg  projektowane obiekty budowlane do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Na opracowywanym terenie wystepujg proste warunki

gruntowe.
Wszystkie prace fundamentowe muszg by¢ prowadzone wg. zasad zgodnie z
norma PN-B-06050:1999 , Geotechnika — Roboty zmienne — wymagania ogolne.

Technologie oraz przebieg prac nalezy dopasowa¢ do montowanego

fundamentu oraz warunkow gruntowych.




ist. zlacze kablowe Zk-2

[ ]
6 6 u[n o|o|e[alololniolal o

SK

ElEEEEEEER

ggguuYYYY

4717 T '{l.r 35

RBK 1 RBK 000

ZWora

OON

5%

Skrzynia SOK
SL STEROWANIE OS$WIETLENIEM FR1-0:2 , 2
—72 0
:
S303B6A
kWh P ﬁ\/ K40A230 ﬁ\l # ﬁj
S301B6A
FRE3A | ‘
400
I
S303 7] 3 3 =
DiGA & A A
¥ A CPA 4.0
N
FRE3A (&
DO-2 DO-2
Hwa Eﬂu}a
I
\ l
PE 4 g o
£ =
= =
o L
Rew Hle
= < <t ,
o g% % przystosowaé do
<la g o plombowania
proj. YAKXs 4x35mm % >5
rel. ZK-2 - ZKP ol @ ol &
Q X Q X

dl. 1m ( 4m kabla )

INWESTOR

GMINA ZAKROCZYM
ul. WARSZAWSKA 7
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OBIEKT PROJEKT BUDOWLANY ELEKTRONERGETYCZNYCH SIECI KABLOWYCH NISKIEGO
NAPIECIA - OSWIETLENIE DROGOWE NA DZ. EW.NR 12 OBR. 18 W WYGODZIE
SMOSZEWSKIEJ, DZ NR 36/1 OBR. 3 W EMOLINKU, DZ NR 230 OBR. 14 W TREBKACH

NOWYCH, DZ NR 111 OBR. 15 W TREBKA
DROGOWY DROGI KROJOWEJ NR 62

iH STARYCH GM. ZAKROCZYM - PAS

PROJEKTOWAL

Uprawnienia budowlane nr 590/94
w specjlanosci inzynieryjno - instalacyjnej
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04,02.2019
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Zastepca Dyrektora Oddziatu
ds. Zarzgdzania Drogami i Mostami

Warszawa, 2018.10. {¥
O/WA.Z-3.4341. 740 .2018.1.DC

ELEKTRA" S.C, Projektowanie

| Wykonawstwo Instalacji Elektrycznych
Pan Mariusz Wlazto

05-123 Chotomow, ul. Porannej Rosy 21

Dotyczy: lokalizacji elektroenergetycznej linii kablowej odwietlenia ulicznego wraz ze
stupami w pasie drogi krajowej nr 62 w miejscowosciach Wygoda Smoszewska,

Trebki Stare, Trebki Nowe oraz Emolinek.

Odpowiadajac na Pana pismo z dnia 04 pazdziernika 2018 r. (data wptywu wniosku do
tutejszego Oddziatu - 08.10.2018r.), Generalna Dyrekcja Drog Krajowych i Autostrad
Oddziat w Warszawie informuje, ze zezwala na zlokalizowanie elektroenergetycznej linii
kablowej oswietlenia ulicznego wraz ze stupami w pasie drogi krajowej nr 62 Strzelno -
Drohiczyn w miejscowosciach Wygoda Smoszewska, Trebki Stare, Trebki Nowe oraz
Emolinek, przy zachowaniu nastepujgcych warunkdw:

1. Stupy oswietleniowe ziokalizowane w pasie drogowym drogi krajowej nr 62 powinny
spetniac wymagania bezpieczeristwa biernego przy uderzeniu pojazdu (Norma PN-EN
12767 ,, Bierne Bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzeh drogowych.
Wymagania i metody badan”). W przypadku nie spetnienia w/w wymagan
bezpieczenstwa biernego przy uderzeniu pojazdéw, nalezy zastosowaé na cate]
dtugosci omawianej inwestycji bariery energochtonne stupow oswietleniowych.

2. Poniesienia kosztéw przetozenia urzadzen lub obiektdw - zgodnie z art. 39 ustawy o
drogach publicznych ust. 5 - w wypadku wystapienia kolizji przy przebudowie drogi
lub z elementami jej zagospodarowania.

3. Odtworzenia naruszonych elementéw pasa drogowego zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r, w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999 r., Nr 43, poz. z 430 z pézn. zm.).

4. Nienaruszania urzadzen odwadniajacych i innych elementéw technicznych drogi w
obszarze realizacji inwestycji.

>. Poniesienia przez Inwestora kosztéw budowy lub modernizacji urzadzen nawierzchni
W pasie drogowym, zwigzanych z lokalizacjgq uzgadnianej sieci uzbrojenia terenu lub
likwidacjg kolizji projektowanych urzadzen ze stanem Istniejgcym.
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SIWIERDZENIE POSIADANIA PRIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzieinej funkc}i techniczne] w budownictwie

2

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 tstawy z dnia 24 paid.zierrﬁka 1574 1. — Pra-
wo budowlane (Dz. U. Nz 38, poz. 229) oraz 3 z.ust. 1l pkr 2, 9 2ust, 2 pkr 2, -

¥.3.ust. 1 pkr 2,85 ust. 2,87, 13 ust. 1 pkt.1 pkt & lit, "dr

L TN T PhamFgarcs®PFraru

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.11.1975 r. w sprawie sa-

modzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. N1 8, poz 46 3 p6Z. zmianami).

STWIERDZAM

te Ob. ... WIESEAW JEDRZEJEWSXKI s Jana

e technik elektryk - elektromik .. . et e e s ottt
urodzony(a) dnia 1911.91&{:1,960!"3'31"52;1%& .......
posiada przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnej funkcji technieznej ................
................... projektants oraz kierownika budowy i rob6t
w specjalnodei .. 1astalacyjno-inzynieryinej w. zakresie sieci i eana e

instalacji elektryczaych;:

17 do sporzgdzania projektéw instalaciji elektrycznych, napo-

wietrznych | kablowych linii energetycznych oraz stacji i
urzadzed elektroenergetycznych - o powszechnie znanych roz-

wigzaniach koastrukeyjaych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robat,
Kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrkcyjnych ele-
mentoOw sieci i instalacji oraz do kontrolowania stanu tech-
nicznego w zakresie instalaciji elektrycznych, napowietrznych
-1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzgdzerd ele-

roenergetycznych - 0 powszechnie znanych rozwiazaniach kon-
strukcyjnvych.- A
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KNS-5AS5-K4S *

Pan WIEStAW JEDRZEJEWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/5054/02

adres zamieszkania ul. OLESIN 57, 03-289 WARSZAWA
jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-09 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Zastepca Przewodniczacego Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyflkatu sg

réwnowazne pad wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym pogpisami wiasporgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w ninieJszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.
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