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1. Lokalizacja i opis budynku.  

Zakres opracowania obejmuje instalację centralnego ogrzewania w lokalu w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zlokalizowanym przy ul. O. H. Koźmińskiego 15 

w Gminie Zakroczym. 

 
2. Sieci zewnętrzne. 

Nie przewiduje się prac projektowych dla sieci zewnętrznych. Projektowane 

instalacje należy włączyć w istniejące wewnętrzne instalacje w budynku.  

 
3. Instalacja centralnego ogrzewania 

Dla lokalu projektuje się instalację c.o. wodną, pompową, dwururową o 

parametrach 70/50°C. w/w instalacja c.o. zasilana będzie w ciepło z nowoprojektowanego 

kotła gazowego, kondensacyjnego dwufunkcyjnego WBS22E firmy Broetje o mocy 22kW 

znajdującego się w pomieszczeniu socjalnym.  

 Nowoprojektowany kocioł będzie dostarczał ciepło na potrzeby centralnego 

ogrzewania (i przygotowania c.w.u. w dalszym etapie modernizacji wnętrza budynku). 

Temperatury obliczeniowe wewnętrzne zostały przyjęte zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08 lipca 2009r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690 

z 2002r. z późn. zm.). Zapotrzebowanie ciepła pomieszczeń zgodnie z normą PN-EN 

12831 z 2006r. i PN-EN ISO 6946 oraz PN-B-02025. 

Temperatury obliczeniowe wewnętrzne w pomieszczeniach biurowych, WC - +20°C, w  

łazienkach - +24°C.  

Temperaturę obliczeniową zewnętrzną przyjęto dla III strefy klimatycznej tj. -20°C  

wg PN-82/B-02403. 

 

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na c.o.: 

 Zapotrzebowanie ciepła na potrzeby c.o. dla lokalu o powierzchni. 116,5m2 

wynosi: 

Qco = 11,0 kW  

 

W pomieszczeniu z kotłem należy zapewnić wentylację nawiewną i wywiewną. Do 

kotła należy doprowadzić instalację gazową. Spaliny z kotła i powietrze do spalania będą 

odprowadzane/doprowadzane przewodem powietrzno-spalinowym Wadex. Skropliny z 

kotła będą odprowadzone grawitacyjnie do kanalizacji sanitarnej.  

 

Rury rozprowadzające c.o. prowadzone pod stropem w izolacji.  

Instalację c.o. zasilić z instalacji wodociągowej znajdującej się w pomieszczeniu 

socjalnym. 

Instalację c.o. wyposażyć w odpowietrzniki zlokalizowane w jej najwyższym 

punkcie.  
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Materiały: 

 Rury stalowe przewodowe z usuniętym wypływem szwu o połączeniach 

spawanych – wyjście z kotła gazowego.  

Rury z polipropylenu PP-R (typ 3) firmy KAN-therm w systemie trójnikowym pod 

stropem.  

W pomieszczeniu WC projektuje się grzejnik łazienkowy, drabinkowy Santorini 

firmy Purmo o wys. 110cm.  

W pozostałych pomieszczeniach projektuje się grzejniki płytowe, stalowe zasilane 

z boku typu C o wys. 60cm.  

Pod grzejnikiem łazienkowym należy zamontować zawory kątowe, odcinające na 

powrocie Combi-2-K a na zasilaniu zawór termostatyczny z nastawą wstępną AV9-K 

Oventrop.  

Na zaworach termostatycznych należy zastosować głowice termostatyczne 

cieczowe UNI LD Oventrop. 

Ułożenie instalacji c.o. zaprojektowanej z rur w systemie KAN-Therm należy zlecić 

wykonawcy przeszkolonemu do układania rur w danej technologii. 

Instalację c.o. zasilić z instalacji wodociągowej znajdującej się w pomieszczeniu 

socjalnym. 

Instalację c.o. wyposażyć w odpowietrzniki zlokalizowane w jej najwyższym 

punkcie.  
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OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
 

Oświadczamy, że przekazany projekt wykonawczy projektu instalacji c.o. dla lokalu w 

Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. O. H. Koźmińskiego 15 w Gminie Zakroczym 

został wykonany z należytą starannością i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami szczegółowymi oraz polskimi normami wprowadzającymi normy 

europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu 

ma służyć. 

 

 

 

        mgr inż. Emilia Suchecka  

        upr.nr MAZ/0473/POOS/10 
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Zestawienie materiałów: 

 
 Zestawienie rur: 
Typ Kod katalogowy Skrót Izolowane 

[m] 
Projektowane 

[m] 

Rura stabi PN2016 x 2,7 3900016 stabi_PN20 56,8 56,8 

Rura stabi PN2020 x 3,4 3900020 stabi_PN20 16 16 

Rura stabi PN2025 x 4,2 3900025 stabi_PN20 26 26 

Rura stabi PN2032 x 5,4 3900032 stabi_PN20 43 43 

 

 Zestawienie armatury: 
    

Produkt Wielkość Kod 
katalogowy 

Ilość Jednostka 

OVENTROP - zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura 

  Zawory - OVENTROP - zawory, kryzy, głowice, napędy, armatura 

  
Zawór AV9 prosty 15 1183804 10 szt. 

  

Zawór powr. Combi 4 kątowy-
Kvs 

15 1090662 10 szt. 

Elementy spoza katalogów 

  Kocioł - Elementy spoza katalogów 

  
Kocioł     1 szt. 

 

 Zestawienie grzejników: 
    Produkt H 

[mm] 
L 

[mm] 
D 

[mm] 
Kod 

katalogowy 
Ilość Jednostka 

RETTIG Purmo Compact 

  Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  
C11-900 900 600 60   1 szt. 

  
C22-600 600 900 102   2 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  
C22-600 600 1000 102   2 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 

  
C22-600 600 1200 102   1 szt. 

  
C33-600 600 1000 152   1 szt. 

RETTIG Purmo Compact 

  Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact 



5 

 

  
C33-600 600 1100 152   1 szt. 

  
C33-900 900 500 152   1 szt. 

RETTIG Purmo łazienkowe 

  Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo łazienkowe 

  
SAN11 1130 400 100   1 szt. 

 


