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1. Lokalizacjai opis budynku.

Zakres opracowania obejmuje instalacje centralnego ogrzewania w lokalu w
Gminnym Osrodku Pomocy Spotecznej zlokalizowanym przy ul. O. H. KoZzminskiego 15
w Gminie Zakroczym.

2. Sieci zewnetrzne.
Nie przewiduje sie prac projektowych dla sieci zewnetrznych. Projektowane
instalacje nalezy wtgczy¢ w istniejgce wewnetrzne instalacje w budynku.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

Dla lokalu projektuje sie instalacje c.o. wodng, pompowg, dwururowg o
parametrach 70/50°C. w/w instalacja c.o. zasilana bedzie w ciepto z nowoprojektowanego
kotta gazowego, kondensacyjnego dwufunkcyjnego WBS22E firmy Broetje o mocy 22kW
znajdujgcego sie w pomieszczeniu socjalnym.

Nowoprojektowany kociot bedzie dostarczat ciepto na potrzeby centralnego
ogrzewania (i przygotowania c.w.u. w dalszym etapie modernizacji wnetrza budynku).

Temperatury  obliczeniowe wewnetrzne zostaty przyjete zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 08 lipca 2009r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz.690
z 2002r. z p6zn. zm.). Zapotrzebowanie ciepta pomieszczen zgodnie z normg PN-EN
12831 z 2006r. i PN-EN ISO 6946 oraz PN-B-02025.
Temperatury obliczeniowe wewnetrzne w pomieszczeniach biurowych, WC - +20°C, w
tazienkach - +24°C.
Temperature obliczeniowg zewnetrzng przyjeto dla Il strefy klimatyczne;j tj. -20°C
wg PN-82/B-02403.

Zapotrzebowanie mocy cieplnej na c.o.:

Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby c.o. dla lokalu o powierzchni. 116,5m2
WYNOoSi:

Qco =11,0 kW

W pomieszczeniu z kottem nalezy zapewni¢ wentylacje nawiewng i wywiewng. Do
kotta nalezy doprowadzi¢ instalacje gazowg. Spaliny z kotta i powietrze do spalania bedg
odprowadzane/doprowadzane przewodem powietrzno-spalinowym Wadex. Skropliny z
kotta bedg odprowadzone grawitacyjnie do kanalizacji sanitarne;.

Rury rozprowadzajgce c.o. prowadzone pod stropem w izolacji.

Instalacje c.o. zasili¢ z instalacji wodociggowej znajdujgcej sie w pomieszczeniu
socjalnym.

Instalacje c.0. wyposazy¢ w odpowietrzniki zlokalizowane w jej najwyzszym
punkcie.



Materiaty:
Rury stalowe przewodowe z usunietym wyptywem szwu o potgczeniach

spawanych — wyjscie z kotta gazowego.

Rury z polipropylenu PP-R (typ 3) firmy KAN-therm w systemie tréjnikowym pod
stropem.

W pomieszczeniu WC projektuje sie grzejnik tazienkowy, drabinkowy Santorini
firmy Purmo o wys. 110cm.

W pozostatych pomieszczeniach projektuje sie grzejniki ptytowe, stalowe zasilane
z boku typu C o wys. 60cm.

Pod grzejnikiem tazienkowym nalezy zamontowac¢ zawory kgtowe, odcinajgce na
powrocie Combi-2-K a na zasilaniu zawor termostatyczny z nastawg wstepng AV9-K
Oventrop.

Na zaworach termostatycznych nalezy zastosowaé gtowice termostatyczne
cieczowe UNI LD Oventrop.

Utozenie instalacji c.o. zaprojektowanej z rur w systemie KAN-Therm nalezy zlecic
wykonawcy przeszkolonemu do ukfadania rur w danej technologii.

Instalacje c.o. zasili¢ z instalacji wodociggowej znajdujgcej sie w pomieszczeniu
socjalnym.

Instalacje c.0. wyposazy¢ w odpowietrzniki zlokalizowane w jej najwyzszym
punkcie.



OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze przekazany projekt wykonawczy projektu instalacji c.o. dla lokalu w
Gminnym Osrodku Pomocy Spotecznej przy ul. O. H. Kozminskiego 15 w Gminie Zakroczym
zostal wykonany z nalezytg staranno$cig i zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi
w tym zakresie przepisami szczegdétowymi oraz polskimi normami wprowadzajacymi normy
europejskie lub europejskie aprobaty techniczne i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzy¢.

mgr inz. Emilia Suchecka
upr.nr MAZ/0473/POOS/10



Zestawienie materialow:

e Zestawienie rur:

Typ Kod katalogowy Skrot Izolowane  Projektowane
[m] [m]
Rura stabi PN2016 x 2,7 3900016 stabi_PN20 56,8 56,8
Rura stabi PN2020 x 3,4 3900020 stabi_PN20 16 16
Rura stabi PN2025 x 4,2 3900025 stabi_PN20 26 26
Rura stabi PN2032 x 5,4 3900032 stabi_PN20 43 43
e Zestawienie armatury:
Produkt Wielko$c¢ Kod llos¢ Jednostka
katalogowy
OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
Zawory - OVENTROP - zawory, kryzy, glowice, napedy, armatura
Zawor AV9 prosty 15 1183804 10 szt.
Zawor powr. Combi 4 katowy- 15 1090662 10 szt.
Kvs
Elementy spoza katalogéw
Kociot - Elementy spoza katalogéw
Kociot 1 szt.
e Zestawienie grzejnikow:
Produkt H L D Kod llos¢ Jednostka
[mm] [Mm] [mm] katalogowy
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C11-900 900 600 60 1 Szt.
C22-600 600 900 102 2 Szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C22-600 600 1000 102 2 szt.
RETTIG Purmo Compact
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact
C22-600 600 1200 102 1 szt.
C33-600 600 1000 152 1 szt.

RETTIG Purmo Compact

Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo Compact




C33-600 600 1100 152 szt.
C33-900 900 500 152 szt.
RETTIG Purmo fazienkowe
Grzejniki lewe niezintegrowane - RETTIG Purmo tazienkowe
SAN11 1130 400 100 szt.




